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Introdução
1 INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição do 3D Endo™ Software.

O Manual do Usuário é constantemente atualizado pela Dentsply Sirona 
para estar de acordo com os últimos desenvolvimentos. O Manual do 
Usuário está disponível em diferentes idiomas. Você pode encontrar a 
versão mais recente em www.3dendo.com.

A Dentsply Sirona reserva-se o direito de alterar as informações e os dados 
constantes do Manual do Usuário sem aviso prévio.

Se você preferir uma versão impressa, ficaremos felizes em enviar uma 
cópia para você (grátis, no prazo de 7 dias). Para encomendar, basta 
enviar seu pedido para info@dentsplymaillefer.com.

A Dentsply Sirona tentou compilar um Manual do Usuário que fosse útil e 
isento de erros. No entanto, pode haver erros e a melhoria poderá ser 
vantajosa. Agradecemos por suas opiniões quanto a esta área. Caso 
encontre algo que possa ser melhorado, entre em contato com a Dentsply 
Sirona (info@dentsplymaillefer.com).

2 INSTRUÇÕES DE USO

O 3D Endo™ Software destina-se a ajudar na visualização, diagnóstico e 
planejamento dos casos de tratamento e retratamento de endodontia 
através de imagens DICOM.

Nestas instruções de uso, "médico" pode ser substituído por "dentista" 
dependendo dos países.
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Contraindicações
3 CONTRAINDICAÇÕES

Antes de usar, leia as seguintes contraindicações:
• Não use o 3D Endo™ Software para implantes ou qualquer outro 

procedimento dentário fora do campo da endodontia.

4 ADVERTÊNCIAS

Não são conhecidas quaisquer reações adversas graves ou potenciais 
riscos de segurança.

5 PRECAUÇÕES

• O aplicativo instalará a última versão, automaticamente. Conecte 
regularmente seu computador à Internet usando o 3D Endo™ 
Software. Consulte o capítulo 8 Características técnicas para saber 
os requisitos mínimos;

• A qualidade das imagens no 3D Endo™ Software depende da 
qualidade das tomografias CBCT originais. Para obter os melhores 
resultados, use os parâmetros de tomografia especificados no 
formulário de prescrição da tomografia CBCT;

• Se você não souber a versão de seu Open GL, transfira a versão de 
teste grátis do 3D Endo™ Software em www.3dendo.com, para 
verificar a compatibilidade de seu sistema.

O acesso do usuário será controlado pelo sistema operacional Microsoft 
Windows para:
• Configurar contas de usuários;
• Definir políticas de senhas;
• Forçar a alteração de senhas;
• Definir um tempo limite de login do usuário baseado na inatividade.
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Precauções
Para instalar o software em um ambiente de rede, recomendamos o 
seguinte procedimento:
• Usar a firewall conforme adequado;
• Instalar software de detecção antivírus conforme adequado;
• Usar processo para identificação de falhas de segurança;
• Entre em contato com o Departamento de Apoio ao Cliente em caso de 

qualquer falha de segurança.

Antes de usar, leia as seguintes advertências:
• Uso Professional.
• Este produto deve ser usado por médicos especializados, com 

experiência na leitura e interpretação de dados de tomografias CBCT. 
O médico tem a obrigação final de, com base em seu juízo profissional, 
decidir seguir ou não o plano de tratamento realizado através do 
dispositivo médico (software). A Dentsply Sirona não pode ser 
responsabilizada pela má interpretação de dados CBCT visualizados 
em 2D e 3D, pela definição incorreta da linha média do canal, de 
quaisquer parâmetros que requeiram entradas do usuário, por erros 
em dados DICOM originais ou pela falta de experiência na leitura da 
CBCT;

• É necessário que o usuário final do dispositivo aplique o julgamento 
clínico;

• O 3D Endo™ Software permite que os médicos visualizem limas endo 
dentro do canal radicular. A posição e o arqueamento da lima são 
definidos a partir da linha média do canal identificada pelo usuário, 
sem qualquer interpretação clínica da anatomia específica do dente. 
As propriedades mecânicas e geométricas do canal radicular e da lima 
não são consideradas pelo 3D Endo™ Software. Assim, o 3D Endo™ 
Software não consegue prever a separação da lima, nem indicar 
automaticamente curvaturas de canal arriscadas;

• Siga o protocolo de tomografia online (www.3dendo.com) e o 
formulário de prescrição do software definido no 3D Endo™ Software, 
para maximizar a qualidade dos dados CBCT;
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Reações adversas
• Os relatórios associados aos casos no aplicativo estão sujeitos aos 
requisitos da legislação aplicável relativa à privacidade de dados. Os 
médicos são responsáveis pela privacidade de seus casos e pelo 
cumprimento dos regulamentos locais. A Dentsply Sirona recomenda o 
uso da funcionalidade de anonimização de caso, para proteger dados 
pessoais;

• O 3D Endo™ Software não substitui seu software de gerenciamento 
de consultório dentário;

• Não tente alterar o 3D Endo™ Software ou o aplicativo. A Dentsply 
Sirona não pode ser responsabilizada caso sejam feitas alterações 
não autorizadas no aplicativo 3D Endo™ Software;

• É altamente recomendado fazer, regularmente, cópias de segurança 
de seus arquivos de dados.

• Prazo de validade: não aplicável. 
Manter em local seco ao abrigo da chuva.

6 REAÇÕES ADVERSAS

Não são conhecidas quaisquer reações adversas.
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Instruções passo a passo
7 INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

Consulte o capítulo 5 Precauções, para verificar se é necessário ter algum 
cuidado especial antes de iniciar.

Devido ao extenso tamanho dos arquivos e à grande capacidade de 
processamento necessária para gerenciar as tomografias CBCT e 
aplicativos, são definidos requisitos mínimos de hardware. Consulte o 
capítulo 8 Características técnicas.

7.1 Visão geral do 3D Endo™ Software

O 3D Endo™ Software usa uma tomografia CBCT no formato padrão 
DICOM como dados. Seguindo os 5 passos do software, você terá uma 
visualização endodonticamente orientada da anatomia 3D e um plano 
detalhado para tratamento do canal radicular. As instruções passo a passo 
e Dicas estão integradas no 3D Endo™ Software.

Fig. 1 
B BR 3DEN DFU WEB / Rev.05 / 02-2018 (Old ZF 1902156.BR) 7/16



Instruções passo a passo
7.2 Telas principais

7.2.1 Página inicial

A página inicial permite:
• Importar uma tomografia CBCT (a resolução e a espessura de corte 

devem ser inferiores a 200 micrômetros);
• Praticar com um caso de demonstração;
• Abrir um caso existente;
• Ter acesso à ajuda e treinamento sobre como usar o software;
• Alterar suas preferências;
• Saber como otimizar sua tomografia CBCT para uso com o  

3D Endo™ Software.

Fig. 2 

Procurar aqui sua 
tomografia CBCT

Ter treinamento sobre o 
Caso de Demonstração

Alterar suas preferências

Abrir o formulário de prescrição de CBCT para 
saber como obter uma boa tomografia

Encontrar toda a ajuda de que precisa
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Instruções passo a passo
O Caso de Demonstração é uma tomografia CBCT previamente carregada 
no software. Você pode ter acesso a este caso a qualquer momento, para 
praticar ou experimentar o 3D Endo™ Software.

7.2.2 Lista de tomografias

A lista de tomografias mostra:
• A lista das tomografias encontradas na pasta ou no dispositivo 

selecionado;
• Informações sobre o caso;
• A qualidade da tomografia.

Fig. 3 

Informação sobre a imagem CBCT

Informação sobre a qualidade da tomografia

Iniciar o assistente de planejamento do tratamento
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Instruções passo a passo
O 3D Endo™ Software mostra para você a qualidade da tomografia 
quanto à resolução e espessura de corte dos dados DICOM.

Requisitos mínimos da CBCT:
• A resolução e a espessura de corte devem ser inferiores a 200 

micrômetros;
• A resolução e a espessura de corte devem ser iguais, para evitar a má 

interpretação da precisão;
• Prescreva ou use uma placa de mordida para obter informações claras 

sobre a superfície oclusal; caso contrário, as medições e a 
visualização precisas das imagens podem ser comprometidas.

Dicas de captação da tomografia:
• Capte um campo de visão pequeno para reduzir a dose de radiação;
• Reduza a dispersão da seguinte forma:

- Capte um campo de visão pequeno;
- Substitua as obturações radiopacas por material 

radiotransparente, sempre que possível;
- Tente excluir dentes vizinhos e opostos que contenham metal.

Para mais informações sobre como otimizar a tomografia CBCT para uso 
com o 3D Endo™ Software, consulte o formulário de prescrição da 
tomografia CBCT na página inicial ou na "Seção de ajuda".

Fig. 4 

Para mais informações gerais sobre a CBCT, consulte o website da 
Dentsply Sirona (www.3dendo.com).
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Instruções passo a passo
7.2.3 Assistente

O Assistente permite:
• Diagnosticar seu caso;
• Isolar o dente que você pretende;
• Investigar o sistema de canais;
• Compreender a anatomia 3D do canal;
• Criar um plano de tratamento.

Fig. 5 

Visualizar «DICAS» 
no aplicativo

Iniciar os tutoriais a qualquer momento

Encontrar toda a ajuda de que precisa

Alterar suas preferências

Ir para o próximo passo
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Instruções passo a passo
Há um guia detalhado sobre os diferentes passos, integrado no software 
em formato de Dicas.

Você pode encontrar estas Dicas de ajuda de dois modos diferentes:
• Iniciando o Caso de Demonstração na Página Inicial (ver 7.3.1 Dicas 

sobre o Caso de Demonstração);
• Ativando a funcionalidade "Mostrar Dicas" em qualquer página do 

Assistente (ver 7.3.2 Dicas através de "Mostrar Dicas").

Você também pode encontrar mais informações em www.3dendo.com, ou 
clicando nos botões "Saiba mais" disponíveis no 3D Endo™ Software.

7.3 Dicas

Através do Assistente, serão apresentadas Dicas para explicar que ações 
devem ser realizadas e como proceder.

Fig. 6 

Dica de ajuda Ocultar Dicas
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Instruções passo a passo
7.3.1 Dicas sobre o Caso de Demonstração

A primeira Dica será exibida imediatamente após a abertura do Caso de 
Demonstração na página inicial:
• Você pode avançar para a próxima Dica pressionando "Seguinte";
• Para voltar às Dicas anteriores, pressione "Anterior";
• Você pode ocultar as Dicas a qualquer momento, pressionando 

"Ocultar Dicas";
• Para reativá-las, pressione "Mostrar Dicas". 

Você começará pela primeira Dica do passo em que está no momento.

Fig. 7 

7.3.2 Dicas através de "Mostrar Dicas"

Você pode visualizar as Dicas a qualquer momento, pressionando "Mostrar 
Dicas"

O 3D Endo™ Software mostrará a primeira Dica relacionada com o passo 
em que está no momento.
• Você pode avançar para a próxima Dica pressionando "Seguinte";
• Para voltar às Dicas anteriores, pressione "Anterior";
• Você pode ocultar as Dicas a qualquer momento, pressionando 

"Ocultar Dicas". 
O treinamento é interrompido, automaticamente, no momento em que 
você muda de passo ou de visualização;

• Para continuar o treinamento, pressione "Mostrar Dicas". 
Você começará pela primeira Dica do passo em que está no momento.

Fig. 8 
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Características técnicas
8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

** OSX, Linux e outros ambientes operacionais não são suportados 
atualmente.

9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.

Especificações Descrição

Sistema operacional** Windows 7, 8.1 ou 10; 64 bits

Processador Processador Intel® Core™ de 3ª geração ou 
superior

RAM 4 GB ou mais

Espaço livre no disco 20 GB ou mais

Requisitos da placa gráfica Intel® HD Graphics 2500 integrada ou superior

Resolução da tela 1024 x 768 ou superior

Requisitos do Open GL Versão 3.2 ou superior

Precisão da medição

Precisão do comprimento*: ± 0,5 mm
Precisão do diâmetro*: ± 0,5 mm
Precisão do ângulo*: ± 0,5°
Precisão do comprimento de trabalho*: ± 0,5 mm
(*Para imagens DICOM com um tamanho de pixel 
de 0,125 mm)

Fabricante

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3
CH-1338 Ballaigues
Suíça

Nome do Produto 3D Endo™ Software
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Identificação de símbolos
10 IDENTIFICAÇÃO DE SÍMBOLOS

10.1 Símbolos normativos

Símbolo Identificação

Instruções de uso eletrônicas

Fabricante

Marca CE

Número de catálogo

0086
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www.3dendo.com

Registrado por: 
Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua Jose Francisco de Souza, 1926. Pirassununga, SP.
CEP 13633418 CNPJ n° 31.116.239/0001-55
www.dentsply.com.br – Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Responsável Técnico: Luiz Crepaldi CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira
Cadastro ANVISA Nº: 80196880319

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto 
adquirido indicado na embalagem.
Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso 
SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail 
atendimento@dentsplysirona.com

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 
CH-1338 Ballaigues 
Suíça

0086

A5000
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