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0.1 – Cuidado

0.4 – Informações do produto
O sistema Simplant é utilizado em procedimentos de implantação dentária para a restauração da função 

mastigatória do paciente com o uso de planejamento auxiliado por computador e cirurgia guiada. O sistema  

inclui o software Simplant, guias Simplant e instrumentos Simplant. O software Simplant 18.5 ajuda os dentistas  

a determinar os locais adequados para os implantes, levando em consideração os aspectos cirúrgicos, bem como 

os resultados funcionais e estéticos desejados. 

A funcionalidade do software Simplant 18.5 inclui:

• Leitura e reconstrução 3D de imagens de cortes de CBCT

• Planejamento de implantes

• Ferramenta de transparência 3D para investigação da posição do nervo e dos implantes

• Avaliação da densidade óssea

• Biblioteca Simplant: Uma seleção abrangente de soluções de implantes, pilares e guias Simplant

•  Página de pedido do mySimplant: Pedido de um guia Simplant para transferência precisa do plano de implante 

para a boca do paciente

0.3 – Contraindicações 
Não existem contraindicações absolutas para o planejamento do tratamento com o software Simplant 18.5, além 

das aplicáveis ao tratamento com implantes em geral.

0.2 – Indicações de uso
O Simplant deve ser usado como um sistema de segmentação de imagem e interface de software para a 

transferência de informações de imagens de um scanner médico, como um tomógrafo. Ele também se destina  

a ser um software de pré-planejamento para a colocação de implantes dentários e o tratamento cirúrgico.

A lei federal dos EUA restringe a venda deste produto por um dentista ou médico ou por ordem dele.  

O software Simplant só pode ser usado por dentistas/médicos com formação e treinamento adequados.

O resultado deve ser verificado pelo clínico responsável. As reconstruções 3D devem ser comparadas 

com as imagens dos cortes e aprovadas pelo clínico responsável. 

O dentista deve ter um julgamento profissional sobre qualquer decisão de seguir ou não o plano de tratamento que 

o software Simplant indicou.

O usuário deve realizar as medidas e etapas apropriadas para proteger seu computador e quaisquer dados privados 

armazenados nele contra danos e acesso não controlado por outras pessoas. Portanto, é altamente recomendável 

usar um software de firewall e um antivírus apropriado para o ambiente de uso e fechar todos os arquivos de 

planejamento abertos ao sair do computador.

OBSERVAÇÃO: nos EUA, o guia cirúrgico físico para a colocação de implantes dentários endósseos é um dispositivo 

médico. Entre em contato com a agência reguladora local para obter informações sobre o status regulatório e os 

requisitos relacionados à fabricação desses guias cirúrgicos.

0. Introdução
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0.5 – Licença e manutenção do software
O software Simplant 18.5 é protegido por um contrato de licença e manutenção e pode ser usado somente 
de acordo com os termos desse contrato. Alguns dos recursos oferecidos pelo Simplant podem exigir uma 
licença adicional. Os novos recursos do software são protegidos pelo status ativo do contrato de manutenção. 
É responsabilidade do dentista sempre usar o software Simplant junto com a Biblioteca Simplant mais recente, 
mesmo se não estiver usando a versão mais recente do software Simplant. Por esse motivo, o software Simplant 
notifica automaticamente os usuários quando uma nova versão da Biblioteca Simplant está disponível online. 
Então, o usuário Simplant pode baixar e instalar a nova Biblioteca Simplant. 

0.6 – Vida útil
Por ser um produto de software, a vida útil do dispositivo é de três anos após a data do lançamento comercial 
no mercado. Devido aos avanços tecnológicos nos sistemas de computadores, não haverá mais suporte técnico, 
atualizações e upgrades para o software após três anos.

0.8 – Precauções
É necessário fazer medições precisas nas imagens em corte transversal e axial (2D). A qualidade das 
imagens e dos modelos de superfície 3D no software Simplant depende da qualidade das imagens 
digitalizadas.  Para conseguir resultados ideais, use os parâmetros especificados nas diretrizes de 

digitalização do Simplant. Para tomografias feitas com uma distância entre cortes de 1 mm, a precisão das 
reconstruções 3D em comparação com os dados de tomografias 2D no software varia entre 0,1 e 0,2 mm. O uso 
de distâncias maiores entre cortes não é recomendado. Como as medições da anatomia no software podem 
ser influenciadas por fatores como as configurações iniciais de digitalização, artefatos de imagem e parâmetros 
de reconstrução 3D, recomenda-se que o usuário leve em consideração uma zona de segurança de 0,2 mm em 
relação às estruturas anatômicas críticas.

Para proteger a integridade dos pacientes, não insira neste software nenhuma informação confidencial 
que possa afetar a integridade e preste atenção especial aos campos de texto livre. Todas as pessoas 
que usam este software devem receber treinamento em privacidade de dados.

Para proteger a integridade dos pacientes, as funções padrão de login/logout ou bloqueio/desbloqueio 
devem ser utilizadas para acessar este software. Todas as pessoas que usam este software devem 
receber treinamento em privacidade de dados.

0.7 – Advertências
Sempre verifique os avisos de colisão. Quando dois implantes são colocados muito próximos um do outro 
ou muito próximos de um nervo, um aviso de colisão é mostrado. O usuário pode ampliar ou reduzir a zona 
de segurança em torno de um implante ao qual esse aviso se aplica.

Sempre verifique o controle de profundidade da broca devido ao comprimento das brocas.  

Ao utilizar o software Simplant 18.5, é responsabilidade do usuário seguir os parâmetros de colocação do fabricante 
do sistema de implante (por exemplo, nível de implantação, correção de ângulo/divergência máxima etc.) durante o 
planejamento da colocação do implante. 

Sempre calcule o projeto do guia Simplant antes de solicitar um. Para as soluções do guia Simplant em que a 
profundidade da broca e/ou do implante pode ser controlada com instrumentos de cirurgia guiada, o software Simplant 
informará o usuário sobre as possibilidades de controle de profundidade ao calcular o projeto do guia Simplant. 

Se o usuário modificar a posição planejada do implante, o projeto do guia Simplant  será excluído e um aviso será 
exibido. O software Simplant realiza várias verificações para evitar comportamentos inesperados, e mensagens de aviso 
são exibidas para informar sobre possíveis riscos.

Embora a precisão da cirurgia guiada pelo Simplant seja maior que a da cirurgia não guiada, desvios lineares e 
angulares são esperados em qualquer tipo de cirurgia, uma vez que esses tipos de desvios foram relatados em estudos 
experimentais e clínicos. Portanto, é importante manter uma distância de segurança também ao usar a cirurgia guiada.

OBSERVAÇÃO: informe nossa empresa e a autoridade competente em caso de notificações de incidentes com risco de 
vida ou de grave deterioração do estado de saúde relacionadas com um dos nossos produtos.
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0.12 – Suporte técnico
Suporte técnico e informações sobre anomalias e bugs conhecidos do software podem ser encontrados no site www.
dentsplysirona.com ou solicitados pelo suporte técnico: Simplant-Europe@dentsplysirona.com. As instruções de uso em 
formato eletrônico ou em papel podem ser solicitadas pelo suporte técnico: Simplant-Europe@dentsplysirona.com

Analise os casos de demonstração sugeridos preparados para fins educacionais e que oferecem conhecimento básico sobre 
os principais recursos do software. É possível solicitar sessões de treinamento personalizadas. Encontre mais material de 
tutorial e páginas de perguntas frequentes no site: www.dentsplysirona.com/en/explore/implantology/simplant.html

0.11 – Fabricante
Dentsply Implants NV,

Research Campus 10, 

3500 Hasselt, Bélgica

Telefone +32 16 84 14 00 Fax +32 16 84 14 01

e-mail: Simplant-Europe@dentsplysirona.com 
www.dentsplysirona.com

0.9 – Reações adversas
Não há reações adversas para o planejamento do tratamento com o software Simplant 18.5 além das aplicáveis ao 

tratamento com implantes em geral.

0.10 – Instruções passo a passo
As instruções passo a passo podem ser encontradas nos próximos capítulos deste documento.

0.13 – Identificação dos símbolos usados

Marcação CE

Fabricante

Uma informação é 
fornecida ao usuário

Número de 
catálogo

Uma pergunta é feita 
ao usuário

Ocorreu uma condição inesperada

A lei federal dos EUA 
restringe a venda deste 
dispositivo por um 
médico ou dentista ou 
por ordem dele

Data de fabricação

Consulte as instruções de uso (disponíveis em formato  
eletrônico no site)

Dispositivo médico

Cuidado, aviso

http://www.dentsplysirona.com
http://www.dentsplysirona.com
mailto:Simplant-Europe@dentsplysirona.com?subject=
mailto:Simplant-Europe@dentsplysirona.com?subject=
mailto:Simplant-Europe@dentsplysirona.com?subject=
http://www.dentsplysirona.com


6

1. Instalação
1.1 – Requisitos do sistema 

1.3 – Instalações do sistema 

Requisitos mínimos:
• Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon II ou superior com velocidade de clock da CPU igual ou superior a 2,0 GHz

• 2 GB de RAM

•  Apenas as versões de 64 bits do Microsoft Windows 7 SP1/8.1/10 são compatíveis/sistema Mac (inicializado no  

Windows no Boot Camp para usar a renderização de volume avançada)

•  2 GB de espaço livre no disco rígido (presume-se que os casos sejam excluídos diariamente e apenas três sejam  

digitalizados por dia)

•  Placa de vídeo com compatibilidade total com DirectX9.0c, processamento de vértices HW, compatibilidade com  

Shader Model 3.0 e 128 MB de memória de vídeo para usar a renderização de volume avançada

• Resolução mínima da tela de 1024 x 768 pixels

• Um dos navegadores a seguir: Internet Explorer 11, Firefox 50, Chrome 55, Edge no Windows 10

•  Conexão com a Internet para pedidos de guias Simplant online, renovações automáticas da licença e atualizações automáticas

Recomendado:
•  CPUs Intel Core i5, AMD Phenom II ou AMD FX ou superior com velocidade de clock da CPU igual ou superior a 2,6 GHz

• 4 GB de RAM ou superior

• Apenas as versões de 64 bits do Microsoft Windows 7 SP1/10 são compatíveis

• Pelo menos 20 GB de espaço livre no disco rígido

• Placa de vídeo discreta AMD ou NVIDIA com compatibilidade total com DirectX 10.1 e 1 GB de memória de vídeo

• Um dos navegadores a seguir: Internet Explorer 11, Firefox 50 ou posterior, Chrome 55 ou posterior, Edge no Windows 10

• Conexão com a Internet

• Mouse com rolagem e teclado

• Monitor de diagnóstico: resolução de pelo menos 1440 x 900 pixels

Instalação do Simplant pelo site
1. Recomendamos fechar todos os outros aplicativos antes de instalar o software Simplant

2. No site www.simplant.com, acesse "Download the Simplant software" (Baixar o software Simplant) e siga as instruções.

1.2 – Recomendações para características de redes de  
TI e medidas de segurança de TI 
Como medida de segurança para proteger os computadores em que o Simplant Pro será acessado, aconselha-se 

que os usuários tomem as seguintes precauções:

•  Precauções físicas: as estações de trabalho e os locais em que o aplicativo Simplant Pro será acessado devem ser 

protegidos fisicamente contra intrusos, e o aplicativo deve ser protegido. 

•  Pessoas: o acesso a computadores com o aplicativo Simplant Pro deve ser limitado apenas a usuários 

autorizados. As atividades de phishing (coleta de informações confidenciais) e dumpster diving (coleta de 

informações básicas para a obtenção de acesso não autorizado) devem ser evitadas. 

•  Sistema operacional: o sistema operacional deve conseguir se proteger de violações de segurança acidentais  

ou intencionais. 

•  Sistema de rede: o sistema de rede de TI deve ser protegido contra ataques de rede e equipado para interceptar 

ataques de dados. 
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2. Visão geral

2.1 – Iniciar o aplicativo Simplant
Para iniciar o aplicativo Simplant, clique duas vezes no ícone do Simplant na área de trabalho.

Você também pode iniciar o aplicativo Simplant pelo "Start Menu (Menu Iniciar)" do Windows. 

No Start Menu, selecione "All Programs" (1).  

Na lista de programas, selecione a pasta "Simplant" (2). Por fim, selecione o ícone do Simplant (3).

1 2 3

2
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2.2 – A interface de usuário do Simplant®
Quando você abre um projeto existente do Simplant, a tela abaixo é exibida. Nesta tela, você pode distinguir duas 

áreas importantes:

(1) O "Painel de Tarefas":

  O Painel de tarefas orienta você passo a passo pelo aplicativo Simplant. Neste manual, usaremos o Task Panel 

para praticamente todas as funções.

(2) As quatro janelas de visualização:

 Por padrão, o Simplant exibe quatro janelas de visualização, três visualizações em 2D e uma em 3D.

1

2
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2.3 – As janelas de visualização
Cada uma das quatro janelas de visualização tem um código de cor diferente:

(1) A visualização em corte transversal (janela superior esquerda): esta visualização mostra os cortes transversais 2D.

(2) A visualização axial (janela superior direita): esta visualização mostra os cortes axiais 2D.

(3) A visualização panorâmica (janela inferior esquerda): esta visualização mostra os cortes panorâmicos 2D.

(4) A visualização 3D (janela inferior direita): esta visualização mostra o modelo 3D.

21

3 4
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Ao redor de cada uma das quatro janelas de visualização há uma borda colorida. Nas três janelas de visualização 

2D também há linhas coloridas. Cada uma dessas linhas representa uma visualização. Por exemplo, a janela de 

visualização em corte transversal tem uma borda azul e é visível como uma linha azul na janela de visualização 

axial e na janela de visualização panorâmica.

Quando você clica em um ponto aleatório em uma das janelas de visualização 2D, as outras janelas 2D 

automaticamente pulam para o corte em que esse ponto está posicionado. A mesma funcionalidade está 

presente na janela de visualização 3D. Quando você clica em um ponto no modelo de osso aqui, as três janelas de 

visualização 2D automaticamente pulam para o corte em que esse ponto está posicionado.
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2.4 – Navegação pela visualização
2.4.1 – Ampliar para tela inteira
Para ter uma visão mais detalhada de cada uma das quatro janelas de visualização, você pode ampliar para tela 

inteira. Você pode ampliar para tela inteira clicando no ícone "Zoom to Full Screen" na barra de menu do Simplant 

(1). Em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse em uma das quatro janelas de visualização (2). A janela é 

ampliada para a tela inteira (3). Clique no ícone "Zoom to Full Screen" mais uma vez para diminuir o zoom novamente.

1

2

3
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2.4.2 – Rolar pelos cortes nas janelas de visualização 2D
Nas janelas de visualização 2D, você pode rolar facilmente pelos diferentes cortes. Existem duas alternativas para 

rolar pelos cortes:

A Usar a barra deslizante

B Usar o botão de rolagem do mouse

A. Usar a barra deslizante
Nas janelas de visualização 2D, você pode usar a barra deslizante para rolar pelos cortes.

B. Usar o botão de rolagem do mouse
Posicione o cursor do mouse em um lugar na área da janela de visualização 2D e use a roda do mouse para rolar 

pelos cortes.
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2.4.3 – Ampliar o zoom
Para ter uma visão melhor de cada uma das quatro janelas de visualização, você pode ampliar o zoom das 

imagens. Primeiro, clique no ícone "Zoom" na barra de menu do Simplant (1). Em uma das janelas de visualização, 

clique e segure o botão esquerdo do mouse e faça um quadrado ao redor da área que você gostaria de ampliar 

(2). Quando você soltar o botão do mouse, a função de ampliação será aplicada (3).

1

2

3

SEGURE

SOLTE
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2.4.4 – Diminuir o zoom 
Para diminuir o zoom novamente, primeiro clique no ícone "Unzoom" na barra de menu do Simplant (1). Clique com 

o botão esquerdo do mouse em um lugar dentro da janela de visualização (2). O zoom da janela de visualização foi 

reduzido novamente (3).

1

2

3
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2.4.5 – Deslocar 
Para deslocar a visualização, primeiro clique no ícone "Pan Once" na barra de menu do Simplant (1). Posicione  

o cursor do mouse em um lugar na janela de visualização e segure o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta  

o mouse para deslocar a visualização (2). 

Solte o botão do mouse para terminar (3).

1

2

3

SEGURE

SOLTE
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2.4.5 – Girar 
Para girar a visualização, primeiro clique no ícone "Rotate Once"no lado direito da janela de visualização 3D (janela 

inferior direita) (1). Posicione o cursor do mouse em um lugar na janela de visualização e segure o botão esquerdo 

do mouse enquanto arrasta o mouse para girar a visualização (2). Solte o botão do mouse para terminar (3).

1

2

3
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2.5 – Task Panel (Painel de tarefas)
O Painel de tarefas orienta você em cada etapa 

do software. No restante das instruções de uso, 

explicaremos passo a passo o fluxo de trabalho típico 

de um projeto do Simplant usando o Painel de tarefas. 

O Painel de tarefas consiste nas seguintes etapas:

1. Inicialização do Simplant:
Aqui, você pode abrir um arquivo de projeto do 

Simplant existente ou iniciar um novo projeto do 

Simplant importando imagens de TC.

2. Segmento:
No Simplant, você deve criar um modelo 3D a partir 

das imagens 2D de TC antes de iniciar o planejamento 

do implante. Isso é chamado de "segmentação" e 

pode ser feito usando esta parte do Painel de tarefas.

3. Preparação para o planejamento:
Nesta etapa, você pode desenhar uma curva 

panorâmica ou um nervo ou colocar dentes virtuais 

ou um enxerto ósseo.

4. Plano de implantes:
Nesta etapa, ocorre o planejamento real dos 

implantes. Desenhe, especifique e modifique os 

implantes que você gostaria de usar em seu projeto.

5. Pedido do guia Simplant:
Depois de concluir o planejamento do implante, você 

pode projetar e pedir um guia Simplant pela página 

da Web para pedidos do mySimplant.

6. Comunicação:
Exporte seu projeto para o formato do Simplant View, 

imprima seu projeto ou crie uma captura de tela ou 

um filme dele.
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Para iniciar um novo projeto do Simplant, clique em "Open Files" (Abrir 

arquivos).

Você pode trabalhar com um projeto existente ou importar novas 

imagens de TC:

3.1 Abrir um projeto existente.

3.2 Importar novas imagens de TC.

3.1 – Abrir um projeto existente
Selecione o arquivo que deseja abrir na lista (1) e clique em "Open file" (2). Observe que o local padrão para 

armazenar projetos do Simplant é "C:\DentalData".

1

2

3. Inicialização do Simplant
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3.2 – Importar novas imagens de TC
Navegue até a pasta em seu computador em que estão armazenadas as imagens de TC que você deseja importar. 

Selecione o arquivo ".dcm" (1) e clique em "Open file"  (2) para importar as imagens.

A janela "image selector" (seletor de imagens) é aberta (3). Aqui, você pode selecionar quais imagens de TC deseja 

incluir no projeto do Simplant.

1

2

3
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Primeiro, selecione a anatomia das imagens: Mandible (Mandíbula), Maxilla (Maxila) ou Both (Ambos) (4). 

O Simplant vai inserir a orientação das imagens de TC (5). Clique                e/ou               selecione "Top" ou 

"Bottom" para mudar a orientação (6). Se a orientação não estiver incluída nos dados da imagem, você mesmo 

terá que inseri-la.

Mantenha o cursor do mouse sobre uma das linhas vermelhas até que o ícone            seja exibido (7). Clique  

e segure o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor do mouse para mover a linha vermelha (8). Isso altera  

a área das imagens de TC que serão incluídas no projeto do Simplant. 

4

5 6

7 8

SEGURE



21

Selecione se deseja pular as imagens ou não (9) e clique em "OK" para importar (10).

Ao importar imagens no Simplant, uma redução de ruído pode ser aplicada às imagens para remover modificações 
indesejadas no sinal como resultado da captura de dados, da transmissão e do processamento de conversão do 
scanner.   Por padrão, a redução de ruído é realizada.

A redução de ruído apropriada a ser aplicada pode ser selecionada no campo "Compression" da guia "Advanced":

- CB (CT):                           configuração padrão – redução de ruído para imagens originadas de uma tomografia CBCT

- CT:                                    redução de ruído para imagens originadas de um tomógrafo 

-  Lossless (Sem perdas):   nenhuma redução de ruído é realizada

9

10
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3.3 Salvar o projeto
Você pode salvar um plano localmente pelo botão "Save" na barra de ferramentas principal ou pelo  

menu "File" /"Save Project". 

Por padrão, nenhuma compactação é aplicada. Ao escolher "Save As", você tem a opção de salvar as imagens 

como imagens jpeg compactadas. 

É possível escolher entre as predefinições de compressão a seguir:

- Alta qualidade:    Taxa de compressão = 15%

- Compressão e qualidade média:  Taxa de compressão = 40%

- Compressão alta:    Taxa de compressão = 80%

Adicionar compressão resulta na perda irreversível de informações. Isso significa que, ao reabrir o arquivo, 

as imagens serão uma aproximação das imagens originais.  Dependendo do grau de compressão, diferenças 

visualmente apreciáveis poderão ser notadas na imagem em comparação com a imagem original.  Uma 

compressão maior implica uma redução maior no tamanho do arquivo, mas uma probabilidade maior de haver 

diferenças na imagem em comparação com a imagem original.
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4. Segmento

4.1 – Renderização de volume avançada
No Simplant, há uma ferramenta de visualização 3D de "renderização de volume avançada". Esse recurso mostra 

imediatamente uma visualização 3D excelente sem o uso das ferramentas de segmentação convencionais. 

OBSERVAÇÃO: confira os requisitos do sistema exigidos para esse recurso. Esse recurso exige uma placa de 

vídeo de alta qualidade. Se o seu computador não for compatível com esse recurso, você poderá trabalhar com a 

ferramenta de renderização de volume padrão. 

Quando você importa imagens Dicom no Simplant, o "Limite 3D" é gerado automaticamente (1). A barra de 

ferramentas "Visualization settings: 3D thresholding"  também é exibida (2). 

Você pode alterar o valor do limite para mostrar o tecido macio (3). Para fazer isso, arraste o controle deslizante 

"Threshold" para a esquerda (4). 

1

2

3

4
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Você pode alterar o valor do limite para mostrar os dentes (5). Para fazer isso, arraste o controle deslizante 

"Threshold" para a direita (6). 

5

6

Você pode usar a ferramenta de recorte (7) para remover os dentes superiores e ver o plano oclusal dos dentes da 

mandíbula. Use a roda de rolagem para mover o plano de recorte para cima ou para baixo.

7
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Você pode usar a ferramenta de transparência (8) para visualizar as estruturas anatômicas ou implantes planejados 

dentro do osso.

Você também pode gerar uma "Radiografia 3D". No canto inferior direito da tela, clique na seta ao lado do 

pequeno ícone de caveira (9). No menu pop-up, selecione "3D X-ray" (10). Agora o objeto da radiografia 3D está 

visível. Você pode girar o objeto da radiografia para visualizá-lo de ângulos diferentes (11).
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4.2 – Técnicas de segmentação manual
Na etapa anterior, importamos imagens de TC para o Simplant. Agora precisamos primeiro criar um modelo 3D 

a partir dessas imagens de TC em 2D. Esse processo é chamado de "segmentação". Faremos essa segmentação 

usando o "Segmentation wizard". 

O assistente de segmentação
Defina o tipo de anatomia que você gostaria de segmentar: o modelo de osso, os dentes ou a prótese (1) e clique 

em "Next" para continuar (2).

Clique em um ponto de osso interno em um dos cortes axiais (3) e clique em "Next" para continuar (4).
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A próxima etapa é remover a dispersão no modelo 3D. O Simplant aumenta o zoom da janela de visualização 3D 

para tela cheia (5). Para remover a dispersão, clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste um círculo ao 

redor da área que você gostaria de remover (6). Solte o botão do mouse para terminar (7).
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Depois de remover a dispersão, você pode dividir o modelo 3D em dois modelos separados: um para o osso e 

outro para a prótese (8). Gire o modelo 3D de modo que você tenha uma visão clara da prótese de digitalização 

(9). Clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste um círculo ao redor da área que você gostaria de 

remover para separar a prótese de escaneamento (10). Solte o botão do mouse para terminar a operação (11). O 

modelo 3D separado agora tem uma cor diferente. Clique em "Next" para continuar até a etapa final do Assistente 

de segmentação (12).

Para finalizar o modelo 3D, selecione a qualidade dele (13) e clique em "Finish" (Concluir) (14).
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Segmentação avançada: prótese de digitalização
Ao seguir o procedimento de digitalização única, o paciente usa uma prótese de digitalização especial durante o 

processo. A prótese de digitalização é produzida por um laboratório odontológico e é fabricada com uma mistura 

de sulfato de bário. Por causa dessa composição especial, a prótese é claramente visível nas imagens de TC e pode 

ser segmentada separadamente. Nesta seção, explicaremos como você pode realizar essa segmentação.

Precisamos primeiro criar uma segmentação da mandíbula do paciente usando o "Segmentation wizard". No Task 

Panel, em "2. Segment", selecione "Segmentation wizard" (1). Selecione "Bone" como o tipo anatômico (2) e clique 

em "Next" para continuar (3).

Clique em um ponto de osso interno (4) e depois em "Next"  para continuar (5).
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Agora clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste um círculo ao redor da área do modelo de osso que 

você gostaria de remover (6). Solte o botão do mouse para remover a parte (7).  

No modelo 3D, você pode notar que parte dos dentes da mandíbula está presa à prótese de digitalização (8). Vamos 

remover esses dentes usando uma visualização recortada. Para habilitar o recorte, clique no ícone de recorte            (9) . 

No menu suspenso, selecione "Axial plane" (10).
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Role até o corte direito usando o botão de rolagem do mouse (11) e remova os dentes inferiores do modelo da 

prótese (12). 

Navegue com a roda do mouse para passar pelos cortes (13) e remova a dispersão restante ao redor da prótese (14).

11 12
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Clique em "Finish" para sair do Assistente de segmentação (15).

Agora vamos criar uma duplicata da máscara que acabamos de produzir. No menu do Simplant, navegue até 

"Lists>Masks" (16).

Na caixa de diálogo "Masks", clique no botão "Advanced" (17) e, no menu suspenso, selecione "Duplicate" (18). Uma 

nova cópia da máscara verde é criada (19). Essa nova máscara (amarela) se tornará a máscara do modelo de osso.
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Agora vamos editar a máscara amarela nas imagens 2D. Vamos remover a prótese de digitalização desta máscara 

para criar uma máscara de modelo de osso. No Task Panel, em "2. Segment", selecione "Change mask in images" 

(20). Depois, selecione a máscara amarela como aquela que você gostaria de alterar (21) e clique em "Edit mask in 

single slice" (22).

No canto inferior esquerdo da janela, você pode encontrar a caixa de diálogo "Masks". Clique no ícone           para 

deixar a máscara verde invisível (23). 
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Na caixa de diálogo "Edit Masks", selecione "Circle" como o tipo (24) e depois "Erase" (25).

Agora você pode apagar as partes redundantes da máscara amarela corte por corte. Clique e segure o botão esquerdo 

do mouse e trace a área da máscara que você deseja remover (26) (a área traçada é colorida de preto). Solte o botão 

do mouse para terminar (27). Observe que a máscara amarela desapareceu nos lugares que você traçou.

Agora vá para o próximo corte. Remova as partes redundantes da máscara amarela aqui da mesma forma que 

você fez no corte anterior (28-29).
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Repita isso para cada corte em que você tem que limpar a máscara amarela. Na região da prótese de digitalização, 

não apague a parte óssea da máscara. Por exemplo, no corte 19, você pode ver o osso e o material da prótese. 

Você pode distinguir visualmente as partes porosas do osso das partes da prótese com facilidade nos cortes (30). 

Apague apenas as peças da prótese da máscara (31).

Agora precisamos calcular um objeto 3D novamente a partir da máscara amarela alterada. Selecione "Calculate  

a 3D object" (32). 

Na caixa de diálogo "Calculate 3D", selecione a máscara "Yellow" (33), escolha a qualidade do objeto 3D (34)  

e clique em "Calculate" (35) para terminar. 
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Neste ponto, já criamos duas máscaras:

 - Uma máscara composta pelo osso e pela prótese (a máscara verde) (36)

 - Outra máscara que consiste no osso (a máscara amarela) (37)

Agora vamos renomear essas duas máscaras. No menu do Simplant, selecione "Lists>Masks" (38). Na caixa de 

diálogo "Masks", clique no nome da máscara com o botão esquerdo do mouse (39). Digite o novo nome da 

máscara: "Bone + Prosthesis" para a máscara verde e "Bone" para a amarela (40). 

36 37
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Agora vamos criar uma terceira máscara subtraindo a máscara amarela pela verde usando "Boolean Operations". 

Essa terceira máscara será constituída pela prótese. No Task Panel, em "2. Segment", selecione "Advanced" (41). 

Depois, selecione "Boolean operations" (42).

A caixa de diálogo "Boolean Operations" é exibida. Selecione a máscara verde "Bone + Prosthesis" como "mask 

A" (43) e a amarela "Bone" como "mask B" (44) e clique em "Apply" (45). Isso cria uma nova máscara (azul), que 

representa a prótese separada. Renomeie essa máscara como "Prosthesis" da mesma forma que fez com as outras 

máscaras (38-40).
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Agora temos que criar um modelo 3D a partir dessa máscara. No Task Panel, selecione "Calculate a 3D object" (46). 

Na caixa de diálogo "Calculate 3D", selecione a máscara azul "Prosthesis"  (47), selecione a qualidade do modelo 

3D (48) e clique em "Calculate" (49).

O resultado é um modelo 3D separado da prótese de digitalização (50).
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O resultado final é uma segmentação separada do modelo de osso e do modelo da prótese (51).

51
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Clique com o botão esquerdo do mouse em um lugar dentro da superfície do dente (5). Clique em "Next" para 

continuar (6).

Segmentação avançada: dentes
Nesta seção, explicaremos como você pode realizar uma segmentação separada dos dentes. No Task Panel, em 

"2. Segment", selecione "Segmentation wizard"  (1). Selecione "Teeth" como tipo anatômico (2). Defina o valor do 

limite mínimo como cerca de "1800" (3) e clique em "Next" para continuar (4).
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Clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste um círculo ao redor da área que você gostaria de remover 

do modelo (7). Solte o botão do mouse para terminar (8). 

Use o método descrito acima para remover o restante do material ósseo. Agora apenas o dente permanece (9). 

Clique em "Finish" para encerrar o Assistente de segmentação (10).

7 8

9

10

SEGURE SOLTE



42

A segmentação ainda não está perfeita. Quando você olha mais de perto a máscara verde nos cortes axiais, pode 

ver que a máscara da borda não corresponde à borda (branca) dos dentes (11). Nas próximas etapas, vamos 

"dilatar" a máscara para consertar isso. No Task Panel, em "2. Segment", selecione "Advanced" (12). Depois, 

selecione "Morphology" (13).

Na caixa de diálogo "Morphology operations" , selecione "Dilate"  (14). 

Defina o campo "Number of pixels" como "1" (15). Selecione "26-connectivity"  (16) e clique em "Apply" para 

terminar (17).

Observe que a máscara amarela recém-criada corresponde à borda do dente (18).
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No menu do Simplant, navegue até "Lists>Masks"  (19).

Na caixa de diálogo "Masks", clique com o botão esquerdo na máscara verde "Tooth"  (20) e clique no botão 

"Delete" para removê-la (21). 

Depois, clique com o botão esquerdo na máscara amarela e digite "Tooth" para renomear essa máscara (22).

Clique no botão "Calculate 3D" (23). Na caixa de diálogo "Calculate 3D", selecione a máscara amarela "Tooth" (24), 

selecione a qualidade do modelo 3D (25) e clique em "Calculate"  (26).
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Agora concluímos a segmentação separada de um dente (27).

27
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5. Preparação para o planejamento

Após a abertura do projeto, ele pode ser 

preparado para o planejamento real:

5.1 Assistente Dual scan

5.2 Assistente de digitalização óptica 

5.3 Desenhar a curva panorâmica

5.4 Desenhar o nervo

5.5 Criar dentes virtuais

5.6 Criar enxerto ósseo

5.7 Fazer medições



46

5.1 – Assistente Dual Scan
Para poder usar o Assistente Dual Scan, você precisa de duas digitalizações:

(A) um escaneamento do paciente com a prótese de digitalização

(B) um escaneamento separado da prótese de digitalização

No Task Panel, em "Prepare for planning", selecione "Dual Scan wizard" (1).

Na próxima etapa, o Simplant vai procurar os marcadores Dual Scan na prótese de digitalização no exame do 

paciente (A). Os marcadores estão obviamente localizados apenas na área da prótese de digitalização. Para evitar 

que o Simplant procure por marcadores em todo o modelo 3D, você precisa delinear o volume que contém todos 

os marcadores (2). Esse delineamento pode ser feito nas três janelas de visualização 2D. 

Nas janelas de visualização 2D, agora você pode ver um quadrado que indica a área em que o Simplant procurará 

os marcadores. Para alterar essa área, mova o cursor do mouse sobre uma das bordas desse quadrado até que  

o cursor do mouse mude para o ícone a seguir (3):
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Agora clique e segure o botão esquerdo do mouse e mova o cursor para alterar as dimensões do quadrado (4). 

Solte o botão do mouse para terminar a operação (5). Repita isso para todos os lados do quadrado até que a área 

selecionada seja reduzida à área que contém os marcadores.

A área selecionada deve ser semelhante à área selecionada na janela mostrada abaixo (6). Apenas a área da 

prótese de digitalização é selecionada. Verifique se todos os marcadores estão na área da caixa.
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Defina a localização dos dados da prótese (7). Procure a pasta em que suas imagens de TC estão armazenadas (8). 

Clique em "OK" para continuar (9).

Ajuste o limite da prótese, se necessário (10). 

[OBSERVAÇÃO: ajuste o limite apenas se for necessário! Se o protocolo foi seguido, o limite não precisará ser ajustado]

Delineie o volume da prótese da mesma forma que você fez nas etapas 4 e 5 (11). Clique em "Next" para continuar (12).
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O Simplant agora combina o modelo 3D da prótese com o modelo 3D do paciente automaticamente (13).

Clique em "Next" para continuar para a última etapa: a criação de tecido macio (14).
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Você pode marcar a superfície interna da prótese e criar um objeto 3D da superfície do tecido macio.

Segure o botão esquerdo do mouse e marque a superfície do tecido macio (17). Quando você soltar o botão  

do mouse, o objeto 3D do tecido macio será criado na visualização 3D (18). 

Escolha se deseja marcar ou desmarcar a superfície (15) 

Escolha o tamanho do marcador (16)
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Agora você pode ajustar o objeto 3D do tecido macio girando a prótese e marcando ou desmarcando. 

No número (19), desmarcamos uma peça da prótese que foi marcada incorretamente.

Quando estiver pronto, clique em "Finish". O resultado é um objeto 3D da prótese e um objeto 3D do tecido macio (20).
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5.2 – Assistente de digitalização óptica
Para poder usar o Assistente de digitalização óptica, você precisa de duas digitalizações:

(A) uma do paciente com a prótese de digitalização

(B) uma digitalização óptica do molde de gesso ou uma digitalização intraoral

Se disponível, você pode adicionar um enceramento e um antagonista (ou quaisquer outros arquivos 3D adicionais 

de um software de terceiros).

No Task Panel, em "Prepare for planning", selecione "Optical scan wizard" (1).   

Primeiro você precisa definir o tipo de scanner (2). 

Selecione qual scanner foi usado para digitalizar o molde de gesso na lista (3). 

OBSERVAÇÃO: O Simplant 18.5 só aceita arquivos de digitalização no formato ".stl".

Scanner de mesa ou laboratório

Scanner intraoral
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Agora também é possível adicionar outros modelos 3D, como um enceramento ou um antagonista. 

Clique em "Add" para selecionar arquivos adicionais (7). Os arquivos serão adicionados na posição correta ao seu 

projeto (8).
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Agora você precisa localizar os dados de digitalização odontológica ou laboratorial, ou os dados de digitalização 

intraoral (4). Na caixa de diálogo "Open", procure o arquivo (5) e clique em "Open" para continuar (6).
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Todos os arquivos foram importados (neste caso, o modelo de gesso, o enceramento e o antagonista). 

É assim que eles ficam antes da combinação com as imagens de TC (9). 

Clique em "Next" no assistente para ir para a etapa de registro (10).
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Na etapa seguinte, três janelas de visualização 3D são mostradas (11):

(1) A visualização 3D da mandíbula do paciente

(2) A visualização 3D do modelo de gesso

(3) A visualização 3D combinada da mandíbula do paciente e o modelo de gesso

Como você pode ver na imagem abaixo, a posição do modelo de gesso ainda não corresponde à posição  

da mandíbula do paciente. Na próxima etapa, combinaremos essas duas posições. 
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A correspondência dos dois modelos 3D é realizada com base nas informações das pontas dos dentes. O Simplant 

reconhece a geometria semelhante dessas pontas em ambos os modelos 3D e os combina com base nessas informações. 

No entanto, o Simplant não consegue realizar essa operação de maneira totalmente automática. O usuário ainda precisa 

selecionar as pontas de dentes correspondentes em ambos os modelos 3D (no mínimo três pontas de dentes, de 

preferência em locais dispersos na boca). 

Para conseguir selecionar as pontas de dentes correspondentes, você primeiro precisa girar os modelos 3D separados 

(visualizações (1) e (2)) para vê-los em uma perspectiva semelhante (12). 

Primeiro, clique no ponto da ponta do dente com o botão esquerdo do mouse na visualização 3D da mandíbula do 

paciente (visualização (1)) (13). O ponto que você selecionou agora está marcado como "PO1" (14). 
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Agora você pode selecionar a mesma ponta de dente no modelo 3D de gesso (visualização (2)). Clique no ponto 

da ponta do dente com o botão esquerdo do mouse (15). O ponto que você selecionou também é marcado como 

"PO1" aqui (16).  

Repita essa operação para pelo menos mais dois pontos de ponta de dente (17).
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Na janela de visualização 3D combinada (visualização (3)), os dois modelos 3D agora estão combinados entre  

si (18).  Além disso, os modelos 3D adicionais (neste caso, o enceramento e o antagonista) se moverão junto com  

o modelo de gesso quando a posição for alterada.

Clique em "Finish" para sair do Assistente de digitalização óptica (19).
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5.3 – Desenhar a curva panorâmica
Selecione "Panoramic curve" no Task Panel (1). Agora você pode começar a desenhar a curva panorâmica na 

visualização axial (janela superior direita). Clique em alguns pontos dentro do osso para desenhar a curva 

panorâmica e clique duas vezes no último ponto para finalizar a curva (2).
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5.4 – Desenhar o nervo
Selecione "Nerve" no Task Panel para começar a desenhar o nervo (1). Na janela de visualização 3D, clique no ponto 

de entrada do nervo no forame mentual para mover para o corte certo nas janelas de visualização 2D (2). Clique 

em "Add nerve" para começar a desenhar o nervo nas janelas de visualização 2D (3).

A janela de visualização em corte transversal (janela superior esquerda) já está posicionada no corte direito para 

começar o desenho do nervo. Nesta janela, clique com o botão esquerdo do mouse para definir os primeiros 

pontos do nervo (4) (pontos a e b). Vamos desenhar o restante do nervo na janela de visualização panorâmica 

(janela inferior esquerda). Mova o cursor do mouse sobre esta janela de visualização panorâmica e continue 

desenhando o nervo aqui (5) (pontos c a h). Para terminar de desenhar o nervo, clique duas vezes no último ponto 

(ponto h).
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5.5 – Criar dentes virtuais
Nesta seção, explicaremos como colocar e modificar dentes virtuais.

No Task Panel, em "Prepare for planning", selecione "Virtual Teeth" (1). Você entrará no Assistente de dentes virtuais 

(2). Primeiro, precisamos desenhar uma curva de dentes. O procedimento é o mesmo que para desenhar uma 

curva panorâmica. No entanto, desenharemos a curva ao nível do dente e não ao nível do osso. Os dentes virtuais 

são colocados ao longo do caminho da curva de dentes. Você também pode desenhar a curva enquanto rola pelas 

imagens axiais, se necessário.

As imagens axiais serão mostradas em tela cheia para que você possa desenhar a curva panorâmica.

Role até um corte no qual você possa ver as pontas dos dentes de maneira clara e desenhe uma curva panorâmica 

que siga a curvatura dos dentes. É melhor desenhar a curva na face vestibular. (3)
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Se você não estiver satisfeito com a curva panorâmica que desenhou, pode clicar em "Delete curve" e desenhar 

uma nova (5). Se a curva estiver bem desenhada, clique no botão "Next" para ir à próxima etapa (6).

Selecione os dentes que você gostaria de criar (7). Os dentes serão adicionados diretamente à visualização 3D (8). 

Clique em "Finish" para sair do assistente (9). 
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Os três dentes virtuais foram criados (10). No entanto, a posição deles ainda não está perfeita. Nas próximas etapas, 

mostraremos como você pode alterar a posição dos dentes. Primeiro, moveremos os três dentes juntos. Para selecionar 

todos os dentes, passe o mouse sobre um deles. Um símbolo de dente será adicionado ao seu cursor:               

Quando você vir este ícone, clique duas vezes para selecionar todos os dentes (11). Você verá o ícone  

de posição aparecer.

Use as setas para mover os dentes. Você pode fazer isso de duas maneiras. Clique em uma seta para mover os 

dentes nessa direção (12). A outra maneira de mover o grupo de dentes é clicar em uma seta e segurar o botão 

esquerdo do mouse. Em seguida, arraste o mouse na direção em que deseja mover os dentes (13). Essa é a maneira 

mais rápida de fazer alterações nas posições dos dentes. 
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Também é possível girar os dentes. Para fazer isso, use o símbolo redondo no meio do ícone de posição.  

Clique no ícone (14) ou clique, segure e arraste o mouse (15).

Para fazer alterações na posição de um único dente, clique em um dente para selecioná-lo (16). Não clique duas 

vezes ou você selecionará todos os dentes. Agora é possível mover e girar o dente selecionado. No número (17), 

você pode ver um exemplo de um dente que foi girado.
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Também podemos alterar o tamanho dos dentes virtuais. Podemos fazer isso usando as formas retangulares (18). 

Clique e segure o botão esquerdo do mouse. Se arrastarmos com o mouse, poderemos mudar o tamanho dos 

dentes nessa direção. Neste exemplo, vamos encolher os dentes movendo o mouse para a direita e aumentá-los 

movendo-o para a esquerda (19). 

Para alterar o tamanho de um único dente, faça da mesma maneira. Selecione um único dente e use o ícone 

retangular (20) (21). O ícone de posição mudará com a direção da visualização 3D. Dessa forma, podemos mover 

os dentes em todas as direções clínicas.
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Quando temos uma mandíbula totalmente edêntula, podemos criar uma dentição completa usando o assistente  

de dentes virtuais. 

Primeiro, selecione o dente externo da ponte (22). Em seguida, mova o mouse para o outro dente externo, segure  

a tecla Shift e clique no dente. Todos os dentes entre eles serão selecionados (23).

O resultado é um arco completo de dentes virtuais (24).
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5.6 – Criar volume de enxerto
Nesta seção, criaremos e modificaremos um volume de enxerto. No Task Panel, em "Prepare for planning", 

selecione "Graft volume" (1). Depois, selecione "Add recipient area" (Adicionar área de destinatário) (2).

Para criar um volume de enxerto, clique e segure o botão esquerdo do mouse e desenhe um círculo ao redor da 

área em que você gostaria de colocar o enxerto ósseo (3). Quando você soltar o botão do mouse, um volume azul 

será exibido (4). Trata-se do volume do enxerto.

1

2

3 4

SEGURE SOLTE
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Agora você pode modificar o volume do enxerto que selecionou. No Task Panel, clique na seta ao lado de "Pull 

locally"  (5). No menu suspenso, selecione "Augment locally" (6). Agora você pode aumentar a espessura do 

volume do enxerto clicando em algum lugar nele com o botão esquerdo do mouse (7). Da mesma forma, você 

pode reduzir a espessura do volume do enxerto usando a ferramenta "Reduce locally" (Reduzir localmente).

A seguir, podemos revisar as dimensões do volume do enxerto que acabamos de criar. No Task Panel, selecione 

"Graft volume Properties & List" (8). Depois, selecione "Graft volumes List" (9).

5
6

7

8

9
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Na janela "Graft volumes", você pode verificar as dimensões do enxerto ósseo (10).

10
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5.7 – Fazer medições
Antes de começar a colocar implantes, convém fazer algumas medições na área do osso em que você gostaria de 

fazer a colocação. Você pode:

5.7.1 Medir a distância

5.7.2 Medir o ângulo

5.7.3 Medir a densidade

5.7.4 Criar uma linha de perfil

5.7.1 – Medir a distância
Clique no ícone de medição na barra de ferramentas (1). Clique no primeiro ponto da medição (2). Mova o cursor 

do mouse para medir a distância em relação ao primeiro ponto (3). Clique no segundo ponto da medição (4). 

Precisão de medição para distâncias ponto a ponto: +/- 0,1 mm.

5.7.2 – Medir o ângulo
Clique no ícone de medição do ângulo na barra de ferramentas (1). Clique no primeiro ponto da medição (2). Mova 

o cursor do mouse para medir a distância em relação ao primeiro ponto (3). Clique no segundo ponto da medição 

(4). Precisão de medição para medições de ângulo: +/- 1 grau.

1

1

2

2

3
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5.7.3 – Medir valores de cinza
Como uma indicação da densidade óssea, você pode medir o valor médio de cinza em uma superfície dentro do 

osso. Você tem a opção de medir em uma superfície quadrada ou elíptica. 

Clique em um dos dois ícones de medição de densidade óssea no menu Tools (1). Clique no primeiro ponto da 

medição (2). Clique e segure o botão esquerdo do mouse para fazer um círculo ao redor da área que interessa  

a você (3). Solte o botão do mouse para ver os resultados da medição (4).

5.7.4 – Criar uma linha de perfil
Você pode criar uma linha de perfil da densidade óssea.

Clique no ícone de linha de perfil na barra de ferramentas (1). Clique no primeiro ponto da seção do osso para o 

qual deseja calcular a linha de perfil (2). Clique no segundo ponto da linha (3). A linha de perfil agora é exibida (4).

1

2

3 4
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6. Plano de implantes

6.1 – A biblioteca de implantes

Ao executar o Simplant pela primeira vez após a instalação, você será solicitado a configurar a biblioteca de implantes. 

No "Implant Library Manager" (Gerenciador da biblioteca de implantes), selecione os fabricantes com os quais está 

trabalhando e clique no botão "Add>" (1). 

Os implantes Dentsply Sirona e as soluções de guia genérico dos implantes Dentsply são instalados por padrão. 

Ao clicar em "OK", a instalação da biblioteca é iniciada. 

O Simplant informa quando há atualizações disponíveis para as marcas que você instalou. Aconselhamos que 

você sempre instale as atualizações. O Simplant também informará quando novas marcas estiverem disponíveis 

na Biblioteca Simplant. Você pode fazer a instalação pelo "Implant Library Manager" (Gerenciador da biblioteca 

de implantes). Para acessar o Gerenciador da biblioteca de implantes, selecione "Implant" no menu e, em seguida, 

"Implant Library Manager".

6.1.2 A biblioteca de implantes
Aqui, você encontrará uma introdução sobre como usar a biblioteca de implantes. Para acessar a biblioteca de 

implantes, coloque um implante e especifique-o (consulte também a seção 6.2.3).

6.1.1 Configurar sua biblioteca de implantes

1
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6.1.2.1 – Implante
Nesta guia, você obtém uma visão geral de todos os implantes disponíveis no software Simplant. Nesta guia, as 

áreas a seguir podem ser distinguidas: 

a   Escolha seu guia Simplant 

b   Escolha o fabricante do seu implante

c   Escolha seu implante

d   Escolha seu pilar compatível

e   Soluções do guia Simplant com sua escolha de implante

f   Mostrar prévia

A biblioteca de implantes consiste nas seguintes páginas de guia:

6.1.2.1 Implante

6.1.2.2 Pilar

6.1.2.3 Parafusos de fixação

a
b

c

d

e

f
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a  Escolha seu guia Simplant
Aqui, você pode escolher qual guia Simplant você gostaria de usar antes de selecionar os implantes. Dessa forma, 

apenas os implantes compatíveis serão mostrados. Por exemplo, quando você seleciona "Compatible with Astra 

Tech Implant System" (Compatível com Astra Tech Implant System), apenas os implantes compatíveis com o guia 

do Astra Tech Implant System ficarão visíveis.

b. Escolha o fabricante do seu implante
Aqui, você pode escolher a linha de produtos e o fabricante dos implantes que deseja usar. 
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Clique no sinal            para abrir uma visão geral da linha de produtos do fabricante do implante (1) e selecione uma 

linha na lista (2).

c. Escolha seu implante
Aqui, você pode selecionar um implante específico que gostaria de usar (1). Se você clicar no botão "Details" (2),  

a caixa de diálogo "Implant parameters" será exibida (3).

Ao clicar com o botão direito em um implante, você pode escolher defini-lo como o implante padrão para projetos 

de mandíbula e/ou de maxila (4).

1

2
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Alguns implantes são compatíveis com a solução Immediate Smile – Featuring Atlantis Abutment. Ao planejar 

um implante desses, você poderá solicitar um Atlantis Abutment específico para o paciente junto com o Simplant 

SAFE Guide. Esses implantes têm o ícone da Atlantis no canto superior esquerdo do botão "Details" (6).

Ele também é mostrado no canto superior esquerdo da janela de prévia do implante (7).

6

7
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d. Escolha seu pilar compatível
Aqui, você pode selecionar um pilar específico que gostaria de usar (1). Apenas os pilares compatíveis com  

o implante selecionado são mostrados aqui. Se você clicar no botão "Details" (2)", a caixa de diálogo  

"Abutment parameters" será exibida (3).

e. Soluções do Simplant® Guide compatíveis com sua escolha de implante
Nesta área, são mostradas todas as soluções do Simplant Guide compatíveis com o implante que você selecionou.

f. Soluções do Simplant® Guide compatíveis com sua escolha de implante
Nesta área, você tem uma prévia em 3D do implante que selecionou.

1 2

3
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6.1.2.2 – Pilar
Nesta guia, você obtém uma visão geral de todos os pilares disponíveis no software Simplant. Ela é muito 

semelhante à guia "Implante".
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6.1.2.3 – Parafusos de fixação
Esta guia é muito semelhante à guia "Implante".



80

6.2 – Planejamento de implantes
Selecione "Create or change an implant" no Task Panel para começar a colocar implantes. 

Existem duas maneiras de colocar um implante:

6.2.1  "Colocar um implante": método de um clique

6.2.2  "Desenhar um implante": método de dois cliques

Depois de colocar os implantes, você pode:

6.2.3  Especificar o tipo de implante

6.2.4  Visualizar os tubos-guia 

6.2.5  Alterar a posição e o comprimento do implante 

6.2.6  Ver as propriedades do implante

6.2.7  Ver as relações dos implantes

6.2.8  Ver a lista de implantes

6.2.9  Verificar se há colisões

6.2.1 – Colocar um implante
Selecione "Place an implant" no Task Panel (1). Em uma das janelas de visualização 2D, posicione o cursor do 

mouse no local em que você gostaria de colocar o implante (2). Pressione o botão esquerdo do mouse uma vez 

para soltar o implante naquele local (3).

1 2 3
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6.2.2 – Desenhar um implante
Selecione "Draw an implant" no Task Panel (1). Com esta função, você pode definir um implante com dois cliques 

do mouse.

O primeiro clique define o ponto de entrada do implante (2). Depois de selecionar esse ponto, você pode definir  

o comprimento e a orientação do implante movendo o cursor do mouse (3). Por fim, quando estiver satisfeito com 

o tamanho e a orientação do implante, clique uma segunda vez com o botão esquerdo do mouse para colocá-lo (4).

32 4

1
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6.2.3 – Especificar o tipo de implante
Depois de colocar o implante, você ainda precisa especificar o tipo que gostaria de usar. 

Para especificar o tipo de implante, primeiro clique em algum lugar na superfície do implante para selecioná-lo (1). 

No Task Panel, selecione "Match and specify selected implant" (2) e depois "Specify implant" (3).

A janela "Implants library" é exibida. Aqui, você pode selecionar o tipo específico de implante que gostaria de 

usar. Primeiro, escolha o tipo de guia Simplant que deseja usar (4). Pode ser um guide SAFE, Universal ou Pilot. 

Em seguida, selecione a linha de produtos que gostaria de usar (5). Por fim, selecione o implante (6) e o pilar que 

gostaria de usar (7) e clique em "OK" (8) para efetivar as mudanças em seu planejamento.

1 2 3
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Se você selecionar um sistema com diferentes tipos de tubos, poderá alterar esse tipo clicando com o botão direito 

do mouse no implante (5), clicando em "Change tube type" (Alterar o tipo de tubo) (6) e depois em um tipo de 

tubo diferente (7). Você pode ver a anilha aberta em (8).

2 3

4

5

6

7
8

6.2.4 – Visualizar os tubos-guia 
Por padrão, o Simplant mostra uma prévia dos tubos-guia universais durante o planejamento de implantes. 

Você pode mudar facilmente o sistema de tubos para o seu sistema de guia preferido no menu suspenso na barra 

de ferramentas principal (1).

Você pode ver a posição do tubo na visualização em corte transversal (2), na visualização 3D (3) e na visualização 

panorâmica (4). Se você clicar no tubo na visualização 3D, conforme mostrado em (3) verá uma janela pop-up com 

informações sobre o comprimento da broca (Drill length) e do suporte do implante (Implant holder length).  

1
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Se escolhermos um sistema que permite diferentes prolongamentos, poderemos alterar a posição do tubo. Um 

exemplo desse sistema é o Biomet Navigator. Podemos fazer isso clicando no tubo e segurando o botão do mouse 

(9). Mova o mouse para cima para mover o tubo-guia na mesma direção (10).

10

SEGURE

9

SEGURE
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6.2.5 – Alterar a posição e o comprimento do implante
Durante o planejamento, às vezes é preciso alterar a posição ou o comprimento dos implantes. Três tipos de 

modificações podem ser feitos com facilidade no implante:

A  Mover o implante                    B  Girar o implante                    C  Alterar o comprimento do implante

A. Mover o implante
Posicione o cursor do mouse na área do implante (1) até ver o ícone de movimentação aparecer próximo ao cursor:

Clique e segure o botão esquerdo do mouse e mova o cursor do mouse para arrastar o implante para um novo 

local (2). Solte o botão do mouse para terminar (3). 

1 2 3
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B. Girar o implante
Posicione o cursor do mouse em um dos dois ícones de rotação (1)             até você ver este ícone aparecer ao lado 

do cursor do mouse: 

Clique e segure o botão esquerdo do mouse e mova o cursor do mouse para girar o implante (2). Solte o botão do 

mouse para terminar (3). 

C. Alterar o comprimento do implante
Posicione o cursor do mouse em um dos dois ícones a seguir             (1) até você ver o ícone de alteração de 

comprimento aparecer próximo ao cursor do mouse:

Clique e segure o botão esquerdo do mouse e mova o cursor para alterar o comprimento do implante (2). Solte 

o botão do mouse para terminar (3). Observe que o Simplant pula automaticamente para o próximo implante 

possível dentro da linha de produtos que você estava usando. 

1 2 3
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D. Mover vários implantes
Para alterar a posição de um ou vários implantes ao mesmo tempo, clique no link "Move implants" no Task Panel  (1)

Selecione os implantes que deseja mudar de posição ou girar na lista de implantes (2). Você pode selecionar 

rapidamente todos os implantes planejados clicando no botão "Select all" (Selecionar tudo) (3). Outra forma 

de selecionar implantes é segurar a tecla Control e clicar neles em uma das quatro janelas de visualização para 

selecioná-los ou desmarcá-los (4). Você pode ver quais implantes são selecionados: os pontos oclusais e apicais 

são marcados com um retângulo verde (5).

1

2

3
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Escolha a etapa de rotação ou movimentação (6).  Você só pode alterar esses valores se tiver selecionado pelo 

menos um implante.

4
5

6
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Agora você pode mover ou girar os implantes selecionados em todas as direções clínicas usando os puxadores 

mostrados nas quatro janelas de visualização (7).

Clique nas setas para mover os implantes (8). Todos os implantes selecionados serão movidos nessa direção, não 

apenas o implante no qual o puxador é mostrado.

7
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Se você olhar para os implantes de um ângulo diferente, o puxador mudará e você será capaz de mover os 

implantes em diferentes direções (9).

Para girar os implantes selecionados, use os puxadores curvos (10)

9

10
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E. Alinhar implantes
Para alinhar implantes com facilidade, selecione os implantes que deseja alinhar na lista (1).

Agora você pode selecionar o implante de referência (2). Todos os implantes selecionados serão alinhados com o 

implante de referência escolhido. Observe que você pode escolher cada implante planejado, mesmo aqueles que 

não foram selecionados na lista de implantes.

1

2
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Existem três opções de alinhamento diferentes: alinhar os pontos oclusais verticalmente, na visualização 

panorâmica e na visualização 3D. Clique em "Align occlusal points vertically" (3).

Como o implante 1 é de referência, o ponto oclusal do implante 4 será colocado no mesmo nível que o ponto 

oclusal do implante 1 (4).

3

4



93

Para fazer implantes paralelos ao implante de referência, selecione o ponto fixo primeiro (5). 

Esse ponto ficará fixo durante o alinhamento. 

Abaixo, você pode ver o resultado quando escolhemos o implante 1 como referência e alinhamos o implante 4 na 

visualização 3D, mantendo o ponto oclusal fixo (6).

5

6
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Abaixo, você pode ver o resultado de quando mantemos o ponto apical fixo (7)

Você tem a opção de alinhar os implantes na curva panorâmica (8) ou na visualização 3D (9). Paralelo na curva 

panorâmica significa que os implantes terão a mesma angulação mesiodistal e bucolingual que o implante de 

referência. Os implantes movidos ficarão paralelos ao implante de referência na visualização panorâmica. Quando 

você escolhe paralelo em 3D, os implantes ficam completamente paralelos ao implante de referência em 3D. 

7

8
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6.2.6 – Ver as propriedades do implante
Depois de criar o implante, talvez você queira revisar as propriedades dele. Isso pode ser feito na janela "Implant 

properties" (Propriedades do implante).  Para abri-la, clique com o botão direito do mouse em algum lugar do 

implante (1). Selecione "Properties" no menu pop-up (2).

Na janela "Implant properties", (3) você pode verificar as propriedades do implante e alterá-las se necessário. 

Na parte inferior dessa janela, você pode indicar em qual posição do dente o implante está localizado (4). Isso 

também mudará o rótulo do implante e facilitará a localização de seus implantes no planejamento.

 

1 2
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6.2.7 – Ver as relações dos implantes
A "Implants relations calculator" permite medir a distância e o ângulo entre os implantes que você planejou. Você 

pode abrir a "Implants relations calculator" clicando no link no Task Panel (1) ou no ícone da barra de ferramentas (2). 

 

Existem três guias: Angle on implant level (Ângulo no nível do implante), Angle on abutment level (Ângulo no nível 

do pilar) e Distance between occlusal points (Distância entre os pontos oclusais) (3). 

1

2

3
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Todos os cálculos são baseados no implante selecionado como o implante de referência. A caixa do implante 

de referência fica marcada (4). Clique em outro implante como implante de referência (5) e as medições serão 

alteradas.

 

4

5
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Na primeira guia, você pode ver o ângulo entre os implantes (6) e o ângulo ao eixo de inserção da prótese. O eixo 

de inserção da prótese é a direção média de todos os implantes (calculado pelo Simplant) (7).

6

7
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A segunda guia mostra o ângulo entre os pilares (8). Quando nenhum pilar está planejado, nenhum cálculo  

é mostrado. O eixo de inserção da prótese é a direção média de todos os pilares (calculado pelo Simplant) (9).

8

9



100

A terceira guia mostra a distância entre os pontos oclusais. Você pode ver a distância ao longo da curva 

panorâmica (10) e a distância vertical (11). 

10

11
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6.2.8 – Ver a lista de implantes
Se você colocou muitos implantes em um projeto, pode ser útil ter uma visão geral de todos eles. "Implants List" 

(Lista de implantes) oferece essa visão geral. Para acessar essa lista, selecione "Implant Properties & List" (Lista  

e propriedades de implantes) no Task Panel (Painel de tarefas) (1), seguido por "Implants List" (Lista de implantes) 

(2).  Isso abre a lista de implantes (3)

6.2.9 – Verificar se há colisões
Uma característica importante do software Simplant é a função "Collision detection" (Detecção de colisão). 

Quando um implante colidir com um nervo ou outro implante (1), uma mensagem de aviso será exibida 

automaticamente na tela (2). O software também gera uma lista com todas as colisões detectadas em seu projeto. 

1 2

3

1

2



102

7. Pedido do guia Simplant 

7.1 – O projeto do guia
No Task Panel, selecione "Request Simplant Guide" (1). Selecione o Guide Type – "Resin" ou um diferente – clicando 

no botão correspondente. Outros tipos de guia estarão disponíveis dependendo da configuração e do portfólio de 

produtos Simplant disponível. Selecione o tipo de suporte que você gostaria de usar: ósseo, mucosa ou dentário 

(2). O Simplant agora mostrará as possíveis soluções do guia Simplant para os implantes que você colocou. 

Selecione a solução do guia Simplant que você gostaria de usar (3) e clique em "Next"  (4).

Para fazer o pedido de um guia Simplant, é preciso passar por duas etapas:

7.1 O projeto do guia Simplant

7.2 O pedido do guia Simplant na "página da Web para pedidos do mySimplant"

1

2

Outras opções de tipo de guia

3

4

Other guide type options
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Simplant® SAFE Guide 
Se você adicionou parafusos de fixação ao seu planejamento, verifique o diâmetro do parafuso de fixação (5)  

e o ajuste, se necessário. Clique em "Next" para continuar (6).

6
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Marque a caixa ao lado de "Tooth extractions needed" se você planeja fazer extrações dentárias (7). Clique em 

"Mark tooth" (8). Na visualização 3D, clique com o botão esquerdo do mouse para marcar o dente que você vai 

extrair (9).

O Simplant informa se o seu pedido seguirá o processo de pedidos do FastTrack (48 horas de fabricação) ou o 

tradicional. Seu pedido seguirá o processo FastTrack se todos os dados digitais estiverem disponíveis para o caso 

(é o molde de gesso para o guia dentário, a prótese para o guia para mucosa e um modelo de osso certificado no 

caso de guia ósseo). Quando forem necessárias extrações dentárias ou quando comentários forem adicionados, 

seu pedido seguirá o processo de pedidos tradicional. 

8

7
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Marque a caixa ao lado de "I want to add remarks" se você quiser adicionar comentários (10). Digite os comentários 

na área destinada para isso (11). Clique em "Next" para continuar (12).

12

11
10



106

Marque a caixa ao lado de "Create a preview of the guide" se você quiser criar uma prévia (13).  Selecione o modelo 

3D que representa o osso (14). Clique em "Show preview" (15). O Simplant agora calcula uma prévia do guia 

Simplant que é mostrado na visualização 3D (16). Clique em "Finish" para continuar para a página da Web para 

pedidos do mySimplant (17).

13
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7.2 –  O pedido do guia na página da Web para pedidos 
do mySimplant

Ao clicar em "Order this guide now", o arquivo do Simplant é carregado na página da Web para pedidos do 

mySimplant. Você será direcionado para a página da Web para pedidos do mySimplant e poderá prosseguir com  

o preenchimento do formulário de prescrição.



Sobre a Dentsply Sirona Implants

A Dentsply Sirona Implants oferece soluções abrangentes 
para todas as fases da terapia com implantes, incluindo as 
linhas de implantes Ankylos®, Astra Tech Implant System® e 
Xive®, tecnologias digitais, como as soluções específicas para 
pacientes Atlantis® e a cirurgia guiada Simplant®, soluções 
regenerativas Symbios® e programas de desenvolvimento 
profissional e comercial, como o STEPPS™. A Dentsply Sirona 
Implants cria valor para os profissionais de Odontologia e 
possibilita resultados previsíveis e duradouros para tratamentos 
com implantes, resultando em maior qualidade de vida para os 
pacientes.

Sobre a Dentsply Sirona

A Dentsply Sirona é a maior fabricante mundial de tecnologias 
e produtos odontológicos profissionais, com uma história de 
130 anos de inovação e serviços para os pacientes e o setor 
odontológico no mundo inteiro. A Dentsply Sirona desenvolve, 
fabrica e comercializa uma oferta abrangente de soluções que 
incluem produtos de saúde bucal e dentária, bem como outros 
dispositivos médicos consumíveis agrupados em um portfólio 
robusto de marcas de nível internacional. 
Como The Dental Solutions Company™, os produtos da Dentsply 
Sirona fornecem soluções inovadoras, eficazes e de alta 
qualidade para aprimorar o atendimento ao paciente e oferecer 
uma odontologia melhor, mais segura e mais rápida. A sede 
global da Dentsply Sirona está localizada em York, no estado 
da Pensilvânia, EUA, e a sede internacional fica em Salzburg, na 
Áustria. As ações da empresa estão listadas nos Estados Unidos 
na NASDAQ com o símbolo XRAY. 

Visite www.dentsplysirona.com para obter mais informações 
sobre a Dentsply Sirona e seus produtos.
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ATENÇÃO: Observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com 
o produto adquirido, conforme disponibilizado pelo fabricante.

Como solicito uma versão em papel de 
uma instrução de uso?

Mediante pedido, o seu representante local 
da Dentsply Sirona ou Serviço ao Cliente 
pode disponibilizar uma versão em papel das 
instruções de uso gratuitamente. A versão em 
papel será enviada no prazo de 7 dias após o 
pedido. Consulte as informações de contato na 
seção do Importador abaixo.

Importado e Distribuído por: 
Dentsply Indústria e Comércio Ltda 
Rua José Francisco de Souza,  
1926 – Pirassununga/SP – CEP 13.633-412

CNPJ N° 31.116.239/0001-55 – Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor  
(SAC): 0800 771 2226 / 11 3046-2222

E-mail: atendimento@dentsplysirona.com

Responsável Técnico:  
Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP N° 04208396

Registro ANVISA nº: 80196880449

http://www.dentsplysirona.com

