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Apresentação

Os produtos que compõem a família Cercon® estão disponíveis nos modelos:

· 5366091012 - Cercon ht disk 98 A1 12
· 5366091014 - Cercon ht disk 98 A1 14
· 5366091018 - Cercon ht disk 98 A1 18
· 5366091025 - Cercon ht disk 98 A1 25
· 5366091112 - Cercon ht disk 98 A2 12
· 5366091114 - Cercon ht disk 98 A2 14
· 5366091118 - Cercon ht disk 98 A2 18
· 5366091125 - Cercon ht disk 98 A2 25
· 5366091212 - Cercon ht disk 98 A3 12
· 5366091214 - Cercon ht disk 98 A3 14
· 5366091218 - Cercon ht disk 98 A3 18
· 5366091225 - Cercon ht disk 98 A3 25
· 5366091312 - Cercon ht disk 98 A3,5 12
· 5366091314 - Cercon ht disk 98 A3,5 14
· 5366091318 - Cercon ht disk 98 A3,5 18
· 5366091325 - Cercon ht disk 98 A3,5 25
· 5366091412 - Cercon ht disk 98 A4 12
· 5366091414 - Cercon ht disk 98 A4 14
· 5366091418 - Cercon ht disk 98 A4 18
· 5366091425 - Cercon ht disk 98 A4 25
· 5366091512 - Cercon ht disk 98 B1 12
· 5366091514 - Cercon ht disk 98 B1 14
· 5366091518 - Cercon ht disk 98 B1 18
· 5366091525 - Cercon ht disk 98 B1 25
· 5366091612 - Cercon ht disk 98 B2 12
· 5366091614 - Cercon ht disk 98 B2 14
· 5366091618 - Cercon ht disk 98 B2 18
· 5366091625 - Cercon ht disk 98 B2 25
· 5366091712 - Cercon ht disk 98 B3 12
· 5366091714 - Cercon ht disk 98 B3 14
· 5366091718 - Cercon ht disk 98 B3 18
· 5366091725 - Cercon ht disk 98 B3 25
· 5366091812 - Cercon ht disk 98 B4 12
· 5366091814 - Cercon ht disk 98 B4 14
· 5366091818 - Cercon ht disk 98 B4 18
· 5366091825 - Cercon ht disk 98 B4 25
· 5366091912 - Cercon ht disk 98 C1 12
· 5366091914 - Cercon ht disk 98 C1 14
· 5366091918 - Cercon ht disk 98 C1 18
· 5366091925 - Cercon ht disk 98 C1 25
· 5366092012 - Cercon ht disk 98 C2 12
· 5366092014 - Cercon ht disk 98 C2 14
· 5366092018 - Cercon ht disk 98 C2 18
· 5366092025 - Cercon ht disk 98 C2 25
· 5366092112 - Cercon ht disk 98 C3 12
· 5366092114 - Cercon ht disk 98 C3 14
· 5366092118 - Cercon ht disk 98 C3 18
· 5366092125 - Cercon ht disk 98 C3 25
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· 5366092212 - Cercon ht disk 98 C4 12
· 5366092214 - Cercon ht disk 98 C4 14
· 5366092218 - Cercon ht disk 98 C4 18
· 5366092225 - Cercon ht disk 98 C4 25
· 5366092312 - Cercon ht disk 98 D2 12
· 5366092314 - Cercon ht disk 98 D2 14
· 5366092318 - Cercon ht disk 98 D2 18
· 5366092325 - Cercon ht disk 98 D2 25
· 5366092412 - Cercon ht disk 98 D3 12
· 5366092414 - Cercon ht disk 98 D3 14
· 5366092418 - Cercon ht disk 98 D3 18
· 5366092425 - Cercon ht disk 98 D3 25
· 5366092512 - Cercon ht disk 98 D4 12
· 5366092514 - Cercon ht disk 98 D4 14
· 5366092518 - Cercon ht disk 98 D4 18
· 5366092525 - Cercon ht disk 98 D4 25
· 5366092612 - Cercon ht disk 98 BL 12
· 5366092614 - Cercon ht disk 98 BL 14
· 5366092618 - Cercon ht disk 98 BL 18
· 5366092625 - Cercon ht disk 98 BL 25
· 5366081012 - Cercon ht disk A1 12
· 5366081014 - Cercon ht disk A1 14
· 5366081018- Cercon ht disk A1 18
· 5366081025 - Cercon ht disk A1 25
· 5366081030 - Cercon ht disk A1 30
· 5366081112 - Cercon ht disk A2 12
· 5366081114 - Cercon ht disk A2 14
· 5366081118 - Cercon ht disk A2 18
· 5366081125 - Cercon ht disk A2 25
· 5366081130 - Cercon ht disk A2 30
· 5366081212 - Cercon ht disk A3 12
· 5366081214 - Cercon ht disk A3 14
· 5366081218 - Cercon ht disk A3 18
· 5366081225 - Cercon ht disk A3 25
· 5366081230 - Cercon ht disk A3 30
· 5366081312 - Cercon ht disk A3,5 12
· 5366081314 - Cercon ht disk A3,5 14
· 5366081318 - Cercon ht disk A3,5 18
· 5366081325 - Cercon ht disk A3,5 25
· 5366081330 - Cercon ht disk A3,5 30
· 5366081412 - Cercon ht disk A4 12
· 5366081414 - Cercon ht disk A4 14
· 5366081418 - Cercon ht disk A4 18
· 5366081425 - Cercon ht disk A4 25
· 5366081430 - Cercon ht disk A4 30
· 5366081512 - Cercon ht disk B1 12
· 5366081514 - Cercon ht disk B1 14
· 5366081518 - Cercon ht disk B1 18
· 5366081525 - Cercon ht disk B1 25
· 5366081530 - Cercon ht disk B1 30
· 5366081612 - Cercon ht disk B2 12
· 5366081614 - Cercon ht disk B2 14
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· 5366081618 - Cercon ht disk B2 18
· 5366081625 - Cercon ht disk B2 25
· 5366081630 - Cercon ht disk B2 30
· 5366081712 - Cercon ht disk B3 12
· 5366081714 - Cercon ht disk B3 14
· 5366081718 - Cercon ht disk B3 18
· 5366081725 - Cercon ht disk B3 25
· 5366081730 - Cercon ht disk B3 30
· 5366081812 - Cercon ht disk B4 12
· 5366081814 - Cercon ht disk B4 14
· 5366081818 - Cercon ht disk B4 18
· 5366081825 - Cercon ht disk B4 25
· 5366081830 - Cercon ht disk B4 30
· 5366081912 - Cercon ht disk C1 12
· 5366081914 - Cercon ht disk C1 14
· 5366081918 - Cercon ht disk C1 18
· 5366081925 - Cercon ht disk C1 25
· 5366081930 - Cercon ht disk C1 30
· 5366082012 - Cercon ht disk C2 12
· 5366082014 - Cercon ht disk C2 14
· 5366082018 - Cercon ht disk C2 18
· 5366082025 - Cercon ht disk C2 25
· 5366082030 - Cercon ht disk C2 30
· 5366082112 - Cercon ht disk C3 12
· 5366082114 - Cercon ht disk C3 14
· 5366082118 - Cercon ht disk C3 18
· 5366082125 - Cercon ht disk C3 25
· 5366082130 - Cercon ht disk C3 30
· 5366082212 - Cercon ht disk C4 12
· 5366082214 - Cercon ht disk C4 14
· 5366082218 - Cercon ht disk C4 18
· 5366082225 - Cercon ht disk C4 25
· 5366082230 - Cercon ht disk C4 30
· 5366082312 - Cercon ht disk D2 12
· 5366082314 - Cercon ht disk D2 14
· 5366082318 - Cercon ht disk D2 18
· 5366082325 - Cercon ht disk D2 25
· 5366082330 - Cercon ht disk D2 30
· 5366082412 - Cercon ht disk D3 12
· 5366082414 - Cercon ht disk D3 14
· 5366082418 - Cercon ht disk D3 18
· 5366082425 - Cercon ht disk D3 25
· 5366082430 - Cercon ht disk D3 30
· 5366082512 - Cercon ht disk D4 12
· 5366082514 - Cercon ht disk D4 14
· 5366082518 - Cercon ht disk D4 18
· 5366082525 - Cercon ht disk D4 25
· 5366082530 - Cercon ht disk D4 30
· 5366082612 - Cercon ht disk 12
· 5366082614 - Cercon ht disk 14
· 5366080415 - Cercon ht disk 15
· 5366082618 - Cercon ht disk 18
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· 5366080420 - Cercon ht disk 20
· 5366080425 - Cercon ht disk 25
· 5366080430 - Cercon ht disk 30
· 5366111012 - Cercon xt A1 disk 98 12
· 5366111014 - Cercon xt A1 disk 98 14
· 5366111018 - Cercon xt A1 disk 98 18
· 5366111025 - Cercon xt A1 disk 98 25
· 5366111112 - Cercon xt A2 disk 98 12
· 5366111114 - Cercon xt A2 disk 98 14
· 5366111118 - Cercon xt A2 disk 98 18
· 5366111125 - Cercon xt A2 disk 98 25
· 5366111212 - Cercon xt A3 disk 98 12
· 5366111214 - Cercon xt A3 disk 98 14
· 5366111218 - Cercon xt A3 disk 98 18
· 5366111225 - Cercon xt A3 disk 98 25
· 5366111312 - Cercon xt A3,5 disk 98 12
· 5366111314 - Cercon xt A3,5 disk 98 14
· 5366111318 - Cercon xt A3,5 disk 98 18
· 5366111325 - Cercon xt A3,5 disk 98 25
· 5366111412 - Cercon xt A4 disk 98 12
· 5366111414 - Cercon xt A4 disk 98 14
· 5366111418 - Cercon xt A4 disk 98 18
· 5366111425 - Cercon xt A4 disk 98 25
· 5366111512 - Cercon xt B1 disk 98 12
· 5366111514 - Cercon xt B1 disk 98 14
· 5366111518 - Cercon xt B1 disk 98 18
· 5366111525 - Cercon xt B1 disk 98 25
· 5366111612 - Cercon xt B2 disk 98 12
· 5366111614 - Cercon xt B2 disk 98 14
· 5366111618 - Cercon xt B2 disk 98 18
· 5366111625 - Cercon xt B2 disk 98 25
· 5366111712 - Cercon xt B3 disk 98 12
· 5366111714 - Cercon xt B3 disk 98 14
· 5366111718 - Cercon xt B3 disk 98 18
· 5366111725 - Cercon xt B3 disk 98 25
· 5366111812 - Cercon xt B4 disk 98 12
· 5366111814 - Cercon xt B4 disk 98 14
· 5366111818 - Cercon xt B4 disk 98 18
· 5366111825 - Cercon xt B4 disk 98 25
· 5366111912 - Cercon xt C1 disk 98 12
· 5366111914 - Cercon xt C1 disk 98 14
· 5366111918 - Cercon xt C1 disk 98 18
· 5366111925 - Cercon xt C1 disk 98 25
· 5366112012 - Cercon xt C2 disk 98 12
· 5366112014 - Cercon xt C2 disk 98 14
· 5366112018 - Cercon xt C2 disk 98 18
· 5366112025 - Cercon xt C2 disk 98 25
· 5366112112 - Cercon xt C3 disk 98 12
· 5366112114 - Cercon xt C3 disk 98 14
· 5366112118 - Cercon xt C3 disk 98 18
· 5366112125 - Cercon xt C3 disk 98 25
· 5366112212 - Cercon xt C4 disk 98 12
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· 5366112214 - Cercon xt C4 disk 98 14
· 5366112218 - Cercon xt C4 disk 98 18
· 5366112225 - Cercon xt C4 disk 98 25
· 5366112312 - Cercon xt D2 disk 98 12
· 5366112314 - Cercon xt D2 disk 98 14
· 5366112318 - Cercon xt D2 disk 98 18
· 5366112325 - Cercon xt D2 disk 98 25
· 5366112412 - Cercon xt D3 disk 98 12
· 5366112414 - Cercon xt D3 disk 98 14
· 5366112418 - Cercon xt D3 disk 98 18
· 5366112425 - Cercon xt D3 disk 98 25
· 5366112512 - Cercon xt D4 disk 98 12
· 5366112514 - Cercon xt D4 disk 98 14
· 5366112518 - Cercon xt D4 disk 98 18
· 5366112525 - Cercon xt D4 disk 98 25
· 5366112612 - Cercon xt White disk 98 12
· 5366112614 - Cercon xt White disk 98 14
· 5366112618 - Cercon xt White disk 98 18
· 5366112625 - Cercon xt White disk 98 25
· 5366101012 - Cercon xt A1 disk 12
· 5366101014 - Cercon xt A1 disk 14
· 5366101018 - Cercon xt A1 disk 18
· 5366101025 - Cercon xt A1 disk 25
· 5366101112 - Cercon xt A2 disk 12
· 5366101114 - Cercon xt A2 disk 14
· 5366101118 - Cercon xt A2 disk 18
· 5366101125 - Cercon xt A2 disk 25
· 5366101212 - Cercon xt A3 disk 12
· 5366101214 - Cercon xt A3 disk 14
· 5366101218 - Cercon xt A3 disk 18
· 5366101225 - Cercon xt A3 disk 25
· 5366101312 - Cercon xt A3,5 disk 12
· 5366101314 - Cercon xt A3,5 disk 14
· 5366101318 - Cercon xt A3,5 disk 18
· 5366101325 - Cercon xt A3,5 disk 25
· 5366101412 - Cercon xt A4 disk 12
· 5366101414 - Cercon xt A4 disk 14
· 5366101418 - Cercon xt A4 disk 18
· 5366101425 - Cercon xt A4 disk 25
· 5366101512 - Cercon xt B1 disk 12
· 5366101514 - Cercon xt B1 disk 14
· 5366101518 - Cercon xt B1 disk 18
· 5366101525 - Cercon xt B1 disk 25
· 5366101612 - Cercon xt B2 disk 12
· 5366101614 - Cercon xt B2 disk 14
· 5366101618 - Cercon xt B2 disk 18
· 5366101625 - Cercon xt B2 disk 25
· 5366101712 - Cercon xt B3 disk 12
· 5366101714 - Cercon xt B3 disk 14
· 5366101718 - Cercon xt B3 disk 18
· 5366101725 - Cercon xt B3 disk 25
· 5366101812 - Cercon xt B4 disk 12
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· 5366101814 - Cercon xt B4 disk 14
· 5366101818 - Cercon xt B4 disk 18
· 5366101825 - Cercon xt B4 disk 25
· 5366101912 - Cercon xt C1 disk 12
· 5366101914 - Cercon xt C1 disk 14
· 5366101918 - Cercon xt C1 disk 18
· 5366101925 - Cercon xt C1 disk 25
· 5366102012 - Cercon xt C2 disk 12
· 5366102014 - Cercon xt C2 disk 14
· 5366102018 - Cercon xt C2 disk 18
· 5366102025 - Cercon xt C2 disk 25
· 5366102112 - Cercon xt C3 disk 12
· 5366102114 - Cercon xt C3 disk 14
· 5366102118 - Cercon xt C3 disk 18
· 5366102125 - Cercon xt C3 disk 25
· 5366102212 - Cercon xt C4 disk 12
· 5366102214 - Cercon xt C4 disk 14
· 5366102218 - Cercon xt C4 disk 18
· 5366102225 - Cercon xt C4 disk 25
· 5366102312 - Cercon xt D2 disk 12
· 5366102314 - Cercon xt D2 disk 14
· 5366102318 - Cercon xt D2 disk 18
· 5366102325 - Cercon xt D2 disk 25
· 5366102412 - Cercon xt D3 disk 12
· 5366102414 - Cercon xt D3 disk 14
· 5366102418 - Cercon xt D3 disk 18
· 5366102425 - Cercon xt D3 disk 25
· 5366102512 - Cercon xt D4 disk 12
· 5366102514 - Cercon xt D4 disk 14
· 5366102518 - Cercon xt D4 disk 18
· 5366102525 - Cercon xt D4 disk 25
· 5366102612 - Cercon xt white disk 12
· 5366102614 - Cercon xt white disk 14
· 5366102618 - Cercon xt white disk 18
· 5366102625 - Cercon xt white disk 25

Os produtos são comercializados em embalagens de papelão que contêm espumas para proteção do material.
Os dados do material e o número de lote são lidos no código de barras nos blocos, sendo que o sistema sempre opera 
de acordo com o bloco respectivo.
Caixa de Papelão: Dimensões 150 x 142 x 48mm.
Inserção de espuma de polietileno: Dimensões 140 x 140 x 5mm.

Composição

Composição (em % por massa) Cercon® ht:
• Óxido de zircônio
• Óxido de ítrio 5%
• Óxido de háfnio 2% ou < 3% (Cercon® ht)
• Óxido de alumínio e óxido de silício <1% (total 100%)
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Composição (em % por massa) Cercon® xt:
• Óxido de zircônio
• Óxido de ítrio 9%
• Óxido de háfnio <3%
• Óxido de alumínio e óxido de silício <1% (total 100%)

Especificações Técnicas

Especificações técnicas Cercon® ht:
Tipo II, classe 5 (de acordo com DIN EN ISO 6872: 2015)
• CTE: 10,5 μm/m · K (25–500 °C)
• Módulos de elasticidade: 210 GPa
• Resistência à flexão: aprox. 1.200 MPa (teste de flexão de três pontos)

Especificações técnicas Cercon® xt:
Tipo II, classe 4 (de acordo com DIN EN ISO 6872: 2015)
• CTE: 10,1 μm/m · K (25–500 °C)
• Módulos de elasticidade: 210 GPa
• Resistência à flexão: aprox. 750 MPa (teste de flexão de três pontos)

Indicações de Uso

Indicações nos segmentos anterior e posterior Cercon HT:
O Cercon HT é indicado para nos segmentos anterior e posterior para:
- Coroas;
- Coroas primárias telescópicas;
- Pontes multiunidades (com não mais do que dois pônticos entre coroas de pilares; com não mais do que 6 unidades*)
- Pilares de duas peças**

O Cercon XT é indicado para todas as restaurações cerâmicas para localizações anterior e posterior:
- Coroas;
- Pontes de 3 unidades (até o segundo pré-molar)

O Cercon HT pode ser utilizado com uma substrutura (armação), a qual é, então, revestida com uma cerâmica de reves-
timento dental ou pode ser utilizada para aplicação completamente delineada (sem revestimento). No caso de coroas 
primárias telescópicas, a armação não é revestida.
*Somente para o Canadá.
**Não válido para os EUA

Contraindicações

- Esse produto não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade à zircônia (Y-TZP) ou um dos outros ingre-
dientes.
- Bruxismo ou hábitos parafuncionais recalcitrantes (para armações revestidas com cerâmica);
- Espaço disponível insuficiente;
- Postes endodônticos;
- Implantes endósseos;
- Pontes de inlay;
- Pontes de 3 unidades na região molar (somente para Cercon XT)
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Advertências

Possibilidade de reações cruzadas ou interações desse produto com outros produtos médicos ou material já presente 
no ambiente oral devem ser levadas em consideração pelo dentista quando da seleção desse produto médico.

Precauções

- Mantenha a poeira do produto afastado dos olhos.
- Evite qualquer contato com a mucosa.
- Após o uso, lave as mãos e aplique um creme para as mãos.
- Não fume, coma ou beba ao manipular o produto.
- Não engula o produto.
- Não inale partículas de poeira durante o lixamento.
- Utilize aspiração a vácuo local e proteção da boca/face adequada durante o trabalho mecânico manual no local de 
trabalho.

As observações de segurança e alerta aqui listadas descrevem como utilizar o nosso produto de uma maneira segura 
e livre de riscos. Informe o dentista encarregado de todos os fatores descritos acima, se você utilizar esse produto 
médico para um design de cliente e assegure-se de estar conforme com as Fichas de Dados de Segurança do Material 
(MSDS).

Efeitos Adversos

Quando processado e utilizado adequadamente, os efeitos adversos desse produto médico são altamente imprová-
veis. Entretanto, as reações do sistema imunológico (tais como alergias) em relação a substâncias contidas no material 
ou parestesia localizada (tais como distúrbios gustativos ou irritação da mucosa oral) não podem ser completamente 
descartadas a princípio. Se tiver ouvido ou sido informado de qualquer efeito adverso, mesmo duvidosos, gostaríamos 
de ser notificados.

Instruções passo a passo.

Modo de Uso
Observações especiais sobre design de armação
Design de armação para restaurações completamente delineadas:

Especialmente indicado onde for disponível espaço oclusal limitado, para armações que não devem ser revestidas ou 
para armações com manchas no corpo.
A superfície de armações completamente delineadas pode ser otimizada cuidadosamente com ferramentas rotativas 
tais como cortadores finos antes da sinterização.
Assegure-se de que a superfície oclusal não modificou-se pelo aprofundamento subsequente de fissuras, pois a ação 
de chanfrar pode comprometer a resistência do material. Observe, por favor, que os relevos oclusais planos podem 
aumentar a expectativa de vida de restaurações completamente delineadas. Ao fazer ajustes manuais, assegure-se 
de jamais separar os espaços interdentais das armações com discos de corte ou outros instrumentos rotativos. Assim 
procedendo, poderá danificar a armação e comprometer a resistência do material.

Observação importante:
Assegurar que a espessura de parede mínima da armação na área da superfície oclusal é respeitada mesmo depois de 
ajustes oclusais.
Design de armação para restaurações revestidas:
As armações a serem revestidas de cerâmica são projetadas para contorno anatômico reduzido para fornecer o su-
porte máximo para o revestimento.



Cercon
Porcelana/ Cerâmica Odontológica Instruções de Uso

 Degudent GMBH  
Rodenbacher, Chaussee 4, 63457 – Hanau – Wolfgang 
Alemanha

1100-ARTECCO0009 – Rev01

Importado por:
DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. 
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP 
CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsplysirona.com.br 
SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil) tel:(11) 3046-2222 
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396 
ANVISA nº 80196880345
Indústria Brasileira

As armações podem ser revestidas pelo uso da técnica de pressionamento ou pela técnica de montagem.
Espessura da parede ou borda: Cerconoht Cerconoxt

Espessura da parede, coroas simples 0,4mm 0,7mm

Espessura da margem, coroas simples 0,2mm -

Espessura da parede, pontes 0,5mm 0,7mm

Requisitos dimensionais adicionais para a região anterior: Cerconoht Cerconoxt

Número de pônticos 2 1

Seção transversal do conector 6mm2 12mm2

Requisitos dimensionais adicionais para a região posterior: Cerconoht Cerconoxt

Número de pônticos 2 1

Seção transversal do conector 9mm2 16mm2

Pônticos cantiléver na posição do dente  
(somente um pôntico, até uma largura de pré-molar)

Até o segundo  
pré-molar -

Seção de transversal do conector para pôntico cantiléver 12mm2 -
 
Nesting
Observações de encaixe especiais para pontes de vão largo (9 unidades ou mais, somente para Cercon HT) Para a 
sinterização sem distorção de pontes de vão longo (9 unidades ou mais) ao encaixar o objeto num disco Cercon HT 
98, assegure-se de adicionar um reforço de sinterização sob a forma de uma “língua”.
Sempre posicione objetos (capas simples, armações de três unidades) dentro do reforço de sinterização (“língua”), de 
maneira a atingir uma retração homogênea dos objetos de vão grande durante a sinterização.

Entrar o fator de retração para a unidade de fresa:
No software CAM permitindo a entrada de 3 dimensões, entre os valores X, Y e Z. 
No software CAM permitindo a entrada de 2 dimensões, entre os valores X, ou Y e Z. 
No software CAM permitindo a entrada de 1 dimensão, entre o valor X.

Acabamento
Observações especiais sobre acabamento:
Leia, por favor, as Instruções de Uso respectivas para o seu aparelho em relação à continuidade de processamento. 
Recomendamos as seguintes estratégias de fresagem para processamento seguro:

Procedi-
mento

Ferramen-
ta esférica

Taxa de 
alimentação 
Z mm/min

Taxa de Ali-
mentação F 

mm/min

Velocidade 
rpm

as  
mm

ae  
mm Estratégias Dimensão

Contorno 
fresa em 
bruto, lado 
oclusal 
(CA)

MD 02 800 1800 22000 0,8 1
Contorno 

paralelo fre-
sa em bruto

0,3

Contorno 
fresa em 
bruto, lado 
oclusal 
(CA)

MD 02 800 1800 22000 0,8 1
Contorno 

paralelo fre-
sa em bruto

0,3
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Procedi-
mento

Ferramen-
ta esférica

Taxa de 
alimentação 
Z mm/min

Taxa de Ali-
mentação F 

mm/min

Velocidade 
rpm

as  
mm

ae  
mm Estratégias Dimensão

Pré-aca-
bamento 
(RC)

MD 02 400 1200 22000 - 0,2
Material re-
sidual fresa 
em bruto

0,1

Acaba-
mento 
(CA)

MD 01 400 1200 27000 - 0,15 3D offset 0

Acaba-
mento sem 
cavidade 
(RC)

MD 01 400 1200 27000 - 0,15 3D offset 
por dentro 0

Cavidades 
de acaba-
mento

MD 01 250 1000 27000 - 0,1 3D offset 0

Fissuras MD 00,5-
0,6 250 1000 35000 - 0,1 Acabamento 

parcial 3D 0
As estratégias de fresa são recomendações. Quando necessário, execute fresagens de teste e adapte os parâmetros conforme a necessidade. 

Separação
Observações sobre separar os objetos:
Separe os objetos do disco por jateamento com óxido de alumínio (50 µm, máx. 1,5 bar). O uso de jateamento facilita 
a remoção de objetos de lingote. Ele ajuda a prevenir fratura de armação ou outros danos aos objetos.
Para pontes de vão longo (9 ou mais unidades), separe somente os canais labial e bucal dos objetos e o conector 
“língua”, pois os objetos devem ser sinterizados juntamente com essa “língua”. Todos os rebordos salientes no fundo 
da “língua” devem ser removidos para assegurar que os objetos permaneçam firmemente colocados sobre a bandeja 
de sinterização. Os objetos menores nidados dentro da “língua” são destacados completamente e sinterizados em 
separado.

Sinterizar
Sinterizar no Cercon Heat Plus P8:
· 1.500° C no Cercon Heat Plus P8
- Programa #4 para pontes de até 8 unidades (Cercon HT), até 3 unidades (Cercon XT), Tmax. = 1.500° C
- Programa #5 para pontes de 9 (Cercon HT) ou mais unidades, Tmax. = 1.500° C
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Observações de sinterização especiais para pontes de vão largo (9 ou mais unidades °C, Cercon HT)
Duas pontes de vão largo (9 ou mais unidades) podem ser sinterizadas no Cercon Heat Plus P8 de uma vez. Coloque 
os objetos no bloco de sinterização tendo em conta o espaço livre vertical interno do Cercon Heat Plus P8 (130mm) e 
a necessidade de facilitar a contração sem qualquer obstaculização mecânica. Os objetos não devem tocar o bloco de 
sinterização durante a sinterização.

Sinterizar no DUO / Multimat2Sinter:
- Programa #6: - Programa rápido para pontes de até 6 unidades (Cercon HT).  
Para pontes de até 3 unidades (Cercon XT), Tmax. = 1.540°C

- Programa #7: - Programa padrão para armações de pontes de até 8 unidades (Cercon HT).  
Para pontes de até 3 unidades (Cercon XT), Tmax. = 1.520°C

- Programa #8: - Programa de sinterização para pontes de 9 (Cercon HT) ou mais unidades, Tmax. = 1.520°C

Observações de sinterização especiais para pontes de vão largo (9 ou mais unidades de Cercon HT)
Duas pontes de vão largo (9 ou mais unidades) podem ser sinterizadas no heat DUO ou Multimat2Sinter de uma vez. 
Coloque os objetos na barra de sinterização especial para pontes de vão longo e tenha em mente que os objetos não 
devem tocar o bloco de sinterização durante a sinterização.

Observe as dimensões máximas para a fresa:
Altura: 65mm  
Largura: 90mm
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Sinterização em fornos de terceiros:
Os resultados da sinterização podem ser afetados adversamente por, p. ex.:
- Temperaturas de sinterização incorretas
- Energia calorífica insuficiente
- Curvas de temperatura incorretas
- Posicionamento incorreto do objeto
- Capacidade de armazenamento de calor insuficiente do forno durante o ciclo de sinterização
- Variações relacionadas ao fabricante ou ao envelhecimento do desempenho de aquecimento
- Contaminação do objeto por produtos de oxidação emitidos pelos elementos de aquecimento não incluídos Qual-
quer um desses fatores por si mesmo ou em combinação pode reduzir a resistência máxima dos nossos materiais de 
óxido de zircônio acima mencionados e compromete a expectativa de vida das armações.
Por esses motivos não podemos conceder aprovação geral para o uso de fornos de terceiros para a sinterização de 
pilares de duas peças (mesoestruturas) e armações de coroa e ponte feitas de Cercon HT e Cercon XT. Iremos abrir, 
entretanto, o sistema tecnicamente para o uso de fornos de terceiros somente sob a condição de que seja satisfeito o 
seguinte requisito:

IMPORTANTE!
A sinterização do Cercon HT e Cercon XT em fornos de sinterização de terceiros é feita sob responsabilidade e risco 
do próprio usuário. A Dentsply Sirona não pode assumir responsabilidade por qualquer tipo de dano causado pela 
sinterização de materiais de zircônia em fornos de terceiros, incluindo mais não limitando o dano ou o dano causado 
pelos objetos sinterizados, tais como, pilares, coroas ou armações de pontes.

Observações adicionais:
A programação que você utiliza para o seu forno de sinterização deve ser análoga aos programas de sinterização da 
DeguDent.

Programas de sinterização geral da Cercon®  ht e Cercon® xt, todas as sombras

Material: Temp.  
Inicial

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
1

Tempo de 
Espera

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
2

Tempo de 
Espera

Resfriamen-
to

°C min °C min min °C min

Programa de sinte-
rização para arma-
ções de pontes até 
8 unidades

TA1) 40 900 0 55 1500 145

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C

Programa Sinter 
para estruturas de 
pontes para 9 ou 
mais unidades

TA1) 120 860 0 320 1500 120

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C

Programa Speed- 
Sinter para estru-
turas de ponte até 
6 unidades

TA1) 90 15402) 35 20 1150  0

Abertura 
gradual do 

forno dentro 
de 35 min 
até 200 °C
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Material: Temp. 
Inicial

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
1

Tempo de 
Espera

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
2

Tempo de 
Espera

Resfriamen-
to

°C min °C min min °C min

Programa de sinte-
rização para estru-
turas de pontes de 
até 8 unidades

TA1) 22 900 0 11 1500 145

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C 

Programa Sinter 
para estruturas de 
pontes para 9 ou 
mais unidades

TA1) 7 860 0 2 1500 120

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C

Programa Speed- 
Sinter para estru-
turas de ponte até 
6 unidades

TA1) 17 15402) 35 18 1150  0

Abertura 
gradual do 

forno dentro 
de 35 min 
até 200 °C

Material: Temp. 
Inicial

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
1

Tempo de 
Espera

Temp. de 
Tempo de 

Rampa

Temp. 
2

Tempo de 
Espera

Resfriamen-
to

°C min °C min min °C min

Programa de sinte-
rização para estru-
turas de pontes de 
até 8 unidades

TA1) 1320 900 00:00 660 1500 02:15

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C

Programa Sinter 
para estruturas de 
pontes para 9 ou 
mais unidades

TA1) 420 860 00:00 120 1500 02:00

Com forno 
fechado res-
friando até 

200 °C

Programa Speed- 
Sinter para estru-
turas de ponte até 
6 unidades

TA1) 1020 15402) 00:35 1080 1150  00:00

Abertura 
gradual do 

forno dentro 
de 35 min 
até 200 °C

1) Temperatura ambiente    2) Válido para tigelas de sinterização fechadas, de outra forma 1520oC
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Programas de sinterização forno de sinterização Multimat2Sinter / heat DUO / Sirona HTC-speed:

Sinterização rápida de armações de pontes com até 6 unidades (Cercon ht)  
e armações de pontes de até 3 unidades (Cercon xt)

Etapa
Taxa de Aquecimento Temperatura Tempo de permanência

 °C/min °C min

S4 70 750 0

S3 70 1100 0

S2 70 1540 35

S1 70 0 0

Sinterização padrão de Cercon ht e Cercon xt:

Etapa
Taxa de Aquecimento Temperatura Tempo de permanência

 °C/min °C min

S4 31 300 0

S3 30 750 0

S2 11 1520 130

S1 22 880 0

Sinterização de Cercon ht de armações de pontes com 8 ou mais unidades:

Etapa
Taxa de Aquecimento Temperatura Tempo de permanência

 °C/min °C min

S4 11 170 0

S3 11 1100 0

S2 2 1520 125

S1 7 820 0
 
As temperaturas de sinterização são recomendações. Se necessário, execute um ciclo de sinterização  
experimental e adapte as temperaturas ou tempos de sinterização conforme necessário.

Separar o reforço de sinterização no caso de pontes de vão largo:
Os objetos são separados da “língua” após a sinterização pelo uso de cortadores rotativos de diamante irrigado.

Acabamento manual após sinterização:
- Jateie a parte de dentro e de fora da armação com óxido de alumínio (110-125 µm, máx. 2-3 bar, ângulo de 45°C).
- Elimine contatos prematuros um por um até que a armação tenha atingido a sua posição final no(s) mode(s).
- Durante a secagem e adaptação das armações, mantenha os moldes sobre o fundido e experimente sobre a arma-
ção como um todo.
- Uma vez que o experimento e o ajuste tenham sido completados, não faça nenhum ajuste adicional como, o acaba-
mento da armação completa.
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Observação: A coroa ou os pilares de ponte de zircônia devem ajustar passivamente, sem fricção. As razões para exigir 
um ajuste passivo se as armações de zircônia encontram-se nas propriedades físicas do próprio material: As cerâmicas 
toleram tensão de compressão mas não tensão de tração. Em coroas que exibem um encaixe de fricção, essa fricção 
é gerada por certas peças de “suporte” da armação, pois a coroa por si mesmo nunca descansa completamente sobre 
o molde devido à aspereza superficial relacionada ao processamento (o mesmo é também válido para armações de 
metal fundido). Assim, somente os picos da aspereza superficial (as denominadas peças de “suporte”) que estão em 
contato com a superfície do molde. Isso converte as forças compressivas, geradas pela pressão de mastigação em 
forças de tensão, as quais podem danificar a coroa.

Adapte as margens da armação exatamente às margens da preparação.
Observação: A zircônia sinterizada deve ser acabada com o uso de instrumentos de diamante somente com irrigação 
adequada. Mantenha a pressão sobre o material da armação em um mínimo e somente trabalhe numa direção.
- Jateie as áreas acabadas mais uma vez com óxido de alumínio (110-125 µm, máx. 2-3 bar, ângulo de 45°).
- Finalmente, limpe a armação utilizando um limpador a vapor.

Revestir/colorir:
Ajuste a sua técnica de formação à sombra Cercon HT/Cercon XT correspondente.
Observe que a transmissão de luz do Cercon HT/Cercon XT é muito alta devido à sai translucência.

Generalidades:
A reprodução da cor individual do dente do paciente pode ser grandemente influenciada por:
- Sombra do molde.
- Sombra do material utilizado para a cimentação temporária ou definitiva.
- Espessura da parede da armação.
- Liner, se aplicado.

Técnica de Coloração
Para a coloração de dentes coloridos de restaurações de Cercon HT® e Cercon XT® de contorno completo, recomenda-
mos colorações cerâmicas Cercon®, colorações Cercon® TCT, Colorações Celtra ® e colorações e vitrificação Dentsply 
Sirona Universal.

Técnica de revestimento por camadas
Recomendamos materiais de revestimento cerâmico Cercon® ceram Kiss/Cercon® ceram press/ Cercon® ceram love/
Celtra® Ceram para armações de revestimento de zircônia. Assegure-se de seguir as Instruções de Uso aplicáveis.

Recozimento:
Com base nos resultados do nosso teste científico de armações de zircônia, consideramos uma etapa de recozimento 
em separado (“cura”) desnecessária e inadequada.

Polimento no laboratório:
As armações não revestidas de Cercon HT® e Cercon® XT devem ser altamente polidas ou vitrificadas com um esmalte 
cerâmico de alto brilho. Isso também torna a restauração mais receptiva para procedimentos adequados de higiene oral.

Polimento no consultório odontológico:
Estudos extensivos demonstraram que a ação abrasiva do Cercon® HT e Cercon®XT sobre antagonistas é menor do que 
a de revestimentos cerâmicos convencionais e não mais do que o de cerâmicas padrão de disssilicato de lítio mesmo 
após acabamento e polimento.
Importante: Após fazer ajustes oclusais finais menores no consultório, recomendamos o polimento profiático dos 
pontos ajustados com um alto lustre ou a adição de esmalte com uma superfície lisa antes da cimentação temporária 
ou definitiva para proteger os antagonistas de uma possível abrasão. Isso também torna a restauração mais receptiva 
para procedimentos adequados de higiene oral.
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As superfícies do dente, cuja sombra foi obtida por coloração, podem apresentar pontos mais claros onde foram feitos 
ajustes oclusais.

Limpeza, desinfecção, estererilização e descarte

Não há nenhum armazenamento estabelecido ou limitações de manipulação para este produto.

Cuidados de Conservação 

A embalagem tem que fornecer proteção contra deterioração mecânica ou sujeira durante o transporte e armazenamento.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 0800 
771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL


