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Apresentação

Os instrumentos FlexMaster® são pretendidos para serem usados por dentistas treinados. Os dispositivos são usados 
para a preparação sistema do canal radicular como parte de um tratamento endodôntico.

O objetivo da preparação do canal radicular é criar condições ideais para um preenchimento de raízes bem fechado e 
duradouro, que inclui um formato de canal uniformemente afunilado. Um rápido e seguro caminho para alcançar esse 
objetivo é com uma sequência de instrumentos coordenadas de diferentes características:

- Grande afunilamento na seção do canal direito;
- Afunilamento médio na seção do canal curvado;
- Pequeno afunilamento na ampliação apical.

Instrumentos fabricados em liga Níquel-Titânio (NiTi) se tornaram parte importante de tratamentos endodônticos que já 
estão bem estabelecidos na área odontológica há muitas décadas. Todos os dispositivos estéreis e não estéreis fabrica-
dos pela VDW GmbH são comercializados com uma instrução adicional chamada “Instruções de Uso e Reprocessamento 
de produtos VDW”. Dentro dessa instrução são fornecidas informações de reprocessamento ou reutilização de dispo-
sitivos VDW de acordo com a DIN EN ISO 17664. Algumas informações adicionais para todos os dispositivos vendidos, 
como os estéreis, também são fornecidas. Os instrumentos FlexMaster® são fabricados de liga Níquel Titânio e não con-
têm células animais ou humanas, tecidos e/ou derivados.

As limas FlexMaster® são acondicionadas da seguinte forma:
Embalagem primária: Blísteres plásticos do tipo Poli (Tereftalato de Etileno) modificado com Glicerol, PET-GAG 250μm 
e folha de alumínio;

Embalagem secundária: Caixa de papelão.
Possuem apresentações comerciais com 04 ou 06 instrumentos.

Acessórios: Não aplicável.
Fornecida em blister individual com 6 instrumentos estéreis de 21mm, 25mm ou 31mm, conforme segue:
V04 0341 021 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 045 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 045 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 050 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 060 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 070 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 021 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 021 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 031 020 - Blister com 6 instrumentos
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V04 0342 021 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 031 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 021 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 031 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 021 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 031 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 021 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 025 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0342 031 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 015 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 020 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 025 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 030 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 035 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 021 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0343 025 040 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 025 231 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 031 231 - Blister com 6 instrumentos
V04 0344 025 232 - Blister com 6 instrumentos
V04 0341 021 241 - Blister com 6 instrumentos
V04 0357 019 000 - Blister com 6 instrumentos

Especificações:
V04 0341 021 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 021 045 – 6 unidades de limas tamanho 45 conicidade 2 de comprimento 21mm
V04 0341 025 045 – 6 unidades de limas tamanho 45 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 025 050 – 6 unidades de limas tamanho 50 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 025 060 – 6 unidades de limas tamanho 60 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0341 025 070 – 6 unidades de limas tamanho 70 conicidade 2 de comprimento 25mm
V04 0342 021 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 4 de comprimento 25mm
V04 0342 021 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 4 de comprimento 25mm
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V04 0342 031 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 4 de comprimento 31mm
V04 0342 021 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 4 de comprimento 25mm
V04 0342 031 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 4 de comprimento 31mm
V04 0342 021 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 4 de comprimento 25mm
V04 0342 031 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 4 de comprimento 31mm
V04 0342 021 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 4 de comprimento 25mm
V04 0342 031 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 4 de comprimento 31mm
V04 0342 021 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 4 de comprimento 21mm
V04 0342 025 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 4 de comprimento 25mm
V04 0342 031 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 4 de comprimento 31mm
V04 0343 021 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 015 – 6 unidades de limas tamanho 15 conicidade 6 de comprimento 25mm
V04 0343 021 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 020 – 6 unidades de limas tamanho 20 conicidade 6 de comprimento 25mm
V04 0343 021 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 025 – 6 unidades de limas tamanho 25 conicidade 6 de comprimento 25mm
V04 0343 021 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 030 – 6 unidades de limas tamanho 30 conicidade 6 de comprimento 25mm
V04 0343 021 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 035 – 6 unidades de limas tamanho 35 conicidade 6 de comprimento 25mm
V04 0343 021 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 6 de comprimento 21mm
V04 0343 025 040 – 6 unidades de limas tamanho 40 conicidade 6 de comprimento 25mm

V04 0341 025 231 – 1 unidade de lima tamanho 20 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 25 conicidade 2; 1 unidade 
de lima tamanho 30 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 35 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 40 conicidade 
2; 1 unidade de lima tamanho 45 conicidade 2 todas as apresentações comprimento 25mm
V04 0341 031 231 V04 0341 025 231 – 1 unidade de lima tamanho 20 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 25 conicida-
de 2; 1 unidade de lima tamanho 30 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 35 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 
40 conicidade 2; 1 unidade de lima tamanho 45 conicidade 2 todas as apresentações comprimento 31mm
V04 0344 025 232 V04 0341 025 231 – 1 unidade de lima tamanho 20 conicidade 4; 1 unidade de lima tamanho 25 co-
nicidade 4; 1 unidade de lima tamanho 30 conicidade 4; 1 unidade de lima tamanho 20 conicidade 6; 1 unidade de lima 
tamanho 25 conicidade 6; 1 unidade de lima tamanho 30 conicidade 6 todas as apresentações comprimento 25mm
V04 0341 021 241 – 2 unidades de limas tamanho 50 conicidade 2; 2 unidades de limas tamanho 60 conicidade 2; 2 uni-
dades de limas tamanho 70 conicidade 02 todas as apresentações comprimento 21mm
V04 0357 019 000 – 6 unidades de limas tamanho 22 com 19 mm de comprimento de trabalho e parte ativa 9mm.

Composição

A parte ativa dos instrumentos FlexMaster® é fabricada a partir de Liga especial de Níquel Titânio com 54-57% de Ní-
quel e respectivo balanceamento com Titânio. O cabo é fabricado com latão revestido (Ni). Somente nessa composi-
ção o material tem propriedades super elásticas em temperatura ambiente. A forma NiTi possui em sua superfície uma 
camada biocompatível de TiO2. O stop é fabricado em silicone.

Indicações de Uso

A parte ativa dos instrumentos FlexMaster® é fabricada a partir de Liga especial de Níquel Titânio com 54-57% de Ní-
quel e respectivo balanceamento com Titânio. O cabo é fabricado com latão revestido (Ni). Somente nessa composi-
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ção o material tem propriedades super elásticas em temperatura ambiente. A forma NiTi possui em sua superfície uma 
camada biocompatível de TiO2. O stop é fabricado em silicone.

Contraindicações

Desconhecidas, quando usada como pretendido.

Advertências

As limas FlexMaster® devem ser utilizadas apenas em equipamentos com as configurações recomendadas pela VDW.

Precauções

Para o uso seguro das limas FlexMaster®, a VDW indica a utilização de um motor de torque controlado, com velocidade 
de rotação limitada a 300 rpm, para evitar fratura do instrumento e excesso de estresse. A fim de minimizar o risco 
de corrosão do instrumento, o mesmo não deverá ser colocado para desinfecção em hipoclorito de sódio por tempo 
superior a cinco minutos.

Efeitos Adversos

De acordo com a avaliação clínica os seguintes riscos potenciais podem ocorrer enquanto o dispositivo é usado como 
pretendido:
A incorporação de instrumentos menos cônicos dentro de uma sequência de instrumentos permite que o dentista use 
instrumentos rotatórios maiores para encher o comprimento de trabalho.
Portanto, o corte mais agressivo no design dos instrumentos poderá produzir um aumento no canal de transporte.
Além disso, instrumentos maiores são menos flexíveis e isso aumenta a incidência de erros de procedimentos e no 
transporte em geral no canal.

Instrução Passo a Passo

Os instrumentos FlexMaster® são pretendidos para somente serem usados por profissionais habilitados.
As instruções de uso fornecem as seguintes informações para o uso do dispositivo:
1. Fase inicial:
- Radiografia inicial para diagnóstico e estimativa do comprimento de trabalho;
- Criação de um acesso direto ao orifício do canal e um caminho de deslizamento suave usando a lima C-Pilot®;
- Alargamento da parte coronal com a lima FlexMaster® IntroFile;
- Usar um lubrificante (FileCare® EDTA) durante a preparação do canal e enxaguar regularmente e completamente. 

Marcar aproximadamente 2/3 do comprimento de trabalho estimado com um stop.
2. Fase “Crown Down”
Dependendo do tamanho do canal, 3 diferentes sequências de FlexMaster® estão disponíveis:
Canais grandes: IntroFile .06/30 .06/25 .06/20 .04/30.
Canais médios: IntroFile .06/25 .06/20 .04/30 .04/25.
Canais curtos: IntroFile .06/20 .04/30 .04/25 .04/20.
Usar movimentos suaves por aproximadamente 5 – 10 segundos até que a progresso da lima se torne mais dificultado. 

Não exerça nenhuma pressão.
Mudar para o próximo instrumento de tamanho menor e continuar preparando o passo-a-passo até chegar a aproxi-

madamente 2/3 do estimado da extensão de trabalho.
3. Determinação exata da extensão de trabalho
Medição de comprimento elétrico ou de raio-x para determinar a extensão de trabalho do canal radicular.
Continuar na sequência correspondente dependendo do tamanho do canal radicular até o último instrumento da 

sequência.
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4. Alargamento apical
Preparar 1-2mm antes da extensão de trabalho com o último instrumento de trabalho selecionada na sequência Fle-

xMaster®. Selecionar o instrumento FlexMaster® conicidade.02 com o tamanho ISO correto e utilizá-lo em todo com-
primento de trabalho.

Determinar o tamanho da preparação apical de acordo com a anatomia do canal e alargar o canal para o tamanho 
desejado (ver abaixo) com FlexMaster® conicidade.02. O tamanho máximo da preparação apical com os instrumentos 
FlexMaster® conicidade .02 é ISO 70.

Sequência FlexMaster® - Canais grandes
Instrumentos: Introfile, 06/30, 06/25, 06/20, 04/30 (último instrumento da sequência)
Alcance do comprimento de trabalho e alargamento apical até pelo menos ISO 35):
- 02/30 alcançando a extensão de trabalho;
- 02/35 alargamento apical.
Sequência FlexMaster® - Canais médios
Instrumentos: Introfile, 06/25, 06/20, 04/30, 04/25 (último instrumento da sequência)
Alcance do comprimento de trabalho e alargamento apical até pelo menos ISO 35):
- 02/25 alcançando a extensão de trabalho;
- 02/30 alargamento apical.
- 02/35 alargamento apical.
Sequência FlexMaster® - Canais curtos
Instrumentos: Introfile, 06/20, 04/30, 04/25, 04/20 (último instrumento da sequência)
Alcance do comprimento de trabalho e alargamento apical até pelo menos ISO 35):
- 02/20 alcançando a extensão de trabalho
- 02/25 alargamento apical;
- 02/30 alargamento apical;
- 02/35 alargamento apical.

Frequência de uso
Dependendo do estresse exercido, os instrumentos FlexMaster® podem ser usados em até 8 canais.
Rótulos autoclaváveis (Ref. 489) para a tampa da caixa organizadora podem ser usados para fins de documentação.
Depois de utilizar em não mais do que 8 canais, o instrumento deverá ser substituído por outro novo.
Dependendo do estresse por canal, as seguintes marcações serão utilizadas nos rótulos:
X 1 marcação para dentes frontais (canais largos, quase retos);
XX 2 marcações para pré-molares (pequenos para curvaturas médias);
XXX 3 marcações para molar (curtos, canais e severamente curvados);
No caso de canais anatomicamente difíceis é recomendado o uso de um novo.

Limpeza, desinfecção, esterilização e descarte

1. Limpeza, desinfecção e esterilização
1.1 Princípios básicos gerais
Todos os instrumentos devem ser limpos, desinfetados e esterilizados todas as vezes antes de serem utilizados; Instru-
mentos vendidos não estéreis devem também passar por esse procedimento antes de serem utilizados.

1.2 Pré-tratamento
Para armazenamento provisório e pré-desinfecção/lavagem, coloque os instrumentos em um recipiente provisório 
preenchido com agente de limpeza/desinfetante adequado, imediatamente após o uso no paciente (não armazenar 
mais do que 2 horas na bandeja provisória). Não colocar os instrumentos em Hipoclorito de Sódio! Use um recipiente 
provisório limpo com um novo disco de espuma para cada paciente.
Remova a maior contaminação dos instrumentos diretamente após o uso (dentro de não mais do que 2 horas). Use 
uma escova macia e limpa e pano macio para remoção manual da contaminação. Não use escovas de metal ou lã de 
aço. Nunca deixe polpa e resíduos de dentina secarem!
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1.3 Limpeza/Desinfecção
Os Instrumentos podem ser limpos e desinfetados manualmente ou utilizando um equipamento. A utilização de equi-
pamentos é a solução preferida.
1.3.1 Limpeza/Desinfecção utilizando um equipamento
1.3.1.1 Limpeza
Limpe os instrumentos sob água corrente ou em solução desinfetante. O agente desinfetante não deve conter aldeídos 
e sua eficácia deve ser certificada, adequada e compatível para desinfecção de instrumentos.
1.3.1.2 Termo desinfecção (Desinfector)
1. Classifique os instrumentos pré-lavados dentro do Módulo Endo e coloque-os na caixa LavEndo®. Não é permitido 
lavar instrumentos soltos;
2. Coloque a caixa LavEndo® dentro do desinfector;
3. Inicie o programa;
4. Remova a caixa LavEndo® do desinfector depois da conclusão do programa;
5. Favor checar, secar e armazenar os instrumentos assim que possível após retirá-los da embalagem (ver seção de 
embalagem). Os instrumentos não devem tocar-se.
1.3.2 Limpeza manual e desinfecção
1.3.2.1 Limpeza
1. Classifique os instrumentos pré-lavados dentro do Módulo Endo e coloque-os na caixa LavEndo®. Não é permitido 
lavar instrumentos soltos;
2. Coloque os instrumentos / a caixa LavEndo® horizontalmente dentro do banho de limpeza por um período de tempo 
específico. Os instrumentos devem ser suficientemente imergidos (usar um ultrassom, se necessário).
3. Remova os instrumentos do banho de limpeza e enxágue-os em água por, no mínimo, 1 minuto.
1.3.2.2 Desinfecção
1. Coloque os instrumentos limpos e checados em banho de limpeza na caixa LavEndo® por um período de tempo es-
pecífico. Os instrumentos devem estar suficientemente imergidos no banho de limpeza.
2. Remova os instrumentos do banho de limpeza e enxágue-os em água por, no mínimo, 1 minuto.
3. Favor checar, secar e armazenar os instrumentos assim que possível após retirá-los da embalagem (ver seção de 
embalagem). Os instrumentos não devem tocar-se.

1.4 Verificação
Checar todos os instrumentos depois de lavá-los ou limpá-los/desinfetá-los.
Instrumentos com deficiências devem ser separados imediatamente.
Exemplos de deficiências:
- Plasticamente deformado;
- Instrumento curvado;
- Fio de corte destorcido;
- Lado de corte danificado;
- Lâminas contundentes;
- Rótulo de tamanho faltando;
- Corrosão.
1.5 Embalagem e esterilização

Coloque o Módulo Endo com os instrumentos dentro da caixa de instrumentos FlexMaster®. Coloque papel de auto-
clave entre o fundo e o módulo (Ref. V040 191). Embale a caixa dos instrumentos em papel de esterilização para uso 
único, de acordo com os requerimentos da DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607 e para esterilização a vapor.
Esterilize os instrumentos em embalagem estéril em esterilizador a vapor de acordo com procedimento validado. Tem-
peratura máxima de esterilização 138°C, tempo de esterilização: pelo menos 20 minutos a 121°C ou 5 minutos a 132°C.
**Reutilizar os produtos FlexMaster® por no máximo 08 vezes, de acordo com a recomendação do fabricante.
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Cuidados de Conservação 

Os requisitos de armazenamento das limas FlexMaster® são: temperatura entre 10-30ºC, umidade relativa entre 50-
60% e ao abrigo de radiação solar. Não há condições específicas de transporte.

Lote: Vide Rótulo do Produto
Validade: 05 anos, a partir da data de fabricação

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone  
0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL
ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA
PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO
NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA (prod. Estéril)


