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As limas Kendo® K-Reamer são fornecidas em blísteres plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, não estéreis.

Kendo® K-Reamer

•  V20 0705 021 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 21mm;
•  V20 0705 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
•  V20 0705 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
•  V20 0705 021 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 21mm;
•  V20 0705 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm; 
•  V20 0705 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm; 
•  V20 0705 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm; 
•  V20 0705 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm; 
•  V20 0705 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm; 
•  V20 0705 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
•  V20 0705 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm; 
•  V20 0705 021 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 21mm; 
•  V20 0705 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm; 
•  V20 0705 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm; 
•  V20 0705 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm; 
•  V20 0705 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm; 
•  V20 0705 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;  
•  V20 0705 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm; 
•  V20 0705 025 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 25mm; 
•  V20 0705 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm; 
•  V20 0705 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm; 
•  V20 0705 025 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 25mm;
•  V20 0705 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm; 
•  V20 0705 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm; 
•  V20 0705 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm; 
•  V20 0705 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm; 
•  V20 0705 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm; 
•  V20 0705 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm; 
•  V20 0705 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
•  V20 0705 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm; 
•  V20 0705 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm; 
•  V20 0705 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm; 
•  V20 0705 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm; 
•  V20 0705 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm; 
•  V20 0705 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm; 
•  V20 0705 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm; 
•  V20 0705 031 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 31mm; 
•  V20 0705 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm; 
•  V20 0705 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
•  V20 0705 031 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 31mm; 
•  V20 0705 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm; 
•  V20 0705 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm; 
•  V20 0705 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm; 
•  V20 0705 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm; 
•  V20 0705 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm; 
•  V20 0705 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
•  V20 0705 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;
•  V20 0705 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm; 
•  V20 0705 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm; 
•  V20 0705 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm; 
•  V20 0705 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm; 
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•  V20 0705 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm; 
•  V20 0705 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm; 
•  V20 0705 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm.
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As limas Kendo® K-Reamer são fornecidas em blísteres plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, não estéreis.

Kendo® K-Reamer

•  V20 0705 021 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 21mm;
•  V20 0705 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
•  V20 0705 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
•  V20 0705 021 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 21mm;
•  V20 0705 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm; 
•  V20 0705 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm; 
•  V20 0705 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm; 
•  V20 0705 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm; 
•  V20 0705 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm; 
•  V20 0705 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
•  V20 0705 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm; 
•  V20 0705 021 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 21mm; 
•  V20 0705 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm; 
•  V20 0705 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm; 
•  V20 0705 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm; 
•  V20 0705 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm; 
•  V20 0705 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;  
•  V20 0705 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm; 
•  V20 0705 025 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 25mm; 
•  V20 0705 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm; 
•  V20 0705 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm; 
•  V20 0705 025 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 25mm;
•  V20 0705 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm; 
•  V20 0705 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm; 
•  V20 0705 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm; 
•  V20 0705 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm; 
•  V20 0705 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm; 
•  V20 0705 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm; 
•  V20 0705 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
•  V20 0705 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm; 
•  V20 0705 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm; 
•  V20 0705 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm; 
•  V20 0705 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm; 
•  V20 0705 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm; 
•  V20 0705 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm; 
•  V20 0705 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm; 
•  V20 0705 031 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 31mm; 
•  V20 0705 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm; 
•  V20 0705 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
•  V20 0705 031 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 31mm; 
•  V20 0705 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm; 
•  V20 0705 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm; 
•  V20 0705 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm; 
•  V20 0705 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm; 
•  V20 0705 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm; 
•  V20 0705 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
•  V20 0705 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;
•  V20 0705 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm; 
•  V20 0705 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm; 
•  V20 0705 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm; 
•  V20 0705 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm; 

Composição

•  V20 0705 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm; 
•  V20 0705 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm; 
•  V20 0705 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm.

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer foram projetadas com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de 
silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.   

Indicações de Uso

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer são indicadas para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de 
canais radiculares. Estes instrumentos devem ser utilizados apenas por dentistas treinados

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para 
outros fins.  

Precauções

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas 
procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e 
esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer são utilizadas no preparo dos canais radiculares nos tratamentos endodônticos. 
Durante a aplicação, a lima entra em contato apenas com a dentina que permanece no canal após sua utilização. 

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer são utilizadas para ampliar o canal radicular utilizando-se do movimento de 
cinemática circular (máximo 90° no sentido horário) com uma capacidade de corte moderada. Devido ao ângulo de corte de 20°, a profundi-
dade é alcançada rapidamente.  

Cuidados de Conservação

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® K-Reamer devem ser armazenadas em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 
50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 10 anos.


