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Apresentação 

Os Lêntulos L são acondicionados em blisteres individuais, composto por PETG (Polietilenteraftalato 
Glicol) e folha de alumínio, com 4 unidades cada, conforme segue: 

 

1. Lêntulos L Não Estéreis, comprimento 21mm 

• V01 0093 021 025 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25 
• V01 0093 021 030 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 30 
• V01 0093 021 035 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 35 
• V01 0093 021 040 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 40 
• V02 0093 021 025 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25 
• V02 0093 021 030 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 30 
• V02 0093 021 035 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 35 
• V02 0093 021 040 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 40 
• V03 0093 021 025 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25 
• V03 0093 021 030 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 30 
• V03 0093 021 035 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 35 
• V03 0093 021 040 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 40 
• V01 0093 021 290 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25-40 
• V02 0093 021 290 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25-

40 
• V03 0093 021 290 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 21mm, Tamanho ISO 25-40 

 

2. Lêntulos L Não Estéreis, comprimento 25mm 

• V01 0093 025 025 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25 
• V01 0093 025 030 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 30 
• V01 0093 025 035 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 35 
• V01 0093 025 040 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 40 
• V02 0093 025 025 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25 
• V02 0093 025 030 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 30 
• V02 0093 025 035 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 35 
• V02 0093 025 040 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 40 
• V03 0093 025 025 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25 
• V03 0093 025 030 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 30 
• V03 0093 025 035 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 35 
• V03 0093 025 040 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 40 
• V01 0093 025 290 - Lêntulos L Não Estéreis Antaeos, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25-40 
• V02 0093 025 290 - Lêntulos L Não Estéreis Beutelrock, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25-

40 
• V03 0093 025 290 - Lêntulos L Não Estéreis Zipperer, Comprimento 25mm, Tamanho ISO 25-40 

 

Composição 

Os Lêntulos L são compostos por uma haste (destinada à conexão com contra ângulos) e uma parte 
funcional (área de trabalho), sendo confeccionados em Aço Inoxidável, conforme segue: 
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• Carbono: < 0,1 % 
• Silicone: < 2,0 % 
• Manganês: 1,0 – 2,0 % 
• Fósforo: < 0,03 % 
• Enxofre: < 0,015 % 
• Crômio: 16,0 – 18,0 % 
• Níquel: 6,0 – 10,0 % 
• Molibdênio: < 0,7 % 
• Ferro: conforme 

 

Indicações de Uso 

Os Lêntulos L são usados para preencher o canal radicular com pasta, cimento ou selante. A forma espiral 
do lêntulo opera como um transportador helicoidal durante a rotação e, assim, transporta a pasta, o 
cimento ou selante de preenchimento da raiz para o ápice. 

 

Contraindicações 

Não se aplica. 

 

Advertências 

• Os instrumentos Lêntulos L devem ser utilizados apenas por profissionais (dentistas treinados) 
em ambientes hospitalares, clínicas ou consultórios odontológicos. 

• A utilização de instrumentos ou aplicação de métodos não validados pelo fabricante é de inteira 
responsabilidade do usuário. 

 

Precauções 

• Para a utilização dos instrumentos, sempre proceder com os processos de limpeza, desinfecção 
e esterilização. 

• Sempre utilizar luvas, óculos e máscara de proteção ao manusear instrumentos contaminados 

 

Efeitos Adversos 

Não se aplica. 

 

Instruções Passo a Passo 

Os Lêntulos L são usados para preencher canais radiculares com pasta, cimento ou selante. É um 
dispositivo acionado por um motor composto de aço inoxidável. O dispositivo fornece uma hélice cônica. 



 

 

VDW LÊNTULO L 
Lêntulos “L” de Aço Inoxidável Não Estéreis 

Instrumentos para preparo de canal 

 

 

 

 

Importado por: 
DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. 
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633-412 - Pirassununga, SP 
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira 
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226  |  (11) 3046-2222  
(Somente no Brasil) 
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396 
ANVISA nº 80196880389 

 

Instruções de Uso 

      VDW GMBH 
Bayerwaldstr. 15 
D- 81737 – Munique – Germany 
 
1100-ARTECCO0200 – Rev00 

Isso evita que o ar fique preso e garante um preenchimento homogêneo do canal radicular. A haste de 
metal é codificada por cores para melhor avaliação dos instrumentos. 

Com o fechamento da peça de mão, submerja o lêntulo no material de preenchimento, insira o lêntulo 
próximo ao ápice e, com rotação entre 300-600 rpm, dispense o material de preenchimento no canal 
enquanto retira lentamente o instrumento do canal. 

 

Limpeza, Desinfecção e Esterilização 

PRINCÍPIOS BÁSICOS GERAIS 

• Todos os instrumentos devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes da utilização. A 
limpeza e desinfecção são pré-requisitos da esterilização. 

• Recomendamos um procedimento automatizado para limpar e desinfetar os instrumentos 
(lavadora/desinfetadora). Um método manual incluindo o uso de um banho de ultrassom, só deve 
ser utilizado se não for possível usar um método automatizado, uma vez que é menos eficaz e 
demonstra uma menor reprodutibilidade. 

• O processo de pré-tratamento deve ser executado em todos os casos. 

 

PRÉ-TRATAMENTO 

Contaminantes, principalmente restos de polpa e dentina, devem ser removidos imediatamente após o 
uso dos instrumentos no paciente (máximo de 2 horas). 

Os seguintes procedimentos devem ser seguidos previamente para assegurar que nenhum contaminante 
permaneça no instrumento e para tornar a preparação para a limpeza mais efetiva: 

• Para rejeite imediato provisório após o uso, coloque os instrumentos em um recipiente preenchido 
com agente desinfetante adequado, imediatamente após o uso no paciente (não armazenar mais 
do que 2 horas no recipiente provisório) e escove-os no início e no final do pré-tratamento. 

• O recipiente, que pode ser uma bandeja, também deve ser utilizado para transportar os 
instrumentos. 

• Um recipiente provisório limpo com um novo disco de espuma deve ser preparado para cada 
paciente. 

• O agente de limpeza/desinfecção deve preencher dois terços (2/3) do recipiente. 

Ao eleger o agente desinfetante: 

• Deve ser adequado para a desinfecção de instrumentos compostos por plástico ou metal. 
• Não deve conter aldeído (com exceção do Cidex OPA, que possui uma composição especial). 
• O agente desinfetante deve ser compatível com o material dos instrumentos. 
• Deve ter a eficácia comprovada. 
• Utilize apenas soluções desinfetantes com preparação recente em água purificada. 
• O agente desinfetante utilizado no pré-tratamento é apenas para proteção pessoal e não pode 

ser utilizado como substituição da etapa de desinfecção. 
• Não utilizar, em hipótese alguma, instrumentos submetidos ao agente desinfetante no paciente 

novamente. 

 

PREPARAÇÃO PRÉ-LIMPEZA 
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1. Limpe para remover qualquer contaminante em água corrente pelo menos 3 vezes durante 1 
minuto. Use uma escova macia e limpa e pano macio para remoção manual da contaminação. 
Nunca use escovas de metal ou lã de aço. 

2. Verifique a ausência de qualquer remanescente visível e, se necessário, repita o processo de pré-
limpeza. 

Considerações: O fabricante indica o uso de água purificada somente. A água de torneira não é 
apropriada devido ao risco de resíduos de cal. 

 

LIMPEZA/DESINFECÇÃO AUTOMATIZADOS (TERMODESINFECÇÃO) 

Considerações: 

• A eficácia da máquina de lavar e desinfetar deve ter sido verificada. 
• Sempre que possível, um programa de desinfecção térmica testado deve ser utilizado. 
• O programa usado deve ser adequado para os instrumentos e incluir os ciclos de enxágue 

prescritos. 
• Apenas água purificada de baixa contaminação (<10 CFU/ml) e baixa endotoxina (<0,25 EU/ml) 

ou água destilada devem ser usadas para enxágues subsequentes. 
• A lavadora desinfetante deve ser inspecionada e sofrer manutenções regularmente. 

Aviso: No caso de desinfecção química, existe um risco de resíduos do agente desinfetante 
remanescentes nos instrumentos. 

Ao eleger o agente de limpeza: 

• Deve ser adequado para limpeza dos instrumentos. 
• Se um processo de desinfecção térmica não for usado, um agente desinfetante com eficácia 

comprovada também deve ser usado e ele deve ser compatível com o agente de limpeza usado. 
• Os produtos químicos utilizados devem ser compatíveis com os instrumentos. 
• Neutralização não deve ser necessária. 
• As concentrações, temperaturas e tempos de contato especificados pelo fabricante do agente de 

limpeza e, quando aplicável, do agente desinfetante, devem ser rigorosamente respeitados. 
Auxiliares de enxágue não devem ser utilizados. 

 

LIMPEZA 

1. Classifique os instrumentos pré-lavados dentro do Módulo Endo e coloque-os na caixa LavEndo®. 
Não lave instrumentos soltos. 

2. Coloque a caixa LavEndo® dentro da lavadora desinfetante. 
3. Inicie o programa. 
4. Remova a caixa LavEndo® da lavadora desinfetante, após a conclusão do programa. 
5. Verifique e empacote os instrumentos o mais rápido possível depois de removê-los. Se necessário, 

deixá-los secar ainda mais em um local limpo, antes de embalar. 

 

LIMPEZA/DESINFECÇÃO MANUAL 

Ao eleger o agente de limpeza e desinfecção: 

• Deve ser adequado para limpeza e desinfecção dos instrumentos. 
• O agente de limpeza, se aplicável, deve ser compatível com a limpeza ultrassônica, sem formar 

espuma. 
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• O agente desinfetante deve ter eficácia e ser compatível com o agente de limpeza usado. 
• Os produtos químicos utilizados devem ser compatíveis com os instrumentos. 
• Combinações de agentes desinfetantes e de limpeza não devem ser utilizadas. 
• As concentrações, temperaturas e tempos de contato especificados pelo fabricante do agente de 

limpeza e do agente desinfetante devem ser rigorosamente respeitados. 

 

LIMPEZA 

1. Classifique os instrumentos pré-lavados dentro do Módulo Endo e coloque-os na caixa LavEndo®. 
Não é permitido lavar instrumentos soltos. 

2. Coloque os instrumentos/caixa LavEndo® horizontalmente dentro do banho de limpeza por um 
período específico, certificando-se que os instrumentos estão suficientemente imergidos (usar um 
ultrassom, se necessário). 

3. Remova a caixa LavEndo® do banho de limpeza e enxágue-os em água por pelo mesmo 3 vezes 
durante 1 minuto. 

 

DESNFECÇÃO 

1. Coloque os instrumentos/caixa LavEndo® horizontalmente dentro do banho de desinfecção por 
um período específico, certificando-se que os instrumentos estão suficientemente imergidos. 

2. Remova a caixa LavEndo® do banho de desinfecção e enxágue os instrumentos em água por pelo 
mesmo 5 vezes durante 1 minuto. 

3. Seque a caixa LavEndo® soprando os instrumentos completamente com ar comprimido filtrado, 
isento de óleo (ou ar comprimido medicinal em lata) e, em seguida, deixando-os secar 
completamente em um local limpo. 

4. Verifique e empacote os instrumentos o mais rápido possível depois de removê-los. 

 

INSPEÇÃO 

1. Checar todos os instrumentos depois de lavá-los ou limpá-los/desinfetá-los. 
2. Instrumentos com deformidades devem ser separados imediatamente (Plasticamente deformado, 

Instrumento curvado, Fio de corte distorcido, Lado de corte danificado, Lâminas contundentes, 
Rótulo de tamanho faltando, Corrosão, Descoloração etc.). 

 

EMPACOTAMENTO 

1. Coloque o Módulo Endo com os instrumentos dentro da caixa de instrumentos. 
2. Coloque papel de autoclave entre o fundo e o módulo. Embale a caixa dos instrumentos em papel 

de esterilização para uso único (embalagens descartáveis), de acordo com os requerimentos da 
DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607 e para esterilização a vapor. 

 

ESTERILIZAÇÃO 

Use apenas os métodos de esterilização listados abaixo; outros métodos de esterilização não são 
permitidos. 

• Método de vácuo/pré-vácuo fracionado (pelo menos três ciclos de vácuo) ou método de 
deslocamento por gravidade com secagem suficiente do produto. 
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• Esterilize os instrumentos em embalagem estéril em esterilizador a vapor em conformidade com 
DIN EN 13060 ou DIN EN 285, ANSI AAMI ST79.  

• Validado em conformidade com a norma DIN EN ISO 17665 (IQ e OQ válidos, além de qualificação 
de desempenho específica do produto (PQ)) 

• A temperatura máxima de esterilização de 138°C não deve ser ultrapassada, maior tolerância de 
acordo com a DIN EN ISO 17665 

O fabricante recomenda as seguintes condições: 

Procedimento de esterilização 
Temperatura de 

esterilização 
Tempo de esterilização 

(mínimo) 

Vácuo fracionado/Método pré-vácuo 134°C 3 minutos 

Vácuo fracionado/Método pré-vácuo 121°C 20 minutos 

Método gravitacional 134°C 5 minutos 

Método gravitacional 121°C 60 minutos 
 

ARMAZENAMENTO 

Após a esterilização, os instrumentos devem ser armazenados na embalagem de esterilização e mantidos 
em locais secos e limpos. 

 

Cuidados de Conservação 

Os instrumentos Lêntulos L devem ser armazenados e transportados em temperatura entre 0°C e 30°C, 
umidade relativa entre 50-60% e protegidas da radiação solar direta. 

Os instrumentos Lentulos L são fornecidos não estéreis, podendo ser reutilizados por no máximo 8 vezes. 

 

Lote: Vide Rótulo do Produto 

 

Prazo de Validade: 10 anos, a partir da data de fabricação em Rótulo do Produto. 

 

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO 


