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1 Descrição de uso pretendido 

1.1 Indicação de uso, internacional 

O Swissmeda Dental Planning System deve ser usado para todas as indicações que 

envolvem a colocação de implantes dentais cirúrgicos. 

1.2 Uso pretendido, internacional 

O Swissmeda Dental Planning System é um dispositivo de software independente. É 

destinado ao uso por profissionais dentais qualificados para diagnóstico e planejamento de 

implantes. 

O software é uma interface para dados de imagem originados de scanners médicos, como 

scanners de CT ou CBCT, e também é um software pré-operatório para exibição e avaliação 

da colocação de implantes dentários na mandíbula / maxila do paciente e para opções de 

tratamento cirúrgico. Os dados de planejamento finais podem ser usados para projetar um 

modelo de guia cirúrgica. 

O Swissmeda Dental Planning System não se destina a ser usado em contato direto com o 

paciente, nem se destina a ser usado com dispositivos de suporte de vida. 

A guia cirúrgica é usada em contato direto com o paciente para realizar o planejamento do 

implante. 

1.3 Indicações para Uso, EUA 

Swissmeda Dental Planning System é destinado ao uso por profissionais dentais qualificados 

para diagnósticos baseados em Windows® e planejamento de implantes. 

O software é uma interface para dados de imagem originados de scanners médicos, como 

scanners de CT ou CBCT, e também é um software pré-operatório para exibição e avaliação 

da colocação de implantes dentários na mandíbula / maxila do paciente e para opções de 

tratamento cirúrgico. 

O Swissmeda Dental Planning System não se destina a ser usado em contato direto com o 

paciente, nem se destina a ser usado com dispositivos de suporte de vida. 

Os dados de planejamento podem ser exportados do Swissmeda Dental Planning System e 

usados como dados de entrada para uma dispositivo de perfuração especial da empresa 

Georg Schick para a fabricação de guias cirúrgicas em um ambiente de laboratório. A guia 

cirúrgica é então usado em contato direto com o paciente para realizar o planejamento do 

implante. 

1.4 Características do paciente 

O Swissmeda Dental Planning System pode ser usado para processar dados de imagem de 

pacientes de todos os sexos e com ossos suficientemente mineralizados. 

1.5 Características do usuário 

O Swissmeda Dental Planning System destina-se a ser usado por profissionais dentais 

qualificados, que, além de sua experiência profissional em gerenciamento de planejamento 

de implantes, design de guias cirúrgicas e cirurgias guiadas, são treinados no uso do 

Swissmeda Dental Planning System. 
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1.6 Características do ambiente de uso 

O Swissmeda Dental Planning System deve ser usado em equipamentos de TI padrão 

adequados para exibir dados tridimensionais de alta qualidade e em um ambiente de 

escritório padrão. Para obter detalhes, consulte o documento Guia do Usuário para a 

Instalação do Sistema de Planejamento MSOFT. 

1.7 Contra-indicações 

Não há contra-indicações identificadas de uso para pacientes dentro das características 

recomendadas. 

1.8 Precauções e avisos 

O seguinte aviso geral é fornecido para o uso do SDPS: 

• O SDPS só deve ser usado por especialistas em odontologia com treinamento 

relevante para implantes dentários e após uma introdução abrangente ao aplicativo 

pela Swissmeda ou um de seus parceiros. 

Outras precauções gerais e avisos são fornecidos nos seguintes tópicos: 

• Precisão 

• Geometrias de implante 

• Uso no Microsoft Windows 

• Visualização da visão 3D, contraste 

• Precisão da posição reconhecida e definida do objeto de referência 

• Transferência de modelos de digitalização para guias cirúrgicas 

• Verifique a usabilidade da guia cirúrgica 

Os detalhes das precauções e advertências são descritos no documento Guia do Usuário 

para o Sistema de Planejamento MSOFT. 
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2 Introdução 

O Criador de Moldes é um módulo integrado na versão OEM do Sistema de Planejamento 

Odontológico Swissmeda. (SDPS), o nome da marca é MSOFT. Este manual descreve o uso 

do Criador de Moldes. 

 

Os moldes projetados podem ser exportados (como dados STL) para serem usados para fins 

de fresagem ou impressão 3D. As informações sobre o SDPS podem ser encontradas no 

guia do usuário correspondente. 

O fabricante deste módulo é a Swissmeda AG, Obermühle 8, CH-6340 Baar, Suíça. 

Em caso de dúvidas, sugestões, quando você precisar ser atendido ou receber suporte, entre 

em contato com sua central de serviço local ou com a Swissmeda AG: 

E-mail:   info@swissmeda.com 

Telefone:  +41 43 818 2515 

Site:   www.mysmop.com 

 

3 Informações sobre a instalação 

O Sistema de Planejamento MSOFT já deve estar instalado quando for executar o Criador de 

Moldes MSOFT. Consulte o Guia do Usuário para a Instalação do Sistema de 

Planejamento MSOFT para obter as informações de instalação. 

Para ter acesso ao Criador de Moldes MSOFT, entre em contato com seu fornecedor de 

serviços MSOFT ou envie uma mensagem para info@swissmeda.com. 
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4 Informações gerais  

4.1 Etapas do processo de criação 

 

A guia cirúrgica é projetada em nove etapas fáceis e claramente organizadas: 

1. A direção de trabalho permite reconhecer as áreas de corte na digitalização do molde. 

2. Grampos "prendem" o molde. 

3. O Fio oral fornece a estabilidade primária. 

4. O Fio bucal mantém grampos e suportes em suas posições. 

5. Os arcos estabilizam o molde. Elas conectam os lados direito e esquerdo ou os fios orais 

e bucais. 

6. Suportes de mucosa. Se não houver dentes suficientes disponíveis para fornecer 

suporte, podem ser usados suportes de mucosa. 

7. Os suportes de cilindro protético representam a parada vertical do furo de perfuração. 

As partes guias do kit cirúrgico são inseridas no furo. Como alternativa, um cilindro 

protético metálico adequado pode ser colado ali, se necessário. 

8. O nome da guia cirúrgica é automaticamente impresso no arco mais longo disponível. 

9. Cálculo final. Todos os elementos definidos são combinados e o arquivo STL final é 

gerado e salvo. Agora, o molde está pronto. 

Todos os elementos geométricos a partir de 1. "Direção de trabalho" até 8. O "Nome do molde 

de perfuração" pode ser definido ou modificado simplesmente clicando no botão 

correspondente.  
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4.2 Princípios de funcionamento 

Quando o cursor do mouse passa por cima de um elemento móvel do projeto , o elemento 

fica transparente para que o usuário possa ver através dos objetos existentes. Um cone 

amarelo será mostrado com a ponta apontando para o ponto de contato. Você pode mover o 

cone arrastando-o. 

O primeiro passo na concepção do molde é definir a direção de trabalho. A digitalização do 

modelo será marcada de acordo com as seguintes cores: verde - sem cortes; amarelo - área 

de transição, e vermelho - corte. 

Como regra geral, os pontos de contato dos elementos do projeto não devem ser colocados 

na área marcada em vermelho para evitar que o molde fique preso durante a inserção. 

Qualquer efeito de fixação desejado deve ser gerado somente pelos grampos. Pontos iniciais 

e finais dos grampos devem/podem, portanto, ser facilmente colocados na área de corte para 

facilitar o grampeamento ou bloqueio do molde nos dentes. 

Os botões Desfazer  e Repetir se encontram no lado esquerdo da barra de 

ferramentas central. Aqui você pode cancelar uma ação para o elemento ativo a qualquer 

momento. Os parâmetros para o elemento do projeto relevante também são exibidos na barra 

de ferramentas central e podem ser definidos usando um mouse. 

As opções para o ajuste fino dos seguintes elementos são exibidas na barra de ferramentas 

central: Número, Diâmetro do apoio, Diâmetro do tubo, Espessura e Ovalidade. Quando você 

mover o cursor sobre uma dessas opções, um menu pop-up aparecerá e as configurações 

podem ser ajustadas usando as funções +/- (Figura 1). 

 

Figura 1: A barra de ferramentas central 
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5 Crie uma guia cirúrgica 

5.1 Defina a direção de trabalho 

 

A direção de trabalho para a colocação do molde sobre os dentes é definida através da 

direção de visualização. Rotacione o molde de modo a que a sua orientação corresponda à 

direção de inserção e depois clique no ícone da direção de trabalho. Uma análise de 

corte é automaticamente calculada e exibida em cores. 

As áreas que não são visíveis nesta direção de visualização são as áreas de corte. É útil 

alinhar previamente o molde dentário para que a maioria dos dentes fiquem visíveis sem 

cortes. Depois de clicar no ícone, você pode girar o modelo de dados para avaliar a 

classificação das cores das áreas na digitalização do modelo. Este passo pode ser repetido 

tantas vezes quantas forem necessárias até se obter um resultado desejado. 

Depois de clicar no  ícone, a digitalização do modelo é exibida completamente em verde. 

As áreas amarelas e vermelhas não são visíveis. 

 

Figure 2: Modelo dentário rotacionado na direção de trabalho 
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A área de transição para o corte é claramente visível (exibida em vermelho). Nenhum ponto 

de contato para os elementos do projeto deve ser colocado nesta área (exceto os grampos). 

 

Figura 3: Transição para a área de corte 

Observação: 

• O verde indica áreas livres de cortes. 

• O amarelo indica áreas que são perpendiculares à direção de trabalho. 

• A cor vermelha indica áreas em corte. Se um suporte for colocado aqui, o molde ficará 

preso enquanto é inserido. 

 

 

5.2 Gerar grampos 

 

Os grampos podem ser usados para travar o molde nos dentes. Você pode gerar um grampo 

clicando na cúspide de um dente. Quatro pontos de contato são então ajustados 

automaticamente no dente. O primeiro e o último grampo devem ser ligeiramente movidos 

para o corte para prender o molde nos dentes. 

É recomendado que nenhum grampo deve ser colocado no dente adjacente mesial junto aos 

locais do implante, para se obter o máximo de espaço aberto possível durante uma cirurgia. 
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Ao clicar sobre o dente, é gerado um grampo com quatro pontos de fixação (Figura 4).  

 

Figura 4: Criação de grampos 

Rotacione ligeiramente o modelo dentário para ver o posicionamento e alinhamento. As 

extremidades devem atravessar ligeiramente a área de corte.  

A geração automática dos grampos coloca as extremidades em áreas ainda não otimizadas 

- que podem ser claramente vistas na captura de tela abaixo. 

 

Figura 5: Colocação automática dos grampos 
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Use o mouse para mover o ponto de contato da área de corte (vermelha) para a área de 

transição (amarela). 

 

Figura 6: Mudança dos pontos de contato da zona de corte para a zona de transição 

Se o diâmetro do apoio for aumentado, o tubo é movido mais para o exterior, a fim de o 

afastar ainda mais das áreas de corte (a configuração para este diâmetro normalmente não 

é alterada). 

O diâmetro do tubo deve ser alterado apenas para modificações específicas: 

Figura 7: Alterar os parâmetros do grampo com a ajuda da barra de ferramentas central 

Bons resultados são obtidos colocando o ponto de contato na área de transição do amarelo 

para o vermelho ou mesmo na zona vermelha. Supostamente, tal método deveria 

impossibilitar a inserção de moldes. Entretanto, na prática, se o material for suficientemente 

flexível, o molde "se encaixa" nos grampos. A quantidade de resistência pode ser ajustada 

mudando o número de grampos, a profundidade da colocação dos pontos de contato dentro 

da zona vermelha (se houver) e ajustando a espessura dos tubos e dos pontos do apoio. 

Você precisará ganhar experiência prática e feedback da cirurgia real para estabelecer os 

parâmetros que atendem às suas necessidades.  Por favor, note que os moldes impressos 

são colocados de maneira menos suave e são mais difíceis de serem fixados nos moldes de 

gesso do que nos dentes. Isto é devido ao maior atrito da superfície do gesso em comparação 

com o esmalte do dente. 
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5.3 Criar fio lingual 

 

 

No lado  lingual, geralmente há espaço suficiente para os elementos estabilizadores durante 

uma cirurgia. Assim, o fio lingual é designado para ter um grande diâmetro para prover ao 

molde inteiro a estabilidade necessária. 

Geralmente basta colocar um ponto de conexão em cada segundo ou terceiro dente, mas 

deve haver um ponto de contato em cada superfície de suporte. 

O fio lingual começa sobre ou no suporte extensivo ou atrás de um dos grampos mais 

externos (Figura 8). 

 

Figura 8: Criação de um fio lingual 
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A vista superior mostra a geometria interna (Figura 9). 

 

Figura 9: Geometria interna do molde 

Após todos os pontos de contato terem sido estabelecidos, eles podem ser movidos 

individualmente. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse para mudar o ponto de 

contato, como você fez ao mudar os grampos (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Mudança dos pontos de contato  
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Observação: Se o diâmetro do apoio for aumentado, o tubo é movido para fora a fim de 

afastá-lo ainda mais das áreas de corte (o ajuste para este diâmetro geralmente não é 

alterado) (Figura 11). 

Figura 11: Mudança dos parâmetros do fio lingual com a ajuda da barra de ferramentas 

central 

 

 

5.4 Criar fio bucal 

 

Para obter espaço e uma visão geral no lado exterior, o diâmetro do fio bucal deve ser menor do que o 

do fio lingual. O roteamento deve ser definido com cuidado: os cortes rapidamente resultam em 

obstrução. Também aqui, um ponto de contato deve ser colocado a cada segundo ou terceiro dente, e 

dois em cada suporte de cilindro protético. 

O suporte externo também começa atrás de um dos grampos mais externos (Figura 12). 

Recomendamos a colocação de dois pontos de contato em cada suporte de cilindro protético 

para a conexão. 

 

Figura 12: Criação de um fio bucal 
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A vista superior mostra a geometria desejada (Figura 13). 

 

Figura 13: Vista superior do fio bucal 

Quando o mouse é movido para perto, a geometria se torna transparente e o ponto de contato 

é realçado por um cone amarelo. Arraste o cone para mover o ponto de contato (Figura 14). 

 

Figura 14: Inserção de pontos de contato adicionais  

Pontos de contato adicionais podem ser inseridos clicando dentro, na frente e atrás do fio. 
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Observação: Se o diâmetro do apoio for aumentado, o tubo é movido para mais longe em 

direção ao exterior a fim de afastá-lo ainda mais das áreas de corte (o ajuste para este 

diâmetro geralmente não é alterado). 

O diâmetro do tubo deve ser alterado apenas para modificações específicas (Figura 15). 

Figura 15: Mudança dos parâmetros do fio bucal com a ajuda da barra de ferramentas 

central 

 

 

5.5 Criar arcos 

 

O arco deve deixar espaço para a língua. Deve, portanto, correr ao longo da maxila na 

mandíbula e ao longo da mandíbula na maxila. Para maior estabilidade, os arcos também 

podem ser usados para conectar os fios lingual e bucal. 

Um arco consiste em dois pontos de contato gerados por um clique na digitalização do 

modelo ou em outro elemento do projeto. 

 

Figura 16: O arco começa no lado interno esquerdo do fio lingual 
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Figura 17: O segundo clique é no lado oposto do fio 

Quando o mouse é movido para perto, a geometria se torna transparente e o ponto de contato 

é realçado. Mantenha a tecla do mouse pressionada para mudar o ponto inicial ou final do 

arco para influenciar a curva do arco (Figura 18). 

 

Figura 18: O recurso fica transparente se o mouse for movido para perto 
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Se a curvatura pré-definida do arco não se ajustar ao propósito do arco, a forma pode ser 

modificada clicando no meio do arco na visualização 3D. Isto acrescentará um ou mais pontos 

extras ao arco (Figura 19). Ao arrastar um ponto, a forma da curva pode ser modificada 

livremente, e irá se encaixar no objeto mais próximo. O encaixe pode ser desativado ao 

pressionar a tecla Shift enquanto se arrasta. Também é possível acrescentar pontos 

adicionais para ajustar um formato de arco. O alongamento do arco pode ser interrompido 

segurando a tecla ALT. Então o movimento do ponto é limitado ao plano virtual 2D 

correspondente à visualização atual do modelo. 

  

Figura 19: Modelagem individual da curva através da adição de pontos de curva 

adicionais 

Recomendação: 

O arco de reforço interno deve manter o diâmetro pré-definido de 4 mm(Figura 20), pois o 

nome do molde será impresso no mesmo.  

 

Figura 20: Mudança dos parâmetros do arco com a ajuda da barra de ferramentas central 

Em alguns casos, podem ser necessários vários arcos. Um arco também pode ser conectado 

com outros elementos (por exemplo, fio ligual e bucal, mucosas, etc.). Por favor, note que um 

diâmetro de 3 a 4 mm é suficiente na maioria dos casos para tal arco. 
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5.6 Criar suportes de mucosa 

 

Em situações de extremidade livre ou em áreas desdentadas, um extenso suporte de mucosa 

pode fornecer suporte adicional. Deve ser dada atenção aos cortes. Durante o processo de 

criação, ele é inicialmente mostrado de forma angular relativa e é arredondado somente no 

cálculo final. 

Uma área sobre a mucosa é definida através de um clique com o mouse (Figura 21). 

 
 

Figura 21: Identificando a área da mucosa 

Os pontos de contato podem ser mudados a qualquer momento. Na captura de tela abaixo, 

você pode ver claramente como o ponto de contato é destacado com o cone amarelo na tela. 
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Figura 22: Mudança dos pontos de contato 

Em alguns casos, podem ser necessários vários suportes extensos. Ao clicar na exibição do 

número na barra de ferramentas central, é exibida uma caixa de diálogo na qual você deve 

confirmar a adição do segundo suporte de mucosa (Figura 23). 

 

Figura 23: Uma janela popup sendo exibida quando um usuário deseja criar outro suporte 

de mucosa 

 

Figura 24: Mudança dos parâmetros de suporte de mucosa com a ajuda da barra de 

ferramentas central 

Os suportes de mucosa podem ser conectados diretamente ou através de um arco (ou vários 

arcos) aos fios ligual e/ou bucal. 

Às vezes há alguns casos com uma gengiva comprometida com curvas profundas ou sulcos 

acentuados. O cálculo do molde pode falhar por causa do posicionamento errado do suporte 

de mucosa nessas regiões críticas. 
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Para construir o molde sem erros no cálculo, deve-se evitar tais regiões e colocar o limite do 

suporte de mucosa longe dos sulcos acentuados e das curvas profundas das gengivas 

(Figura 25). 

 

 Figura 25: Os limites dos suportes de mucosa são definidos ao longo da curva profunda  

Se o limite do suporte de mucosa estiver muito distante da digitalização, não será possível 

construir o molde com a área escolhida do suporte de mucosa. 

Arraste os pontos de contato para longe destas regiões para que seja possível construir a 

estrutuca de sustentação. 

 

Figura 26: Os pontos de contato do suporte de mucosa são arrastados para longe das 

regiões acentuadas  
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5.7 Suporte do cilindro protético 

 

O tamanho e o posicionamento do suporte para o cilindro protético dependem do implante 

utilizado e do kit cirúrgico correspondente. O posicionamento correto e estável do suporte do 

cilindro protético é o objetivo principal ao projetar o molde. O suporte do cilindro protético 

pode ficar acima da mucosa ou se projetar na mucosa, dependendo do planejamento do 

implante. Se uma aba (flap) for aberta na mucosa durante a cirurgia, a extremidade do suporte 

do cilindro protético que estará em contato com a mucosa não deve ser removida com a 

digitalização do modelo para garantir que o guia seja completamente estável durante a 

cirurgia. Neste caso, a opção Não aparar com o modelo deve ser selecionada na barra de 

ferramentas central. 

Na imagem abaixo, você pode ver facilmente se há alguma sobreposição com a dentição 

adjacente (Figura 27). 

 

Figura 27: A vista superior mostra quaisquer sobreposições com a dentição adjacente 

A visualização rotacionada mostra a posição/altura axial (Figura 28). Se o suporte do cilindro 

protético estiver muito profundo na mucosa, ele não deve ser aparado durante o cálculo final 

para garantir a orientação estável do cilindro protético metálico ou das peças de orientação 

do kit cirúrgico. 
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Figura 28: A posição/altura axial exibida na visualização rotacionada 

O ajuste do suporte do cilindro protético pode ser alterado individualmente nas áreas superior 

e inferior para gerar uma melhor conexão com o tubo adjacente ou para sair das áreas de 

corte.  

Selecione o suporte do cilindro protético a ser trocado clicando diretamente sobre ele com o 

mouse; ele será exibido no painel de operação central. 

Figura 29: Mudança dos parâmetros do suporte do cilindro protético com a ajuda da barra 

de ferramentas central 

Se durante a colocação imediata do implante, o modelo não for excluído antes da digitalização, 

a configuração Aparar -> Não deve ser usada, e o suporte do cilindro protético deve sobressair 

da geometria dentária; caso contrário, ele não pode ser corretamente fixado. Isto também se 

aplica se os dentes adjacentes forem removidos durante a cirurgia e ainda forem mostrados no 

modelo. 

Também é possível aparar o suporte do cilindro protético a partir dos modos mesial e distal 

se você selecionar Aparar mesial -> Sim, Aparar distal -> Sim. Para mudar o ângulo do 

corte, pressione a tecla Alt e clique em Aparar distal/ Aparar mesial mais no lado esquerdo 

ou no lado direito do botão. O corte será feito nessa direção. Cada clique o suporte do cilindro 

protético é aparado em aproximadamente 10-15 graus. 

Se você precisar girar o cilindro protético depois de mudar a ovalidade, pressione o botão Alt 

e clique no campo Ovalidade na metade direita ou esquerda do campo. 
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Criar canais adesivos para apoiar a colagem  

Alguns dos cilindros protéticos têm uma superfície brilhante que dificulta a colagem e a 

fixação no molde. Para resolver este problema de colagem, os canais adesivos precisam ser 

incorporados ao projeto do molde. Duas opções são suportadas: horizontal ou vertical. 

  
 

Figura 30: Canais adesivos horizontais 
 

Figura 31: Canais adesivos verticais 

Opção 1: Canais adesivos horizontais 

Criar um ou mais canais horizontais através do molde, como mostrado na Figura 30. Para 
conter a cola dentro da câmara, os canais não atravessarão o cilindro protético até o fim. As 
propriedades dos canais podem ser alteradas na barra de ferramentas (Figura 32). 
  

Opção 2: Canais adesivos verticais 

Criar um ou mais canais verticais através do molde, como mostrado na Figura 31.  As 
propriedades dos canais podem ser alteradas na barra de ferramentas (Figura 32).  
 

 

Figura 32: Configurações para o suporte do cilindro protético na barra de ferramentas 
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5.8 Nome do molde de impressão  

 

O nome de um molde é composto dos seguintes elementos, de acordo com o formato padrão:  

• sobrenome do médico: "Sampleman" 

• a primeira letra do primeiro nome do médico: "V." 

• a sigla do paciente gerada pelo sistema: a primeira letra do primeiro nome e a primeira 

e segunda letras do sobrenome: "HIJ" 

• ID do caso atribuído pelo sistema: “3760” 

Resultando no seguinte nome: "Sampleman V. HJI 3760" 

Observação: A partir da versão 2.16 é possível utilizar também caracteres chineses, 

coreanos e japoneses no texto impresso no molde. 

Durante o processo de cálculo final, o nome será impresso automaticamente no arco mais 

longo disponível. Isto garante uma classificação inequívoca do molde. A impressão é feita no 

lado visível do molde. 

 

Figura 33: Inserindo o nome do molde 

Obeservação: É muito importante inserir o nome correto do molde ao projetá-lo porque o 

centro de impressão deve ser capaz de designar os moldes ao médico / laboratório / paciente 

correto após a produção. 
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5.9 Cálculo final 

 

A etapa final de cálculo combina todos os elementos do projeto e depois apara o material em 

excesso. Esta etapa resulta no volume do molde de perfuração. 

 

 

Figura 34: Projeto do molde visível à medida que o cálculo avança 
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Quando o cálculo do molde estiver completo, o molde final será exibido e você terá que 

selecionar um diretório para salvá-lo. 

 

Figura 35: O resultado do cálculo final 
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6 Advertências 

6.1 A guia cirúrgica calculada não representa um corpo fechado 

O molde está aberto e, portanto, não pode ser produzido. Somente volumes fechados podem 

ser produzidos. 

As bordas abertas serão destacadas em vermelho. Verifique se os pontos de contato ou 

suportes de cilindros protéticos se cruzam com qualquer uma das bordas de digitalização do 

modelo e corrija a posição se necessário. O molde será incluso  no plano, com o único 

propósito de encontrar a localização do erro. 

Se o cálculo final do molde falhou, então é possível fazer as modificações necessárias no 

projeto do molde sem repetir todo o procedimento. Para fazer isto, você deve ir novamente 

ao módulo de Projeto do molde e clicar no botão Excluir na barra de ferramentas central, 

mas apenas uma vez. Isto apagará o molde criado, mas a construção permanecerá 

disponível. Dessa forma, você poderá fazer as modificações necessárias nele. Se você clicar 

duas vezes no botão Excluir, sua construção também será excluída. 

6.2 O cálculo da geometria do molde falhou 

Ocorreu um erro inesperado. A digitalização do modelo pode ter bordas internas abertas. Isto 

torna impossível o uso do escaneamento para projetar um molde. Verifique e corrija a 

digitalização do modelo. 

Caso você tenha recebido a mensagem de que o sistema não tem memória suficiente, tente 

fechar o programa de planejamento, depois abra o caso novamente e recalcule o molde. 
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7 Exportar e imprimir o molde 

 

Os dados do molde podem ser exportados. Para isso, clique no botão (Figura 40) e selecione 

a pasta para salvar os dados. 

 

Figura 40: Exportação de um molde 

A impressão pode ser encomendada a partir de um centro de impressão. Para isso, ative a 

etapa do processo Exportar -> Pedir e insira seu pedido. 

 

Figura 41: Encomendando a impressão do molde 
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