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Parabéns pela aquisicéo do motor endoddntico
VDW.SILVER® RECIPROC®.

0 foco das operagdes comerciais da VDW GmbH sao
produtos e servicos endoddnticos. A constante e proxima
cooperacao com endodontistas e universidades interna-
cionais nos permite desenvolver conceitos, produtos e
sistemas inovadores que tornam o trabalho do dentista
mais simples, mais facil e mais eficaz.

Ao comprar 0 motor endodontico
VDW.SILVER® RECIPROC®, vocé adquiriu um produto
desenvolvido e testado com o maximo de cuidado e que
atende as mais exigentes expectativas em termos de
funcionalidade e operacéo.

Este manual esta disponivel em outros idiomas mediante
solicitacéo.

Este manual foi criado com 0 maximo de cuidado, porém,
mesmo com todos 0S nossos esforgos, 0s erros nunca
podem ser totalmente excluidos. Sugestdes para aprimo-
ramentos sdo bem-vindas a qualquer momento.

Entre em contato com a VDW GmbH caso tenha algum
comentario ou sugestao.

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 Munich
Alemanha

Telefone +49 89 62734-0
Fax +49 89 62734-304
info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
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1. Antes do uso

As informagcdes fornecidas neste documento sdo neces-
sarias para operar o VDW.SILVER® RECIPROC® com segu-
ranca, para evitar lesées nos usuarios e pacientes.

Leia cuidadosamente todas as instrugdes a serem segui-
das antes, durante e ap6s o uso do dispositivo.

Este documento ndo engloba as Instrucdes de Uso
do contra-angulo VDW 6:1 e das limas endodon-
ticas. Leia cuidadosamente também esses docu-
mentos com todas as informagOes relativas a esses
dispositivos a serem usados em conjunto com o0
VDW.SILVER® RECIPROC®.

Guarde este manual e outros materiais de referéncia
sempre a mao. Guarde a embalagem original pois ela
pode ser usada para o transporte ou 0 armazenamento
do dispositivo.

AADVERTENClAs

e Ndo é permitido o uso de acessorios diferen-
tes dos especificados, exceto para compo-
nentes vendidos pelo fabricante como pegas
de reposicdo. Use apenas acessorios e pe¢as
sobressalentes originais. 0 uso de cabos e
acessorios diferentes dos especificados pode
afetar negativamente o desempenho de CEM
do dispositivo.

e NAO abra o console (ndo ha pegas passiveis
de manutengdo em seu interior).

e NAO modifique o equipamento e/ou qualquer
um de seus acessorios. Ndo sdo permitidas
modificagbes desse dispositivo médico. Se
qualquer um de Seus componentes precisar
ser substituido, entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

e () carregador de bateria deve ser desconec-
tado da tomada elétrica para a realizagdo de
manutengdo de equipamentos elétricos, em
caso de defeito ou quando o dispositivo for
deixado sem supervisao.

Caso ocorra qualquer acidente grave, direta ou indire-
tamente relacionado com o dispositivo, informe imedia-
tamente ao fabricante e as autoridades competentes de
seu pais e do pais em que o paciente reside (se forem
diferentes). Para obter informagtes sobre como relatar
um evento adverso, consulte o capitulo "11. Notificacdo
de evento adverso".



2. Identificacao de simbolos

2.1.

Simbolos usados nestas Instrucoes de Uso

A

ADVERTENCIA

Se as instrucoes apresentadas ndo forem
seguidas corretamente, a operacao pode
colocar em perigo o dispositivo, o proprio
usudrio ou 0s pacientes.

L}

NOTA

Informacoes adicionais; esclarecimentos
sobre a operacao e o desempenho.

2.2. Simbolos usados na embalagem, dispositivo e componentes

Numero de série

Consulte as Instrucoes de Uso (acdo
obrigatoria)

Fabricante

Nao deve ser eliminado com lixo
doméstico comum

Data de fabricacao

Conexao do pedal

Produto Classe |I

A
&

Corrente continua
(conexao do carregador de bateria)

Parte aplicada tipo BF xmc ﬁztcseirméﬁY:I a vapor até xxx °C, indicado

- 7 Simbolo GOST, o produto atende as
AR @mm normas de seguranca russas (GOST-R).
Marcagao CE e nimero de referéncia do REF Numero de catalogo (numero para novos
Orgao Certificador pedidos)

Limite de temperatura

Model:
TR30RAM120

Opere o dispositivo apenas com o
carregador de bateria fornecido

Limitacao de umidade

Fragil!

Manter seco!

Nivel IP de protecdo contra poeira e dgua:
os dois digitos (N, e N,) indicam o grau de
protecdo contra objetos solidos e liquidos
respectivamente

Limitacdo de presséo atmosférica

0 simbolo do INMETRO nas embalagens
significa que o produto atende as normas
de seguranca brasileiras

0 simbolo do INMETRO no dispositivo
significa que o produto atende as normas
de seguranca brasileiras




3.  Uso previsto, usuario previsto
e populacao de pacientes

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTARIO!

0 VDW.SILVER® RECIPROC® é um dispositivo
médico de acordo com a Diretiva de dispositi-
vos meédicos 93/42/CEE, emendada com a Diretiva
2007/47/CE. O motor endoddntico é usado para o trata-
mento de canais radiculares dentdrios usando-se instru-
mentos endoddnticos com rotagao continua e controlada
por torque e com movimento reciprocante.

Esse dispositivo deve ser usado apenas em hospitais,
consultérios médicos ou clinicas dentarias por profissio-
nais qualificados desta area (dentistas e endodontistas).

Nao use o dispositivo para implantes ou qualquer outro
procedimento dentario fora do campo da endodontia.

Todos os pacientes podem ser tratados com o dispositivo
VDW.SILVER® RECIPROC® sem restricdo em termos de
sexo, origem e idade, excluindo-se criangas.

4. Contraindicacoes

0 uso do VDW.SILVER® RECIPROC® ¢ contraindicado
caso 0 paciente ou o usudrio use implantes médicos
ativos (marca-passos, implantes cocleares...) ou seja
alérgico a metais.

A seguranca e a eficacia ndo foram estabelecidas em
mulheres gravidas ou lactantes e em criancas.
E necessario que o usudrio final do dispositivo aplique o
julgamento clinico.

5. Adverténcias

Antes de usar, leia as seguintes adverténcias.

AADVERTENClAs

e NAO use esse dispositivo na presenca de
anestésicos inflamaveis ou gases oxidan-
tes (como oxido nitroso N,O e oxigénio) ou
proximo a solventes volateis (como éter ou
alcool), pois pode ocorrer uma explosao.

e Ndo sdo permitidas modificagdes desse dis-
positivo médico. Se qualquer um de seus
componentes precisar ser substituido, entre
em contato com o centro de assisténcia tec-
nica.

e Ndo conecte 0
VDW.SILVER® RECIPROC® com
outros dispositivos ou sistemas.
Ndo conecte nenhum  dispositivo ao
VDW.SILVER® RECIPROC® através da porta
USB. Essa porta USB destina-se exclusiva-
mente ao uso por pessoal autorizado, para a
manutencdo ou atualizagdo de software.

e (s componentes do
VDW.SILVER® RECIPROC® n4o sao fornecidos
desinfetados ou esterilizados: componentes
como a unidade de comando, o micromotor e
0 cabo do micromotor devem ser desinfetados
antes do uso e reprocessados adequadamente
apos cada uso subsequente. O contra-angulo
VDW 6:1 deve ser esterilizado antes do pri-
meiro uso e totalmente reprocessado apds
cada uso.

e [Jse apenas o carregador de bateria fornecido.

e () carregador de bateria deve estar sempre
acessivel para sua pronta desconexdo da
tomada elétrica.

e [Use apenas o contra-dngulo VDW 6:1 com o
dispositivo. A preciséo do torque e da rotagao
€ garantida apenas se o contra-angulo VDW
6:1 for usado.

e Caso algum liquido saia do
VDW.SILVER® RECIPROC® que possa ser atri-
buido a uma bateria com vazamento, pare de
usar o dispositivo imediatamente e desconec-
te-o da tomada elétrica. Entre em contato com
0 centro de assisténcia técnica.

e Caso ocorra algum defeito durante o uso do
dispositivo, desligue o micromotor, desco-
necte o dispositivo da tomada elétrica e entre
em contato com o centro de assisténcia téc-
nica.

e Siga as instrugdes fornecidas no manual do
fabricante da lima e nas instrugbes de ope-
racdo do contra-angulo VDW 6:1 ao usar 0s
instrumentos endodénticos.

e (0 uso de uma lima rotativa no modo recipro-
cante pode levar a sua fratura. Nunca use
limas rotativas no modo reciprocante. Antes
do uso, verifique 0 modo indicado no mostra-
dor.



¢ () uso de uma lima reciprocante no modo rota-
tivo pode levar a sua fratura. Nunca use limas
reciprocantes no modo rotativo. Antes do uso,
verifique 0 modo indicado no mostrador.

e Os valores de torque e rotagdo permitidos
podem ser alterados pelo fabricante da lima
sem notificagdo prévia. Por isso, antes da uti-
lizagéo verifique na biblioteca os valores que
foram ajustados. 0s valores exibidos no mos-
trador sdo precisos e confidveis apenas em
combinagdo com um contra-angulo VDW 6:1
corretamente mantido e lubrificado.

e Nédo insira nenhuma lima durante a calibra-
gem. Ha risco de ferimentos, pois o micro-
motor muda a rotagéo do valor minimo para o
maximo durante a calibragem. Calibre sempre
0 contra-angulo VDW 6:1 antes de usa-lo e
sem nenhuma lima.

e N3o insira nada no micromotor. Nao lubrifique
0 micromotor pois o lubrificante pode danifica-
-lo e afetar seu funcionamento.

e E obrigatdrio usar luvas e um dique de
borracha durante o tratamento com o

AADVERTENCMS

e NAO use esse dispositivo na presenca de
anestésicos inflamaveis ou gases oxidan-
tes (como dxido nitroso N,O e oxigénio) ou
proximo a solventes voldteis (como éter ou
alcool), pois pode ocorrer uma explosao.

e Tome as seguintes precaucdes para evitar
defeitos gerais no dispositivo em caso de dis-
turbios eletromagnéticos:

- 0 uso de pecgas diferentes das fomecidas
ou listadas como acessorios pode afetar
negativamente o desempenho da CEM.

- Consulte sempre as informagoes forneci-
das no capitulo “Compatibilidade eletro-
magneética”.

- No caso de defeito do dispositivo, presu-
mivelmente causado por disturbios eletro-
magneéticos, verifique primeiro 0s cabos e
depois desloque qualquer equipamento de
comunicacdo de RF portatil e dispositivos
moveis proximos o mais distante possivel
para descartar a interferéncia.

VDW.SILVER® RECIPROC®. - Pare de usar o dispositivo se 0s disturbios
eletromagnéticos persistirem e entre em
contato com o centro de assisténcia téc-
nica.

6. Precaucoes

Antes de usar, leia as seguintes precaucoes.

0 fabricante rejeita qualquer responsabilidade no caso 1.
de o VDW.SILVER® RECIPROC® ser usado para aplicagoes
diferentes das especificadas nestas Instrugdes de Uso.

Reacoes adversas

NAao séo conhecidas quaisquer reacoes adversas.

8. Configuracao passo a passo

Este capitulo contém todas as informactes neces-
sarias relativas a instalagio e operacdo do
VDW.SILVER® RECIPROC®.



8.1.

Componentes e acessorios fornecidos
0 VDW.SILVER® RECIPROC® é fornecido com os componentes descritos abaixo:

Fig. 1 VDW.SILVER® RECIPROC®

pode ser baixado em
https://www.vdw-dental.com/en/service/information-material/
instructions-for-use/

N°de | REF Descricéo do item Quantidade

peca

1) V04 1163 000 000 Dispositivo VDW.SILVER® RECIPROC® 1

2) - Micromotor com cabo e conector 1
(comprimento do cabo: 1,8 m)

3) V041 079 000 000 Contra-angulo VDW 6:1 (embalado separadamente com as 1
instrucdes de operagdo que 0 acompanham)

4) V041 107 000 510 Pedal (comprimento do cabo: 1,8 m) 1

5) V041 107 000 517 Carregador de bateria (com anel de ferrite) com adaptadores de 1
tomada intercambidveis UE, Reino Unido, EUA, AUS (compri-
mento do cabo: 1,8 m)

6) - Suporte da peca de mao 1
0 Manual do Usuario do VDW.SILVER® RECIPROC® 1




8.2. Introducao

8.2.1. Preparacéo

1) Com cuidado, retire a unidade de comando e 0s
acessorios da embalagem e coloque-0s sobre uma
superficie plana no local desejado. Preste atencdo as
especificacbes ambientais indicadas no capitulo "14.
Dados técnicos" ao escolher o local.

AADVERTENClA

0 dispositivo exige precaugoes especiais
de seguranga quanto a compatibilidade ele-
tromagnética (CEM) e devera ser instalado
e operado em rigorosa conformidade com
as informagoes sobre CEM contidas neste
manual. E especialmente importante nédo
usar o dispositivo perto de lampadas fluo-
rescentes, transmissores de rddio, controles
remotos ou equipamentos de comunicagao de
radiofrequéncia moveis ou portateis.

2) Depois de abrir a embalagem e antes de iniciar a
instalacdo, verifigue se o dispositivo eventualmente
sofreu danos de transporte ou se faltam pecas. Notifi-
que o fornecedor em 24 horas apds receber o dispositivo
sobre qualquer peca faltante ou danos em transito.

3) \Verifique se o numero de série do dispositivo na
parte inferior da unidade de comando coincide com 0
numero indicado na embalagem e indicado nos docu-
mentos enviados com o produto.

4) Confirme que o numero de série do contra-angulo
VDW 6:1 é idéntico ao ndmero de série indicado na
embalagem do contra-angulo.

AADVERTENCIA

0Os componentes entregues ndo sao esterili-
zados nem desinfetados. Siga as informagoes
fornecidas no capitulo "9. Limpeza, desinfec-
¢do e esterilizacdo" antes de operar o dispo-
sitivo.

5) Limpe, desinfete e esterilize o contra-angulo VDW
6:1 (consulte as instrucdes de operacdo separadas).

6) Limpe e desinfete a frente da unidade de comando,
0 micromotor e o cabo do micromotor. Consulte o capi-
tulo "9 Limpeza, desinfeccéo e esterilizacao".

AADVERTENCIA

Caso algum liquido saia do dispositivo, pare
de usd-lo imediatamente e desconecte o car-
regador de bateria da tomada elétrica. Entre
em contato com o centro de assisténcia téc-
nica.

7) Nao coloque o dispositivo em um local imido ou em
qualquer lugar em que entre em contato constante com
fluidos de qualquer espécie.

8.2.2. Visao geral das conexoes

Nao esmague os cabos do micromotor, do pedal ou do
carregador de bateria e n3o puxe os cabos diretamente
ao conectar ou desconectar os componentes.

Certifique-se de que os cabos ndo sejam um obstéaculo e
nao limitem a mobilidade.

Fig. 2: Conexdo na parte frontal

Vista frontal
A) Tomada para conexao do micromotor.
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Fig. 3 Conexdes traseiras

Vista traseira
B) Tomada para conexdo do carregador de bateria.
C) Tomada para conexao do pedal.

D) Porta USB para atualizacoes (apenas para pessoal
autorizado).

@ NOTA

A porta USB (Fig. 3, D) € usada para instalar
atualizagbes de software ou realizar manu-
tengdes no dispositivo. Essa porta deve ser
usada apenas por pessoal de manutencdo
autorizado e é coberta por um plugue USB
que deve ser removido apenas pelo pessoal
de manutengéo.

AADVERTIAENCIA

Néao conecte 0
VDW.SILVER® RECIPROC® com
outros dispositivos ou sistemas.
Ndo conecte nenhum dispositivo ao
VDW.SILVER® RECIPROC® através da porta
USB. Essa porta USB destina-se exclusiva-
mente ao uso por pessoal autorizado, para a
manutengdo ou atualizagéo de software.

8.2.3. Carregador de bateria

1) Escolha o adaptador adequado para a sua tomada
elétrica (consulte a Fig. 4).

Fig. 4 Carregador de bateria e adaptadores

2) Coloque o adaptador apropriado nos dois contatos
do carregador (Fig. 4, E) e empurre o adaptador para
baixo, na direcdo do botdo de bloqueio, até encaixar.
Para mudar de adaptador é preciso pressionar o0 botio
de bloqueio, a fim de soltar o adaptador.

3) Conecte o cabo do carregador de bateria na tomada
(Fig. 3, B) na traseira do dispositivo.

4) Conecte o carregador de bateria na tomada elétrica
prestando atencéo para que fique sempre acessivel para
uma desconexao imediata. A bateria comegard a ser car-
regada.

5) Antes do primeiro uso do dispositivo carregue com-
pletamente a bateria. Para obter informacdes sobre os
cuidados adequados com a bateria, consulte o capitulo
8.2.5.

AADVERTENCM

0 carregador de bateria deve estar sempre
acessivel para sua pronta desconexdo da
tomada elétrica.



8.2.4. Micromotor, contra-angulo VDW 6:1 e
pedal

6) Insira o conector do cabo do micromotor na respec-
tiva tomada (Fig. 2, A) na parte frontal da unidade de
comando.

@™ NOTA

Esta tomada (Fig. 2, A) € do tipo normal de
encaixar. Alinhe o ponto vermelho do conector
macho na posigao vertical para se encaixar na
guia do conector fémea. 0 conector ndo deve
ser rosqueado no soquete. Para desconectar,
puxe a extremidade metalica do cabo. Néo
torga o plugue durante a remogao.

7) Retire o adaptador preto de spray do contra-angulo
VDW 6:1.

8) Insira o contra-angulo VDW 6:1 no micromotor (con-
sulte também as instrugdes de operacéo separadas para
o contra-angulo VDW 6:1).

9) Introduza o conector do cabo do pedal na respec-
tiva tomada (Fig. 3, C) na parte traseira da unidade de
comando.

8.2.5. Bateria

0 VDW.SILVER® RECIPROC®funciona com uma bateria de
niquel-hidreto metalico (NiMH). Este capitulo fornece as
informacdes sobre 0 manuseio adequado da bateria.

AADVERTENCIAS

e Ndo abra o dispositivo em hipdtese alguma.
N&o ha nenhuma peca passivel de manuten-
¢do dentro do produto. Se a bateria precisar
ser substituida, entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

e Caso algum liquido saia do
VDW.SILVER® RECIPROC® que possa ser atri-
buido a uma bateria com vazamento, pare de
usar o dispositivo imediatamente e desconec-
te-o da tomada elétrica. Entre em contato com
0 centro de assisténcia técnica.

@ NOTA

Carregue a bateria completamente antes do
primeiro uso.

Indicador de LED da bateria
- 0 indicador de LED da bateria pode
o. : acender com trés cores diferentes,

indicando o atual status de carga da
bateria:

Verde: Indica uma capacidade da bateria entre 20% e
100%.

Vermelho piscando: A bateria precisa ser carregada. A
energia da bateria acabara em poucos minutos.

Se 0 LED da bateria comecar a piscar em vermelho
durante a operacao, conecte o dispositivo ao carregador
de bateria imediatamente pois do contrario, o dispositivo
desligara durante o tratamento.

A adverténcia da bateria é um sinal de ALTA prioridade.

Antes que o motor desligue, um sinal acustico de adver-
téncia soara por 22 segundos em duas frequéncias dife-
rentes e a seguinte mensagem aparecera:

ERTTEEY

Laranja piscando: O carregador esta conectado corre-
tamente e a bateria esta sendo carregada. No mostrador
aparece a seguinte indicagao:

VOLLSILVERE RECIFREOC
ERATTEERY CHARGIMHG

0 VDW.SILVER® RECIPROC® pode ser usado de maneira
normal durante o procedimento de carga da bateria, sem
qualquer prolongamento notavel do tempo de recarga. 0
carregador é suficientemente forte para alimentar direta-
mente o micromotor.

Quando o procedimento de carga estiver terminado, o
indicador LED da bateria ficara outra vez verde.




Tempos de recarga e operacao

Se a bateria ficar completamente descarregada, a sua
recarga pode exigir até 3 horas.

Se a bateria foi carregada corretamente, ela deve ter um
tempo de operacdo de cerca de 2 horas, até que precise
ser recarregada.

Para uma longa vida util da bateria

Para garantir uma longa vida Util da bateria, recomenda-
mos trabalhar sempre com a energia da bateria e recar-
rega-la apenas quando estiver totalmente descarregada.

8.3. Interface do usuario
8.3.1. Teclado
]
1
¥
[’:F /(D\O Iﬂ ',' \/\ E ASR @ cAL
1 1 \ ‘\ \ \
', ” III ”’ 3 \\\ \\ \\\ \‘\

L ! ! ’ ! T \ N \ \ J
1 1 Vi 1 1} \ \\ ‘\ \
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Fig. 5: Teclado

1) ON/OFF

Para ligar e desligar o dispositivo.
2) Indicador de LED da bateria

Mostra o status da carga atual da bateria (consulte os
detalhes no capitulo "8.2.5. Bateria").

3+4) |/ »|

Rola para a esquerda/direita na linha inferior do mostra-
dor através dos campos do sistema de limas, lima, torque
e velocidade. O campo ativado sera indicado por uma
seta (possivel apenas no modo rotativo).

5+6) Teclas +/—

As teclas + e - permitem a rolagem através dos sistemas
de limas e das limas e mudar individualmente os valores
de torque e velocidade em todos os sistemas de limas
rotativas.
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7) Tecla Confirmar

Confirma as modificacdes dos ajustes de torque e velo-
cidade de cada sistema em que sdo possiveis modifica-
coes. Também recarrega os parametros padrdo quando
usada junto com a tecla ON/OFF. A tecla CONFIRMAR v/
também pode ser usada para ligar o0 micromotor sem o
uso do pedal.

8) CAL

AADVERTENCIA

Nao insira nenhuma lima durante a calibra-
gem. Ha risco de ferimentos, pois 0 micromo-
tor muda a rotacdo do valor minimo para o
maximo durante a calibragem.

Calibra o contra-angulo VDW 6:1 para garantir a precisao
do torque apos a substitui¢do ou lubrificacio (consulte os
detalhes no capitulo "8.4.2. CAL: Calibragem").

9) ASR - apenas modo rotativo

LED verde: no modo rotativo, ha parada automatica e
inversao do sentido da rotacdo quando o valor do torque
pré-ajustado for alcangado.

LED vermelho: no modo rotativo, inversdo do sentido da
rotacdo sem limite de torque e controlado pelo pedal.

LED apagado: no modo rotativo, 0 micromotor para
quando se alcanca o valor de torque pré-ajustado.

No modo reciprocante a funcdo ASR esta desativada
(LED apagado).



8.3.2. Mostrador

Quando se liga o dispositivo, todos os LEDs acendem e
no mostrador aparece um texto de boas-vindas. Durante
0s seguintes usos, 0 mostrador exibe o ultimo sistema
de limas usado.

Quando o dispositivo sai do modo standby (pressionan-
do-se o0 pedal ou qualquer tecla do teclado), 0 mostrador
exibe o0 ultimo sistema de limas usado antes do modo
standby.

Linha superior:

Mostra 0 modo selecionado - modo rotativo ou reci-
procante, conforme indicado pelas palavras ROTARY ou
RECIPROCATION.

Linha inferior no modo rotativo:

Mostra os campos sistema de limas (sys), lima (file), tor-
que (gcm) e rotacao (rpm):

FOTAEY

file

sys gcm rpm

sys

Mostra o sistema de limas rotativas selecionado (ex.:
MTWO para Mtwo®, FM para FlexMaster®, DR’s para
DR’S CHOICE, etc.)

lima
Mostra a lima selecionada.

gcm

Mostra o limite de torque pré-ajustado (desativado no
modo reciprocante). O torque é exibido em g.cm (grama-
-forca centimetro: 1 g.cm = 0,0981 Nmm).

rpm

Mostra a velocidade de rotagao da lima em rpm (rotacoes
por minuto) (desativado no modo reciprocante).

Se o0s ajustes padrdo para a rotacdo forem alterados, o
mostrador exibira o simbolo ' antes do novo valor.
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* Pressione as teclas |« e P> para se deslocar para a
direita e esquerda (apenas modo rotativo).

¢ Pressione as teclas + e - para rolar através dos siste-
mas de limas e das limas e mudar individualmente os
valores de torque e velocidade em todos os sistemas
de limas rotativas.

¢ Os ajustes do motor ndo podem ser alterados nos sis-
temas reciprocantes.

¢ Quando os valores de torque ou velocidade forem alte-
rados das configuragoes padrao, o mostrador exibira o
simbolo ¢ na frente desses valores.

Linha inferior no modo reciprocante:
Mostra o sistema reciprocante em uso.

FRECIFROCATION

Ao contrario do modo rotativo, no modo reciprocante nio
é possivel escolher a lima individualmente, pois todos 0s
ajustes do motor se aplicam ao sistema completo (esta
condicdo esta assinalada com RECIPROC ALL).

8.3.3. Pedal

@ NOTAS

e Para obter uma vida util longa, ndo dobre 0s
cabos.

e Caso o pedal tenha a tendéncia de deslizar,
limpe os pés de borracha.

0 micromotor pode ser ligado de duas maneiras diferen-
tes:

¢ Q pedal é pressionado e o0 micromotor funciona desde
que o pedal continue sendo pressionado,

¢ 0 micromotor é ligado pressionando-se a tecla CON-
FIRMAR v por 1,5 segundo. O micromotor pode ser
desligado novamente pressionando-se qualquer tecla
ou o pedal. Se o micromotor for ligado usando-se a
tecla CONFIRMAR v, ele se desligara automatica-
mente apds 5 minutos de inatividade para economizar
a energia da bateria.



8.3.4. Sinais acusticos
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0 dispositivo é entregue com todos os sinais acusticos ativados:

Componentes Sinal acustico

Teclado

Teclas Som de confirmagao quando se pressiona qualquer tecla do teclado.
Motor

Modo rotativo

Sinal acustico quando o torque ultrapassar aprox. 75% do valor pré-
ajustado no modo rotativo.

Sinal intermitente durante uma operagao continua no sentido anti-
horario.

Modo reciprocante

Sinal acustico quando todo o comprimento do instrumento é afetado por
um aumento da tensdo. Consulte os detalhes no capitulo "8.5.4. Modo
reciprocante".

Bateria

Status da bateria

Ouve-se um sinal de adverténcia alto antes que o dispositivo desligue
devido a carga baixa da bateria. A adverténcia da bateria é um sinal
acustico de ALTA prioridade.

Ativacao e desativacao dos sinais actsticos 8.3.5. Biblioteca de limas

Para desativar os sinais acusticos pressione as teclas O dispositivo contém uma biblioteca de limas com os
| e | simultaneamente: um sinal de “bip” serd emi-  seguintes sistemas pré-ajustados:
tido e a seguinte mensagem sera exibida:

Sistemas reciprocantes:

SOUHD : : —
Nome do sistema de limas | Nome como exibido no
I:|FF dispositivo
RECIPROC® RECIPROC ALL
WaveOne™ WAVEONE ALL

Para reativar os sinais acusticos pressione as teclas p>|

e |« simultaneamente: um sinal de “bip” sera emitido e

a seguinte mensagem sera exibida:

Todos os ajustes do motor se aplicam ao sistema inteiro,
0 que € indicado pelas palavras RECIPROC ALL e WAVE-

SOLHD
oM

ONE ALL.




Sistemas rotativos:
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8.4. Operacao

Antes de ligar o micromotor, preste atencao se o sistema
de limas indicado no mostrador corresponde a lima em
uso. Consulte as Instrucoes de Uso da lima em uso para
obter os ajustes adequados.

Os valores exibidos no dispositivo sdo precisos e confia-
veis apenas com um contra-angulo VDW 6:1 com manu-
tencdo adequada.

AADVERTENCIA

Siga as instrugoes fornecidas no manual do
fabricante e nas instrucbes de operacdo do
contra-angulo VDW 6:1 ao usar os instrumen-
tos endodénticos.

Nome do sistema de limas | Nome como exibido no 8.4.1. Ligar, modo standby, desligar
dispositivo

VDW.ROTATE VROT Ligar
Mtwo® MTWO Pressione a tecla ON/OFF. Todos os LEDs serdo testados

- para verificar seu funcionamento e acendem durante
FlexMaster FM breves momentos. Uma tela de abertura inicial indica a
Gates Glidden GATE versao atual do software:
Programa Individual Dr’s DR’S
Choice VOLLSILVER RECIPROC
TruNatomy™ TN SDFTMHEE :"‘:.:"‘:
ProFile® PF
ProGlider® PG Em sessdes subsequentes, o mostrador exibira a pri-

. meira lima do ultimo sistema usado antes que o dispo-

ProTaper® Universal PTU sitivo fosse desligado ou a Ultima lima usada antes do
ProTaper® Next PTN modo standby ser ativado.
K3™ K3
FlexMaster® FMR1 EOTAEY
Retratamento » MTWO 18084 128 280
FlexMaster® FMR2
Retratamento 2
Lentulo LENT Modo Standby

Se o dispositivo ndo for usado durante 10 minutos, ele
muda automaticamente para 0 modo standby a fim de
economizar a energia da bateria. 0 mostrador apaga.

Para sair do modo standby, basta pressionar qualquer
tecla do teclado ou o pedal. Assim o dispositivo sera reli-
gado e fica na mesma funcdo que foi usada da ultima
vez, antes de entrar em modo standby.

Se o dispositivo ficar mais de 30 minutos em standby, ele
desligara completamente a fim de economizar a energia
da bateria.

Para religar o dispositivo sera preciso pressionar a tecla
ON/OFF novamente.

Desligar

Para desligar o dispositivo, pressione a tecla ON/OFF.
0 LED da bateria ndo ficara mais aceso a menos que a
bateria esteja sendo recarregada.




8.4.2. CAL: Calibragem

AADVERTENClA

A precisdo dos pardmetros de trabalho é
garantida apenas se for usado um contra-an-
gulo VDW 6:1 mantido adequadamente.

A funcéo de calibragem ajusta automaticamente a rota-
¢ao do micromotor a fim de assegurar a precisao do tor-
que. A calibragem sera necessaria nos seguintes casos:

e Apos a substituicdo do micromotor;

e Apds substituir e reprocessar o contra-angulo VDW 6:1
e pelo menos uma vez por semana (consulte também
as instrucoes de operacéo separadas do contra-angulo
VDW 6:1).

Iniciar a calibragem

1) Coloque o contra-angulo VDW 6:1 no micromotor
sem nenhuma lima.

AADVERTENCM

N&o insira nenhuma lima durante a calibra-
gem. Hd risco de ferimentos, pois 0 micromo-
tor muda a rotacdo do valor minimo para o
maximo durante a calibragem.

2) Pressione a tecla CAL. O procedimento de calibra-
gem sera iniciado e no mostrador aparecera a seguinte
indicacao.

CALIERATION
11

0 micromotor acelera da rotagcdo minima até a rotacéo
maxima, a fim de medir automaticamente a inércia do
contra-angulo.
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3) Assim que a calibragem estiver terminada (0 mos-
trador indica todas as barras negras) o procedimento
para automaticamente.

Interrupcao da calibragem

Se desejar interromper a qualquer momento 0 proce-
dimento de calibragem, pressione qualquer tecla do
teclado ou o0 pedal. A seguinte mensagem sera exibida:

CALIERATION
HEORTED

Possiveis mensagens de erro

Se o procedimento de calibragem ndo puder ser feito
ou terminado corretamente, no mostrador aparecera a
seguinte mensagem:

CALIEREATION
EEEOR 1

Os detalhes sobre as mensagens de erro (como ERROR
1 ou ERROR 2) podem ser consultados no capitulo
"10.2. Resolugéo de problemas".

8.4.3. ASR: Automatic Stop Reverse (parada
automatica e inversao da rotacao)

@ NOTA

A funcdo ASR so pode ser ativada no modo
rotativo. 0 dispositivo é fornecido com a fun-
¢do ASR ativada no modo rotativo (LED verde).

No modo reciprocante a fungdo ASR estad
desativada (LED apagado).

No modo rotativo, a funcdo ASR pode ser alterada pres-
sionando-se a tecla ASR. O LED mudara de cor de acordo
com a funcao selecionada:

Verde: Quando se atinge o torque pré-ajustado, o micro-
motor inverte automaticamente o sentido de rotacéo
(sentido anti-horério). Assim que a lima deixar de encon-
trar resisténcia, o micromotor comecara a funcionar
automaticamente para a frente (sentido horario) nova-
mente.



Vermelho: O micromotor girara automaticamente no
sentido inverso (sentido anti-horario) sem o controle de
torque.

APAGADO: No modo rotativo, quando se atinge o valor
de torque pré-ajustado o micromotor para automatica-
mente. Ao pressionar o pedal novamente, 0 motor gira no
sentido inverso (sentido anti-horario). Assim que a lima
deixar de encontrar resisténcia, 0 micromotor comecara
a funcionar automaticamente para a frente (sentido hora-
rio) novamente.

@™ NOTA

As fungbes ASR podem ser ajustadas para
cada lima no modo rotativo. Apés escolher
outra lima, o ajuste passa automaticamente
para o ajuste padrdo (LED verde).

Som dos sinais acusticos:

e Sempre que o0 torque ultrapassar aproximadamente
75% do valor pré-ajustado;

e Quando o micromotor inverte o sentido de rotagao.

8.5. Selecao de limas/sistemas de
limas

AADVERTENCM

Antes do uso, verifique sempre o modo indi-
cado no mostrador:

- 0 uso de uma lima rotativa no modo reci-
procante pode levar a sua fratura. Nunca use
limas rotativas no modo reciprocante.

- 0 uso de uma lima reciprocante no modo
rotativo pode levar a sua fratura. Nunca use
limas reciprocantes no modo rotativo.
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0 ajuste padrdo do mostrador é exibir o ultimo sistema
de limas usado ou a lima correspondente usada da
Gltima vez. Para fazer uma nova selecao:

1) Por meio das teclas [« / P>| escolha o campo sys
(seta):

FOTAEY

Sys file gcm rpm

2) Por meio das teclas +/— escolha o sistema de limas
desejado (rolando para cima ou para baixo).

3) Por meio das teclas | <€ / p>| escolha o campo file
(seta):

FOTAEY

sys file gcm rpm

4) Por meio das teclas +/— escolha a lima desejada
(rolando para cima ou para baixo).

5) Este ajuste ndo necessita de confirmagéo. A lima ou
o sistema de limas desejado agora esta ativo.

8.5.1. Modo rotativo

Apos ter sido escolhido um sistema de limas no modo
rotativo, a primeira linha do mostrador indica:

FOTAEY
FMTUWOD 18584 128 Z2a

A segunda linha indicara automaticamente a primeira
lima da sequéncia.

No modo rotativo, os valores de torque e rotacdo para
todos os sistemas de limas podem ser alterados individu-
almente. Consulte "8.5.2. Alteracdo do torque e da rota-
cao (apenas modo rotativo)" para obter uma descricao
desse processo.




@™ NOTAS

e A fungdo ASR so pode ser ativada no modo
rotativo. O dispositivo é fornecido com a fun-
¢do ASR ativada (LED verde). Pressionando a
tecla ASR vocé pode selecionar diferentes fun-
¢oes (consulte os detalhes no capitulo "8.4.3.
ASR: Automatic Stop Reverse (parada automa-
tica e inversdo da rotagao)")

e Se a lima rotativa ficar bloqueada dentro do
canal, mude para a funcdo ASR inversa (LED
vermelho), ligue o motor novamente e retire a
lima cuidadosamente.

8.5.2. Alteracao do torque e da rotagao
(apenas modo rotativo)

No modo rotativo, os valores de torque e rotagdo pré-
-ajustados para todos os sistemas podem ser alterados
individualmente.

AADVERTENCM

Os ajustes de torque e rotagdo superiores aos
valores recomendados podem levar a fratura
da lima durante o tratamento.

Consulte sempre as Instrugoes de Uso da lima
em uso para obter o0s ajustes adequados.

@ NOTA

0 torque e a rotagdo ndo podem ser alterados
no modo reciprocante.
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Alteracao do torque:

1) Escolha a lima rotativa desejada, tal como descrito
acima (a opcao ativada é indicada por uma seta).

2) Por meio das teclas |<d / P>| escolha o campo
gcm (seta):
EOTAHREY
Sys file gcm rpm

3) Por meio das teclas +/- escolha o torque desejado
(rolando para cima ou para baixo). Quando o valor do tor-
que for alterado, ele piscara. A faixa de torques disponi-
vel é de 20 a 410 gcm, em passos de 10 gcm.

4) Apos selecionar o torque desejado, salve 0S novos
ajustes pressionando a tecla CONFIRMAR v’ uma vez.
0 campo torque para de piscar e fica marcado com o
simbolo '. Se o ajuste ndo for salvo pressionando a tecla
CONFIRMAR v | ele ndo podera ser usado e 0 micro-
motor ndo podera ser ligado.

Alteracao da rotacao:

1) Escolha a lima rotativa desejada, tal como descrito
acima (a opcao ativada é indicada por uma seta).

2) Por meio das teclas | <€ / P>| escolha o campo rpm
(seta):
ROTAHEY
Sys file gcm rpm
3) Por meio das teclas +/- escolha a rotacao desejada

(rolando para cima ou para baixo). Quando a rotacéo é
alterada, ela pisca. As faixas de rotacoes disponiveis vao
de 250 a 1000 rpm em passos de 10 rpm.

4)  Apos selecionar a rotacao desejada, salve 0s novos
ajustes pressionando a tecla CONFIRMAR v’ uma vez.
0 campo rotacdo para de piscar e fica marcado com o
simbolo '. Se o ajuste ndo for salvo pressionando a tecla
CONFIRMAR v | ele ndo podera ser usado e 0 micro-
motor ndo podera ser ligado.



8.5.3. Dr's Choice (apenas modo rotativo)

Com o programa individual Dr's Choice vocé podera
criar sua propria sequéncia de limas. Assim vocé podera
administrar sua sequéncia de instrumentos.

0 dispositivo é fornecido com 15 valores de torque
e rotacdo padrdo (para obter os detalhes dos valores
padrdo, consulte o capitulo "15. Tabelas Dr’s Choice").

Para alterar esses ajustes, basta “sobrescrever” con-
forme descrito no capitulo "8.5.2. Alteragdo do torque
e da rotagcdo (apenas modo rotativo)". Use a tabela do
capitulo "15. Tabelas Dr’s Choice" para registrar seus
ajustes personalizados. Para restaurar as configuracoes
padrdo, siga o procedimento indicado no capitulo "8.6.
Parametros padrdo".

8.5.4. Modo reciprocante

Os instrumentos RECIPROC® e WaveOne™ sdo projetados
especificamente para serem usados no modo recipro-
cante e eles sdo acionados primeiramente em um sen-
tido de corte que depois se inverte para aliviar a carga
que atua sobre o instrumento. Os angulos do movimento
reciprocante sdo precisos e especificos do instrumento.

@™ NOTAS

e As limas reciprocantes RECIPROC® e Wave-
One™ podem ser diferenciadas das limas rota-
tivas pelas seguintes caracteristicas: o eixo
tem um anel plastico colorido e as arestas de
corte tém outra orientacao.

e A funcdo ASR, concebida para o modo rotativo,
esta desativada no modo reciprocante.
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Trabalho no Modo reciprocante

Quando uma das limas reciprocantes mencionadas
acima é selecionada, a primeira linha do mostrador exi-
bira a seguinte mensagem:

FECIFEOCATION

Selecione o sistema reciprocante especifico RECIPROC
ou WAVEONE selecionando o “sistema” na segunda linha
do mostrador através das teclas + e -. Ao contrario do
modo rotativo, no modo reciprocante n3o é possivel
escolher a lima individualmente, pois todos os ajustes
do motor se aplicam ao sistema completo, esta condi¢ao
esta assinalada com RECIPROC ALL.

Funcao RECIPROC REVERSE (para instrumentos
(VDW RECIPROC®)

Esta funcdo permite que se trabalhe com mais conforto
e usa sinais acusticos para alertar ao usuario sobre 0s
seguintes eventos ou acoes necessarias:

e Um sinal “bip” de tom baixo e com repeticao rapida
indica que ha uma tensdo elevada sobre todo o com-
primento do instrumento. Consequentemente, é neces-
sario executar um movimento lateral de escovar, a
fim de alargar o canal. Isso reduzira a tenséo sobre o
instrumento.

e Um sinal “bip” de tom mais alto e com repeticao
mais lenta indica que ha uma tensdo ainda maior
sobre o instrumento. 0 micromotor muda automatica-
mente para rotacdo continua no sentido horario a fim
de aliviar a carga que atua sobre 0 instrumento. Se o
pedal for liberado e logo em seguida pressionado nova-
mente, 0 micromotor volta para 0 modo reciprocante.
Em seguida sera necessario realizar um movimento
lateral de escovar, a fim de alargar o canal radicular.




@™ NOTAS

Em canais curvos deve-se fazer o movimento
de escovar distanciando-se da curvatura.
Antes do movimento de escovar, repita 0s
seguintes passos:

e [ impe as espiras de corte do instrumento;
e [rrigue o canal;

e Verifique a acessibilidade do canal por meio de
uma lima C-PILOT® ISO tamanho 10;

e Se a lima reciprocante ficar bloqueada no
canal, remova a lima usando um alicate e
puxando-a cuidadosamente torcendo-a no
sentido horario.

8.6. Parametros padrao

Para voltar aos parametros padrdo originais, siga as ins-
trucdes gerais de restabelecimento:

e Certifique-se de que o carregador de bateria esteja
desconectado da tomada elétrica.

e Desligue o dispositivo.

« Pressione a tecla CONFIRMAR " e a tecla ON/OFF
simultaneamente. O dispositivo sera ligado e 0 mos-
trador indicara:

DEFALULT FARAMETERS
LOARDOIMG

@™ NOTAS

e Tenha em mente que todos 0s ajustes indivi-
duais, inclusive aqueles do Dr’s Choice Pro-
gram serdo apagados se 0s ajustes padrao
forem restaurados.

e (s sinais acusticos ndo sao afetados: os Ulti-
mos ajustes usados antes de desligar o dispo-
sitivo permanecerao.
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9. Limpeza, desinfeccao e
esterilizacao

Inspecione os varios cabos do carregador de bateria, do
micromotor e do pedal antes e apds cada uso.

Entre em contato com o centro de assisténcia técnica
se o0 revestimento de qualquer cabo apresentar sinais de
desgaste.

Limpe os cabos e as superficies externas do dispositivo
usando uma toalha de papel ou um pano de algodao
macio, levemente umedecido com uma solugéo desinfe-
tante de limpeza sem aldeidos (bactericida e fungicida),
por exemplo, Mikrozid AF Liquid ou Minuten Spray Clas-
sic.

e Toalhetes DENTIRO®, Oro Clean Chemie AG, Suica.

e Toalhetes TopActiv, ad-Arztbedarf GmbH, Alemanha.

e SprayActiv, ad-Arztbedarf GmbH, Alemanha.

e Toalhetes DY, DENTSPLY, Franca.

AADVERTENClAs

e Para desinfetar o equipamento e 0S cabos,
limpe as superficies com um pano ou toalhete
limpo que tenha sido umedecido levemente
em desinfetante ndo agressivo.

e Ndo use liquidos ou sprays diretamente no
equipamento, principalmente no mostrador.

e Ndo use dlcool forte para desinfetar as super-
ficies.

CONSULTE AS INSTRUGOES DE USO

0 contra-angulo VDW 6:1 precisa ser limpo,
desinfetado e esterilizado antes do primeiro
uso e apds cada uso subsequente. Consulte
as instrugées de operagdo do contra-angulo
VDW 6:1 para informar-se sobre o método.



Certifique-se de que apenas os métodos validados de
limpeza, desinfeccdo e esterilizacdo sejam usados, que
os dispositivos (de desinfeccao e esterilizacdo) sejam
mantidos e inspecionados em intervalos regulares e que
0s parametros validados sejam preservados durante todo
o ciclo.

Certifique-se, também, de cumprir sempre as normas e
regulamentos aplicaveis relativos a higiene em seu con-
sultorio ou clinica. Isso também se aplica as orientacdes
sobre a inativagéo de prions eficaz.

Para sua propria seguranca, use sempre luvas, 6culos de
protecdo e uma mascara cirdrgica a0 manusear acesso-
rios contaminados.

AADVERTENClAs

e (s cabos ndo podem ser submetidos a desin-
feccao térmica, nem a esterilizagdo térmica.

e (0 uso de outras substancias que néo as des-
critas acima pode danificar o dispositivo e 0s
acessorios.

e Ndo use esterilizacdo por ar quente ou por
radiacdo e nao esterilize usando formol, dxido
de etileno ou plasma.

e () estojo plastico ndo € vedado. Nao use liqui-
dos ou sprays diretamente sobre o console,
especialmente no mostrador ou perto de
tomadas elétricas.

Rejeitamos qualquer responsabilidade no caso de estas
instrucbes ndo serem cumpridas ou de serem usados
processos nao validados para preparar 0S acessorios
para reutilizacéo.

AADVERTENClA

0s componentes ndo sdo fornecidos esterili-
zados nem desinfetados. As seguintes etapas
devem ser seguidas antes do primeiro uso e
apos cada uso subsequente.
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9.1. Pré-tratamento (a ser realizado
apos cada uso)

Residuos de polpa e dentina devem ser imediata-
mente removidos dos acessorios; se necessario, use
uma escova para limpar cuidadosamente os produtos
(no prazo maximo de 2 horas apds 0 uso). Nao deixe
o0s residuos secarem. Depois de usar 0S acessorios no
paciente, coloque-os diretamente em um recipiente que
contenha uma solucdo de limpeza e desinfeccdo ade-
quada (por exemplo, solucbes detergentes enziméaticas
CYDEZIME®, ENZOL®, Johnson & Johnson Medical, 0,8%
entre 1 minuto e 2 horas), para limpeza, pré-desinfeccéo
e deposito provisorio. Certifique-se de que os produtos
estejam totalmente imersos.

Em seguida, lave os acessorios em dgua corrente este-
rilizada e desionizada ou em solucdo desinfetante, no
minimo trés vezes e durante um minuto de cada vez,
para eliminar todos os vestigios visiveis de contaminagéo
e residuos. Use desinfetante sem aldeidos (os aldeidos
fixam as manchas de sangue), testado quanto a eficacia
(ex.: certificacdo VAH/DGHM ou aprovado pela FDA ou
marcacdo CE), adequado para a desinfeccdo de aces-
sorios e compativel com eles (consulte o capitulo "9.7.
Durabilidade do material").

Use apenas escovas macias e limpas para remover
manualmente contaminacdo e residuos ou um pano
macio ou toalhete que seja usado apenas para este fim.
Ndo use escovas metalicas ou palha de ago. Confirme
que ndo resta qualquer contaminagéo ou residuos visi-
veis. Repita o processo de pré-limpeza se necessario.

Observe que o desinfetante usado para o pré-tratamento
se destina apenas a protecao pessoal e ndo substitui a
necessidade da desinfeccdo depois de concluida a lim-
peza. O pré-tratamento ndo deve ser ignorado.

AADVERTENCIA

Nédo use nenhum processo automatico ou
banhos ultrassénicos para limpar ou desinfe-
tar os acessorios.




9.2. Limpeza e desinfeccao manual

Ao selecionar as solugdes de limpeza e desinfeccéo, cer-
tifique-se de que:

e Sejam destinadas ao uso na limpeza ou desinfeccéo
de instrumentos.

¢ A eficacia do desinfetante tenha sido testada (por
exemplo, certificacdo VAH/DGHM ou FDA ou marcacéo
CE) e que seja compativel com a solucdo de limpeza.

¢ Os produtos quimicos usados sejam compativeis com
0s acessorios (consulte o capitulo "9.7. Durabilidade
do material").

Solucdes combinadas de limpeza/desinfeccdo podem
ser usadas se 0s instrumentos estiverem apenas leve-
mente contaminados (sem contaminagao visivel).

Siga as instrugdes fornecidas pelos fabricantes das solu-
coes de limpeza e desinfecgéo relativas a concentracéo,
tempo de aplicacdo e enxague.

Use apenas solucdes recém-preparadas feitas com dgua
esterilizada ou que contenham apenas baixos niveis de
bactérias (< 10 cfu/ml) e endotoxinas (< 0,25 EU/ml, por
exemplo, agua purificada (PW/HPW)), bem como filtrada
e ar sem Oleo para a secagem.

Certifique-se de que 0s acessorios ndo estdo em contato
direto entre eles.

Procedimento passo a passo
Limpeza

1) Coloque os acessorios pré-limpos no banho de lim-
peza, pelo tempo de aplicagao preconizado (por exemplo,
solucdes detergentes enziméaticas CIDEZYME®, ENZOL®,
Johnson & Johnson Medical, 0,8% durante 1 minuto);
certifiqgue-se de que estejam suficientemente cobertos
(se necessario, use uma escova macia para escova-los
cuidadosamente).

2) Retire os instrumentos do banho de limpeza e enxa-
gue-0s bem, no minimo trés vezes e durante um minuto
de cada vez, com agua esterilizada e desionizada.
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Desinfeccéao

3) Depois de os acessorios serem limpos e inspecio-
nados, coloque-0s no banho de desinfeccdo durante o
tempo de contato preconizado (por exemplo, Cidex OPA,
Johnson & Johnson Medical, 100% durante 20 minutos).
Os acessorios devem estar suficientemente imersos na
solucao.
4) Em seguida, retire os instrumentos do banho de
desinfeccao e enxague-0s bem, no minimo cinco vezes e
durante um minuto de cada vez.
5) Seque o0s acessorios através de sopragem com
ar comprimido filtrado e sem odleo, deixando-0s secar
adicionalmente em local limpo durante 20 minutos, no
minimo. Depois de secos, inspecione e acondicione 0s
acessorios tao rapidamente quanto possivel (consulte
as secoes "9.3. Inspecdo/manutencdo” e "9.4. Emba-
lagem").
6) 0 contra-angulo precisa ser lubrificado apds a lim-
peza e desinfeccdo, mas antes da esterilizagdo. Siga as
orientacdes fornecidas nas instrugdes de operagao sepa-
radas do contra-angulo VDW 6:1, bem como as seguin-
tes notas:
e Ao lubrificar o contra-angulo, certifique-se de que o
lubrificante ndo penetre no micromotor.

e Se 0 contra-angulo estiver sendo lubrificado manu-
almente, use ar comprimido para remover 0 excesso
de lubrificante (sopre cerca de 5 segundos) antes de
recolocar o contra-angulo no micromotor. Calibre o
contra-angulo ap6s a lubrificacao.

¢ Se 0 contra-angulo estiver sendo lubrificado automa-
ticamente usando um dispositivo de lubrificagdo ou
manutencao, siga as instrugdes do fabricante do dispo-
sitivo cuidadosamente e certifique-se de que ndo reste
excesso de lubrificante no contra-angulo.

e Nao lubrifique o micromotor sob nenhuma circuns-
tancia. O lubrificante pode afetar o funcionamento do
micromotor.



9.3. Inspecao/manutencao

Verifique todos os acessorios apds a limpeza ou limpeza/
desinfeccdo. Descarte 0s acessorios defeituosos imedia-
tamente. Os defeitos podem incluir:

e Deformacéo do plastico.
e Corrosdo.
e Descoloracgao do plastico.

Acessorios que ainda estejam contaminados devem ser
limpos e desinfetados novamente. Ndo € necessaria
manutencao. Nao use lubrificante de instrumentos.

9.4. Embalagem

Embale os acessorios em embalagens de esterilizagéo
descartaveis (embalagem individual de uso Unico) que
atenda os seguintes requisitos:

e Em conformidade com a ISO 11607-1.

e Adequado para esterilizacdo a vapor (temperatura
segura até 142 °C (288 °F), suficientemente perme-
avel ao vapor).

9.5. Esterilizacao

AADVERTENClAs

e Apenas o contra-angulo VDW 6:1 € adequado
para a esterilizagdo térmica. Consulte as ins-
trugoes de operagdo separadas do procedi-
mento de esterilizacdo do contra-angulo VDW
6:1 para informar-se sobre o reprocessamento
adequado.

eNdo  apligue  procedimentos  térmi-
cos a nenhum outro  componente
VDW.SILVER® RECIPROC® que ndo o contra-
-angulo VDW 6:1.

e Nunca coloque o micromotor ou outro acesso-
rio em um aparelho de lavagem e desinfecgao
ou em uma autoclave ou um banho ultrasso-
nico.
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Use apenas os métodos de esterilizacdo fornecidos
abaixo; ndo sdo permitidos outros procedimentos de
esterilizacao.

e Esterilizagao a vapor.

¢ Procedimentos fracionados com vdcuo e pré-vacuo
(trés ciclos de vacuo, no minimo) ou método gravita-
cional com secagem suficiente do produto (o produto
deve estar suficientemente seco). O tempo de seca-
gem necessario depende diretamente de parametros
que sdo da exclusiva responsabilidade do usuario (con-
figuracdo de carregamento, quantidade de itens car-
regados e proximidade dos itens entre eles, estado do
esterilizador, etc.); assim, deve ser estabelecido pelo
usuario. No entanto, o tempo de secagem nunca deve
ser inferior a 20 minutos. 0 método gravitacional é
menos eficaz e s6 deve ser aplicado se ndo for possivel
aplicar o método de vacuo fracionado.

e Esterilizadores a vapor em conformidade com a norma
EN 13060 ou EN 285 ANSI/AAMI ST 79.

e A validagdo da esterilizagdo deve ser feita de acordo
com a norma ISO 17665-1 (qualificacdo valida para
instalacdo e operacao (IQ e 0Q), assim como uma
qualificacdo de desempenho especifica para o produto
(PQ)).

e Temperatura maxima de esterilizagéo 135 °C (275 °F);

mais a tolerancia conforme especificado na norma
ISO 17665-1.

e Tempo de esterilizacdo (tempo de aplicagdo na tem-
peratura de esterilizagdo) de, no minimo, 3 minutos a
134 °C (273 °F).

AADVERTENCIAS

e Nao sdo permitidos 0s processos de esteriliza-
¢4o rapida e com acessorios ndo embalados.

e Ndo use esterilizacdo a ar quente, esteriliza-
¢do por radiagéo ou esterilizagdo envolvendo
formol, dxido de etileno ou plasma.

e Além disso, também € necessdrio cumprir 0S
requisitos regionais.




9.6. Armazenamento

Apds a esterilizacdo, os instrumentos devem ser arma-
zenados secos e livres de peeira na embalagem de este-
rilizacéo.

9.7. Durabilidade do material

Ao selecionar os produtos de limpeza e desinfeccao,
certifique-se de que eles ndo contenham nenhuma das
substancias a seguir:

e Fenol.
* Acidos fortes (pH < 6) ou alcalinos fortes (pH > 8).
e Aldeidos.

e Substancias anticorrosivas (especialmente di- ou trie-
tanolamina).

e Oxidantes (peroxido de hidrogénio, hipoclorito de sodio
com forga superior a 5%).

e Solventes.

10. Manutencao e resolucao de
problemas

10.1. Manutencao

Para obter um desempenho ideal da bateria, ela deve ser
substituida a cada 2 anos por um centro de assisténcia
técnica autorizado.

AADVERTENClA

Néao abra o dispositivo em hipdtese alguma.
Né&o ha nenhuma pega passivel de manuten-
¢ao dentro do produto.

24

@™ NOTA

Para garantir uma boa vida util da bateria
recomendamos trabalhar sempre com a ener-
gia da bateria e recarrega-la apenas quando
estiver totalmente descarregada.

Siga as instrucoes fornecidas no capitulo 9 “Limpeza,
desinfeccéo e esterilizagdo” para garantir que o disposi-
tivo esteja funcionando de acordo com as especificagoes.

10.2. Resolugao de problemas

Se o dispositivo nao estiver funcionando adequadamente,
consulte a seguinte tabela para obter informacoes sobre
as possiveis causas e solucoes.

As informacdes a seguir sdo validas apenas se vocé esti-
ver usando o VDW.SILVER® RECIPROC® em combinagao
com acessorios e/ou pecas de reposicao compativeis.

AADVERTIAENCIA

Desconecte o dispositivo quando néo estiver
funcionando corretamente para evitar feri-
mentos ao usudrio ou ao paciente.

Caso a informacao na tabela ndo solucione o problema,
entre em contato com o centro de assisténcia técnica ou
com o servico de vendas da VDW GmbH. O trabalho de
manutencéo e reparo pode ser feito apenas por pessoas
treinadas na fabrica.
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Problema

Causa

Acao

Fumaca ou fogo no dispositivo.

Falha de hardware.

A Risco de incéndio ou choque elétrico.

Pare de usar o dispositivo imediatamente, desconec-
te-o da rede elétrica e entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

Alojamento do carregador de
bateria danificado/quebrado

Falha de hardware.

A Risco de incéndio ou choque elétrico.

Pare de usar o dispositivo imediatamente, desconec-
te-0 da rede elétrica e entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

Peca de mao muito quente, ndo
¢ possivel manté-la nas maos.

Falha de hardware.

A Risco de incéndio ou choque elétrico.

Pare de usar o dispositivo imediatamente, desconec-
te-o da rede elétrica e entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

Vazamento de liquido do dispo-
sitivo (vazamento de eletrolito
da bateria)

Caixa da bateria com
defeito.

A Risco de incéndio ou choque elétrico.
Risco de reacdo alérgica ou toxicidade.

Pare de usar o dispositivo imediatamente, desconec-
te-0 da rede elétrica e entre em contato com o centro
de assisténcia técnica.

0 dispositivo ndo liga.

e Bateria descarregada.

e Carregador de bate-

ria nao conectado
adequadamente  a
tomada.

e Carregador de bateria
com defeito.

e Recarregue a bateria.

e Verifique a conexao do carregador de bateria com
a tomada.

0 dispositivo ndo funciona con-
forme o esperado.

Memoria de configura-
cao corrompida.

Restabeleca aos parametros padrdo, conforme des-
crito no capitulo "8.6. Parametros padrao".

0 mostrador apresenta defeito:
sombreado, trémulo ou total-
mente em branco

Descarga eletrostatica
forte.

Pare de usar o dispositivo imediatamente, desconec-
te-o da rede elétrica e aguarde 5 minutos.

Reconecte o dispositivo na rede elétrica e ligue-o
novamente.

Se 0 problema persistir, desconecte o dispositivo da
rede elétrica e entre em contato com o centro de
assisténcia técnica.
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0 micromotor ndo liga.

e Cabo do micromo-
tor no conectado
adequadamente.

e Contra-angulo VDW
6:1 com defeito.

e Micromotor com
defeito.

e Descarga eletrosta-
tica forte

e \Verifique se o cabo do micromotor esta conectado
corretamente ao alojamento do micromotor e ao
console.

e Verifique se o contra-angulo esta funcionando cor-
retamente ou se ndo estd emperrado: remova o
contra-angulo do micromotor, acople a lima no con-
tra-angulo e gire a lima manualmente.

@™ Se a lima girar sem atrito significativo, o con-
tra-dngulo deve estar funcionando corretamente.
Prossiga com a resolugao de problemas para identifi-
car a causa raiz do problema. Caso contrario, substi-
tua o contra-angulo.

e \Verifique se 0 micromotor esta funcionado adequa-
damente: calibre sem o contra-angulo.

@™ Se acalibragem falhar, ajuste a rotagdo maxima
no console, ligue 0 micromotor e mantenha-o funcio-
nando por pelo menos 5 minutos. Repita a calibragem.
Se a calibragem falhar novamente, entre em contato
com o centro de assisténcia técnica.

@™ Se a calibragem for bem-sucedida, recoloque o
contra-angulo no micromotor e repita o processo de
calibragem. Se a calibragem falhar novamente, entre
em contato com o centro de assisténcia técnica.

e Sabe-se que uma descarga eletrostatica forte pode
levar a uma falha temporaria do motor. Se as acoes
acima nao corrigirem o problema do motor, prossiga
com as instrucoes de resolucao de problemas forne-
cidas para o caso “o mostrador apresenta defeito”.

0 pedal ndo liga o micromotor.

e Pedal n3o conectado
adequadamente.

e Pedal com defeito.

e Verifique se 0 pedal esta conectado adequadamente
ao dispositivo e ligue novamente pressionando o0
pedal.

@™ Se o micromotor ndo ligar, ligue-o pressio-
nando a tecla CONFIRMAR v por 1,5 segundo. Se
isso ligar o micromotor, substitua o pedal. Caso con-
trario, entre em contato com o centro de assisténcia
técnica.
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carregador de bateria.

Funcionamento incorreto do

Carregador de bateria
defeituoso.

A Nao substitua o carregador de bateria fornecido
por outro tipo de fontes de alimentacao.

e Verifique se conector estd adequadamente acoplado
ao alojamento do carregador de bateria.

e Verifique se o carregador de bateria esta conectado
adequadamente a tomada elétrica e ao console.

e Entre em contato com o centro de assisténcia téc-
nica para substitui-lo.

rapidamente.

A Dbateria descarrega muito

e Bateria ndo carre-
gada adequada-
mente.

e Bateria ou carregador
de bateria com
defeito.

e Carregue totalmente a bateria prestando atencao
ao LED correspondente. Consulte o capitulo "8.2.5.
Bateria".

e Entre em contato com o centro de assisténcia téc-
nica para substitui-lo.

de calibragem).

CALIBRATION ERROR 1 (erro 1

Micromotor ndo conec-
tado adequadamente.

Verifigue se o micromotor esta conectado correta-
mente e tente novamente a calibragem.

@™ Se isso ndo resolver o problema, siga as instru-
coes de resolucdo de problemas para o caso “O
micromotor nao liga”.

de calibragem).

CALIBRATION ERROR 2 (erro 2

Contra-angulo VDW
6:1 defeituoso com
resisténcia excessiva.

Siga as instrucdes de resolucado de problemas para o
caso “0 micromotor néo liga”.

Como entrar em contato com o centro de assisténcia técnica:
VDW GmbH
Servico de vendas
Hoferstr. 1
81737 Munich
Alemanha
Telefone: +49 89 62734555
Fax: +49 89 62734374
service@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com/service



11. Notificacao de evento
adverso

Caso ocorra qualquer acidente direta ou indiretamente
relacionado com o dispositivo, informe imediatamente ao
fabricante e as autoridades competentes de seu pais e
do pais em que o paciente reside (se forem diferentes).

Por e-mail:
MunichDEU-VDW-ComplaintDepartment@vdw-
dental.com / info@vdw-dental.com

Por fax:
+49 89 62734 - 379

Pelo correio:

VDW GmbH

Complaint Department
Bayerwaldstr. 15
81737 Munich
Alemanha
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12. Eliminacao de pecas
refugadas

0 dispositivo ndo deve ser eliminado com o lixo domés-
tico. Caso vocé deseje eliminar definitivamente o dispo-
sitivo, siga os regulamentos nacionais aplicaveis em seu
pais para a eliminacéo de equipamentos elétricos. Para
obter mais informacdes, entre em contato com a VDW
GmbH diretamente.

@™ NOTAS

Para obter informacdes sobre a eliminacdo
adequada de instrumentos endodédnticos,
consulte as instrugoes do fabricante.

Antes da eliminacao, o dispositivo e seus acessorios ndo
devem estar contaminados e devem ter sido completa-
mente reprocessados seguindo-se as instrugoes forneci-
das no capitulo 9 “Limpeza, desinfeccao e esterilizacdo”.

Equipamentos elétricos e eletronicos refugados de clien-
tes localizados na Unido Europeia podem ser enviados
para a VDM para reciclagem de acordo com os regula-
mentos REEE. Os custos da reciclagem, excluindo-se as
taxas de transporte, sdo cobertos pela VDW.



13. Garantia

Além da garantia aplicavel especificada no contrato
de venda com o distribuidor do ramo dentario, a
VDW oferece diretamente aos clientes as seguintes
garantias de servigo:

1) A VDW garante a fabricacao correta do produto, o
uso de materiais de alta qualidade, a realizacio de todos
os testes necessarios e a conformidade com todas as
leis e regulamentos aplicaveis e relevantes relativos ao
produto.

A funcionalidade completa do VDW.SILVER® RECIPROC®
¢ coberta por uma garantia de 36 meses (excecdo: o
contra-angulo é coberto por uma garantia de 12 meses),
comegando na data da entrega ao cliente (de acordo com
a documentacao de envio com o respectivo nimero de
série do produto, emitido pelo vendedor no momento da
compra).

0 cliente tem o direito ao servico de garantia apenas
dentro do periodo de garantia e sob a condicao de que a
VDW tenha sido informada do defeito por escrito, dentro
do periodo de dois meses a partir da data da descoberta
do defeito.

2) Em caso de reivindicacdo de garantia, o Centro de
assisténcia técnica da VDW em Munique, Alemanha, rea-
lizara qualquer reparo dentro de 3 dias uteis a partir do
recebimento nas instalagces da VDW em Munique mais
0 tempo de transporte para devolver o produto ao cliente.
3) Esta garantia cobre apenas a substituicdo ou o
reparo de componentes ou pecas individuais afetados
por defeitos de fabricacdo. O custo para a equipe ser
enviada para fins de assisténcia técnica do distribuidor
até o cliente e/ou as despesas de acondicionamento do
cliente ndo serdo cobertas pela VDW. Qualquer reivindi-
cacao do cliente além do ambito do reparo, como reivin-
dicagdes por danos, ndo sera coberta. Esta garantia nao
inclui nenhuma remuneracao por lesdes pessoais diretas
ou indiretas ou danos materiais de nenhum tipo. O cliente
nao tera direito a reembolso de danos pelo tempo parado
do equipamento.
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4) A garantia ndo se estende aos danos para 0s
quais podem ser fornecidas evidéncias por parte da
VDW que tais danos foram causados por negligén-
cia por parte do usuario relativamente a manutencao
regular (consulte as instrucbes de operacdo), espe-
cialmente durante o carregamento, descarregamento
e manutencdo da bateria de acordo com as instrucoes
do usudrio, bem como a manutencdo regular cuida-
dosa do contra-angulo em conformidade com as ins-
trucdes do usudrio separadas para esse componente.
A garantia exclui explicitamente qualquer defeito que
surja com base em:

e danos que ocorrem durante o transporte para a VDW

para fins de reparo,

e danos que ocorrem devido a eventos atmosféricos
como raios, incéndios e/ou umidade.

Esta garantia sera automaticamente invalidada se o pro-
duto for reparado, modificado ou manipulado inadequa-
damente de qualquer maneira pelo usuario, por pessoas
nao autorizadas ou por terceiros.

5) Esta garantia é valida apenas se o dispositivo
enviado para reparo incluir a fatura como confirmagéo
da data de envio do produto.

6) ReivindicacOes legais como através das reivindica-
cOes ou leis sobre responsabilidade do produto contra
as fontes de quem o cliente comprou o produto, espe-
cialmente distribuidores do ramo dentario, permanecem
inalteradas.




14. Dados técnicos

30

FABRICANTE VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15
81737 Munich, Alemanha

MODELO VDW.SILVER® RECIPROC® —
REF V04 1163 000 000

CLASSIFICACAO DO PRODUTO MEDICO

Classe lla, de acordo com o Anexo IX, Regra IX, 93/42/
CEE e Amd 2007/47/CEE

CLASSE DE PROTEGAO ELETRICA

Isolamento elétrico Classe-Il de acordo com a norma
IEC 60601-1

PARTE APLICADA

BF (contra-angulo)

GRAU IP

Console: IP20
Micromotor: IP24
Pedal: IPX1

DIMENSOES

Console: 209 x 89 x 93 mm

Micromotor: 90,5 mm, @ 23,5 mm com cabo de 1,8 m
de comprimento

Pedal: @ 10 cm com cabo de 1,8 m de comprimento

MATERIAIS

Alojamento do console: PC/ABS
Micromotor: Aluminio

PESO

Console, cabos, micromotor e contra-angulo: 1,1 kg
Carregador de bateria: 0,237 kg
Pedal: 0,113 kg

CONTRA-ANGULO

Compativel com limas endoddnticas com didmetro de
haste de 2,334 - 2,35 mm, tipo de haste 1 de acordo
com a S0 1797:2017

BATERIA INTERNA

Bateria de NiMH, 2000 mAh, 6 Vcc

CARREGADOR DE BATERIA/REDE DE ALIMENTAGAO
ELETRICA

100-240 Vca, 47-63 Hz, 0,8 A max.

REQUISITOS DE ENERGIA DO CONSOLE

12 Vce, 2,5 A max.
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POTENCIA DE SAIDA PARA 0 MICROMOTOR 30 W méx.
MODO OPERACIONAL Modo néo continuo

Ciclo de trabalho: 3 min ligado/1 min desligado
FAIXAS DE TORQUE 20-410 gcm (= 0,2-4,1 Ncm); = 20% no modo rotativo
ROTAGAO DA HASTE DO MICROMOTOR 1500-6000 rpm (+10%) no modo rotativo
NiVEL DE SEGURANCA PROXIMO A GAS ANESTESICO | N&o adequado para uso proximo de misturas de gases
INFLAMAVEL, MISTURAS OU OXIGENIO anestésicos inflamaveis ou de oxigénio
CONDICOES NORMAIS DE OPERAGAQ + 15 °C/+ 35 °C; UR <80% (sem condensagao);

pressao atmosférica: 80 - 106 kPa

CONDIGCOES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO | - 20 °C/ + 50 °C; UR: 20-90%;
pressao atmosférica: 50 - 106 kPa

DESEMPENHO ESSENCIAL Nenhum desempenho essencial (de acordo com
MDD 93/42/CEE e Amd. 2007/42/CEE)

VIDA DE SERVIGO Console, micromotor e contra-angulo: 3 anos

c € Este produto apresenta a marcacdo CE de acordo com as cldusulas da Diretiva do Conselho 93/42/
CEE de 14 de junho de 1993 relativa a dispositivos médicos.
0123

Este produto recebeu a marcagao CE pela primeira vez em 2010
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15. Tabelas Dr’s Choice

Registre o tipo de lima e os valores selecionados dos ajustes de torque e rotacio personalizados na seguinte tabela
(para obter mais detalhes, consulte o capitulo "8.5.3. Dr's Choice (apenas modo rotativo)"):

Posicao da lima Tipo de lima gcm rpm

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Ajustes padrdo Dr’s Choice:

Posi¢ao da lima gcm rpm
01 30 300
02 50 300
03 70 300
04 100 300
05 120 300
06 150 300
07 170 300
08 200 300
09 220 300
10 250 300
11 270 300
12 300 300
13 320 300
14 350 300
15 400 300

Para restaurar os parametros padrao, consulte o capitulo "8.6. Parametros padréao".
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Emissoes eletromagnéticas e imunidade

0 dispositivo esta em conformidade com todos os requisitos previstos pela IEC 60601-1-2:2014 (4" Edicéo) e pela
edicao anterior: IEC 60601-1-2:2007 (3" Edigao).

AADVERTIAENCIA

e 0 uso de pecas diferentes das fornecidas ou listadas como acessorios pode afetar negativamente o desem-
penho da CEM.

e Equipamentos de comunicacdo por RF portateis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas
externas) devem ser usados a ndo menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do dispositivo,
incluindo os cabos. Caso contrdrio, pode ocorrer uma degradagao do desempenho deste equipamento.

0 dispositivo se destina ao uso nos ambientes especificados no capitulo 3 e a seguranca basica é mantida nos
ambientes eletromagnéticos especificados abaixo.

Conformidade com emissoes eletromagnéticas

Teste de emissoes Conformidade Ambiente eletromagnético - diretriz
0 dispositivo usa energia de RF apenas para suas fungoes internas.
Emissoes de RF Consequentemente, suas emissoes de RF sdo muito baixas e é impro-
Grupo 1 . ; . : . X
CISPR 11 vavel que provoquem interferéncias em equipamentos eletronicos pro-
Ximos.

As caracteristicas de emissoes deste equipamento o tornam adequado
para 0 uso em instalagdes médicas profissionais e hospitais. Se for
Emissoes de RF Classe A usado em um ambiente residencial, esse equipamento pode nio ofe-
CISPR 11 recer a protecdo adequada com relagéo a servigos de comunicacao por
radiofrequéncia. Pode ser que o usuario precise tomar medidas para

atenuacéo como o reposicionamento ou reorientacao do equipamento.

Emissdes harmonicas gggiggrg"
IEC 61000-3-2 Classe A
Flutuacoes de tensao/ :
3 L Em conformi-
emissoes de cintilacao dade

IEC 61000-3-3
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Conformidade com imunidade eletromagnética

Teste de imunidade

Nivel de teste
IEC 60601-1-2

Nivel de conformidade

Ambiente eletromagnético - diretriz

Descarga eletros-
tatica (ESD) IEC
61000-4-2

+ 8 kV contato
+ 15KV ar

0 piso deve ser de madeira, con-
creto ou ceramico. Se 0s pisos
forem revestidos com material sin-
tético, a umidade relativa deve ser
de 30%, no minimo.

Disparo/transiente
eletrostatico rapido

+ 1 kV para repeticdo de 100 kHz para linhas E/S
+ 2 kV para linhas de alimentacéo de frequéncia de

IEC 61000-4-4 repetigdo de 100 kHz
. + 1 kV linha a linha
Sobretensoes , ~ "
IEC 61000-4-5 (x 2 kV linha ao aterramento; caso nao aplicavel a

equipamento isolado eletricamente Classe Il ME)

0 dispositivo médico é adequado
para uso em estabelecimentos
profissionais de saude.

Quedas de tensio
IEC 61000-4-11

0% U, para 0,5 ciclo a 0°, 45°,90°, 135°, 180°,

225°,270° e 315°

0% U, para 1 ciclo e 70% U, para 25/30 ciclos.

Monoféasico a 0°

Interrupgoes de
tensao
IEC 61000-4-11

0% U, para 250/300 ciclos

0 dispositivo médico é adequado
para uso em estabelecimentos
profissionais de saude. Se 0 usu-
ario do dispositivo necessitar de
funcionamento continuo durante
interrupcdes de abastecimento
da rede elétrica, é recomendavel
que o dispositivo seja alimentado
a partir de uma bateria ou fonte de
alimentacdo ininterrupta.

Campos magnéticos
de frequéncia de
rede

IEC 61000-4-8

30 A/m (50 Hz ou 60 Hz)

0 dispositivo médico é adequado
para uso em estabelecimentos
profissionais de saude.

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms (0,15 MHz - 80 MHz)
6 Vrms nas bandas ISM
80% AM a 1 kHz

Equipamentos de comunicagéo
por RF portéteis (incluindo periféri-
c0S como cabos de antena e ante-
nas externas) devem ser usados a
ndao menos de 30 cm (12 polega-
das) de qualquer parte do produto,
incluindo os cabos. Caso contrario,
pode ocorrer uma degradacao do
desempenho deste equipamento.
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RF radiada 3V/m 80 MHz - 2,7 GHz

IEC 61000-4-3 80% AM a 1 kHz
9V/m Equipamentos de comunicagao
710 MHz, 745 MHz, 780 MHz, 5.240 MHz, por RF portateis (incluindo periféri-
5.550 MHz, 5.785 MHz cos como cabos de antena e ante-

Campos de nas externas) devem ser usados a

proximidade dos ndo menos de 30 cm (12 polega-

equipamentos de 27 \V/m das) de qualquer parte do produto,
comunicagao sem | 385 MHz incluindo os cabos. Caso contrério,
fio RF pode ocorrer uma degradacdo do
IEC 61000-4-3 28 \/m desempenho deste equipamento.

450 MHz, 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz, 1.720 MHz,
1.845 MHz, 1.970 MHz, 2.450 MHz

Nota: U, é a tensdo da rede elétrica em corrente alternada antes da aplicacéo do nivel de teste.

Distancias de separagdo minimas recomendadas entre equipamentos de comunicacoes por RF portateis e moveis e
o dispositivo de acordo com a IEC 60601-1-2 Ed. 3

0 dispositivo destina-se ao uso em ambiente eletromagnético em que as perturbacoes por RF radiada sdo contro-
ladas. O cliente ou o usuario do dispositivo podem ajudar a evitar a interferéncia eletromagnética, mantendo uma
distancia minima entre equipamentos de comunicacgao por RF portateis e moveis (transmissores) e o dispositivo,
conforme recomendado abaixo, de acordo com a poténcia maxima de saida dos equipamentos de comunicagao.

Poténcia nominal de saida Distancia de separacao de acordo com a frequéncia do transmissor (m)
maxima do transmissor De 150 kHz a 80 MHz De 80 MHz a 800 MHz De 800 MHz a 2 GHz
W) d=1,2*/P d=1,2%/P d=1,2*/P
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

Para transmissores com poténcia nominal de saida maxima ndo indicada acima, a distancia de separagao reco-
mendada d em metros (m) pode ser determinada através da equacao aplicada a frequéncia do transmissor, em que
P é a poténcia nominal de saida maxima do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

@ NOTAS
e A 80 MHz e 800 MHz, ¢ aplicada a distancia de separagdo para o intervalo de frequéncias superior.

e Estas diretrizes podem néo ser aplicadas em todas as situacoes. A propagacao eletromagnética é afetada
pela absorgéo e reflexdo por estruturas, objetos e pessoas.

ATENCAO: Verifique a correlagdo da versdo dessas Instrugdes de uso com o produto adquirido indicado na
embalagem.

Para obter, sem custos, essas Instrucoes de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do
0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por: DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

R. José Francisco de Souza, 1926 — CEP 13633-412 — Pirassununga — SP, Brasil

CNPJ. 31.116.239/0001-55 — Industria Brasileira

SAC 0800-771-2226 (Somente Brasil) / (11) 3046-2222 (Brasil) — www.dentsplysirona.com.br
Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi — CRQ/SP 04208396
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