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IMPORTANTE:
Este produto é parte de um conceito geral e só pode ser usado em conjunto com os produtos originais associados de 
acordo com as instruções e recomendações da MIS Implants Technologies Ltd.

DESCRIÇÃO E INTENÇÃO DE USO

Os pilares de implantes dentários destinam-se a ser utilizados na mandíbula e maxila, utilizados para apoiar as subs-
tituições de dentes, a fim de restabelecer a função mastigatória. Pilares em combinação com implantes endósseos 
de dois estágios são usados como base para ancorar as substituições dentárias em ambos os maxilares.

Pilares Ti-base permitem a fabricação de soluções protéticas personalizadas. A Ti-base antirotacional é usada para 
restaurações unitárias se for usada coroa aparafusada ou retida por cimento. A Ti-base rotacional é usada para vá-
rias unidades se forem usadas pontes aparafusadas ou retidas por cimento.
MIS Ti-bases são implementadas em diferentes bibliotecas CAD / CAM de software CAD / CAM de terceiros (por 
exemplo, 3SHAPE, EXOCAD).
O Pilar EZ Base é uma Ti-Base com uma característica adicional de canal de parafuso angulado que pode ser colo-
cado a uma angulação de até 20º do eixo do implante. É usado principalmente para restaurações estéticas apara-
fusadas.
MIS EZ-base são implementadas em diferentes bibliotecas CAD / CAM de software CAD / CAM de terceiros (por 
exemplo, 3SHAPE, EXOCAD).
EZ-Base personalizável: Os pilares de varredura EZ-BASE personalizável da MIS podem ser escaneados diretamente 
após os ajustes e a pulverização anti-reflexo.
As chaves de EZ Base destinam-se ao uso com parafusos de pilares EZ-Base. As chaves de EZ Base apresentam um 
design de ponta que permite a angulação de até 20º e um amplo caminho de inserção quando usado em conjunto 
com os parafusos da EZ base. Chaves longas e curtas estão disponíveis, com uma conexão de catraca ou motor.
O cap de cimentação Multi Unit é uma Ti-base destinada ao uso com pilares Multi Unit.
A Ti-base rotacional é usada para restaurações de unidades múltiplas se uma ponte aparafusada for usada.
O Scan post é um pilar de escaneamento para varredura intra-oral e de mesa. A colocação do Scan post na plata-
forma do implante ou pilar proporciona um posicionamento preciso da conexão, necessário para o projeto de res-
tauração.
O kit de Scan post contém 3 Scan posts para cada plataforma, pré-montados com o parafuso apropriado.
O parafuso protético fixa o pilar ao implante ou o Scan post ao implante / análogo.
Modelo digital de Análogo de implante é um implante designado ou réplica de pilar usado com um modelo impresso 
em 3D para permitir o posicionamento preciso da restauração para casos digitalizados por impressão digital, permi-
tindo um fluxo de trabalho totalmente digital.
A coifa plástica antirotacional para Ti-base destina-se a casos em que uma técnica de modelagem de metal é usada 
com Ti-base.

INDICAÇÃO DE USO

Os sistemas de implantes dentários MIS destinam-se a ser colocados cirurgicamente no osso dos arcos da mandíbula e 
maxila para fornecer suporte a dispositivos protéticos, tais como dentes artificiais, a fim de restabelecer a função mas-
tigatória. Quando um procedimento cirúrgico de um estágio é aplicado, o implante pode ser imediatamente carregado 
quando boa estabilidade primária é alcançada e a carga oclusal é apropriada.
Implantes estreitos (Ø3.3mm e UNO) são indicados para uso em aplicações cirúrgicas e restauradoras para colocação 
apenas nas regiões mandibular central, incisivo lateral e incisivo lateral superior de mandíbulas parcialmente edêntulas, 
para fornecer suporte a próteses como dentes artificiais. Os incisivos centrais e laterais da mandíbula devem ser entalha-
dos se forem utilizados dois ou mais implantes estreitos adjacentes entre si.

COMPATIBILIDADE ENTRE OS PRODUTOS

Compatibilidade entre os Pilares e os Implantes Dentários de hexágono externo fabricados pela MIS Implants Techno-
logies:
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Implante Hexagonal Externo NP Pilar Hexagonal Externo NP

Implante Hexagonal Externo SP Pilar Hexagonal Externo SP

Implante Hexagonal Externo WP Pilar Hexagonal Externo WP

Pilar Multi-Unit Superestrutura Multi-Unit

Implante Conexão Cônica NP Pilar Conexão Cônica NP

Implante Conexão Cônica SP Pilar Conexão Cônica SP

Implante Conexão Cônica WP Pilar Conexão Cônica WP

CONTRAINDICAÇÕES

•	 Estabilidade primária / de longo prazo insuficiente.
•	 Incapacidade do paciente em administrar a higiene bucal.
•	 Hipersensibilidade do paciente a componentes específicos dos pilares.

ADVERTÊNCIAS

•	 Produtos de uso único não devem ser reutilizados. Reprocessamento pode causar perda de características mecâ-
nicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

•	 A utilização de componentes não estéreis pode levar à infecção de tecidos ou doenças infecciosas.
•	 Informações de segurança para ressonância magnética: atenção: para o sistema de implantes da MIS não foram 

avaliadas quanto a segurança e compatibilidade no ambiente de ressonância magnética. Ele não foi testado para 
aquecimento, migração ou artefato de imagem no ambiente de ressonância magnética. A segurança dos sistemas 
de implantes dentais MIS no ambiente de ressonância magnética é desconhecida. A digitalização de um paciente 
que contenha este dispositivo pode resultar em lesão ao mesmo.

•	 Procedimentos recomendados pela MIS não podem substituir o julgamento e a experiência profissional do cirur-
gião.

•	 Falta de treinamento adequado do praticante, conhecimento e experiência são considerados os principais fatores 
de risco para a saúde do paciente e para o sucesso do implante. Portanto, nenhum procedimento de colocação 
de implante deve ser realizado sem treinamento prévio por uma instituição certificada.

ADVERTÊNCIAS EXCLUSIVAS PARA INSTRUMENTOS
•	 Deve-se enfatizar que a MIS recomenda o uso de um dispositivo de controle de torque sempre que possível. A 

chave de catraca pode transferir níveis de torque que não se correlacionam às recomendações especificadas 
para a colocação do implante ou fixação do parafuso. O excesso de carga pode resultar em danos aos implantes, 
componentes, parafusos, à própria chave e até mesmo à interface osso-implante. 

•	 Falta de treinamento adequado, conhecimento e experiência do praticante são considerados fatores de risco im-
portantes para a saúde do paciente e para o sucesso do implante. Portanto, nenhum procedimento de colocação 
de implante deve ser realizado sem treinamento prévio por uma instituição certificada.

•	 Ferramentas de corte devem ser usadas por um período máximo de 30 utilizações.
ATENÇÃO: Os instrumentos não cortantes destinam-se a 10 anos de uso. Substitua-os quando estiverem danificados 
ou sem brilho.

PRECAUÇÕES

•	 Déficits pré-operatórios de tecidos duros ou de tecidos moles podem produzir um resultado estético comprome-
tido ou angulação dos implantes desfavoráveis

•	 Para garantir o tratamento a longo prazo, é aconselhável fornecer um acompanhamento regular abrangente ao 
paciente após o tratamento com implantes e informar sobre a higiene oral
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•	 Todos os instrumentos e ferramentas utilizadas na cirurgia devem ser mantidos em boas condições e cuidado 
deve ser tomado para que os instrumentais não danifiquem os implantes ou outros componentes

•	 Atenção especial deve ser dada aos pacientes que apresentam fatores locais ou sistêmicos que possam interfe-
rir no processo de cicatrização dos ossos, do tecido mole ou processo de osseointegração (por exemplo fumar 
cigarros, má higiene oral, diabetes descompensada, radioterapia orofacial, terapia com esteroides, infecção no 
osso vizinho).

•	 Recomenda-se precaução especial em pacientes que recebem terapia com bifosfonatos.
•	 Os dentistas certificados que utilizam os produtos da MIS Implants Technologies Ltd. são responsáveis por deter-

minar quando é adequado a troca do produto ou não para o paciente e a circunstância.
•	 Não exceder torque de 30Ncm no aperto dos pilares protéticos parafusados. Aperto excessivo dos pilares pode 

causar fraturas no parafuso.
•	 Devido ao pequeno tamanho dos dispositivos, deve-se ter cuidado para que não sejam engolidos ou aspirados 

pelos pacientes.
•	 Solução de limpeza ou desinfetante não devem conter nenhum dos ingredientes: ácidos orgânicos ou ácidos 

minerais, lixiviantes fortes, solventes orgânicos (por exemplo acetona, éter, hexano, benzeno), agentes oxidantes 
(por exemplo peróxidos), halogênios (cloro, iodo, bromo), hidrocarbonetos aromáticos halogenados.

 EFEITOS ADVERSOS

Nenhum conhecido.
 

PASSO A PASSO

Atenção: Para sua própria segurança, por favor, use equipamento de proteção pessoal (luvas, óculos, máscara).

ESTOJO CAD/CAM PARA CAP DE CIMENTAÇÃO MULTI UNIT, Ti BASE OU EZ BASE
Técnica de CAD / CAM: escaneamento intra-oral ou extra-oral do Scan post diretamente conectado ao implante ou 
ao análogo de implante, respectivamente.

1. Escaneamento:
•	 Selecione a plataforma apropriada de acordo com as marcações no Scan post e no kit.
•	 Limpe o implante, os pilares ou a área da plataforma analógica.
•	 Intraoral - fixe um Scan post firmemente em cada plataforma. Aperte o parafuso a 20 Ncm. Execute a digitalização 

de acordo com as instruções do fabricante do scanner oral para digitalizar e capturar todos os dados necessários.
•	 Extraoral - fixe um Scan post firmemente em cada plataforma analógica. Realize o escaneamento do modelo 

mestre com o Scan post.
•	 Não há necessidade de tratamento especial pré-varredura.

*importante! Para a EZ base, o lado plano do Scan post deve estar na mesma orientação do plano angular do 
canal de parafuso, exceto o NP V3, onde o lado plano deve apontar para a direção oposta do canal de parafuso 
angulado.

2.Projete e construa o componente restaurador necessário de acordo com as diretrizes e instruções do sistema CAD 
/ CAM.
*EZ Base: Não exceda um ângulo de 20° para o canal do parafuso.

3. Realize cimentação de acordo com as orientações e instruções do fabricante de cimento, incluindo preparações 
de pré-cimentação. Remova o excesso de cimento.
* Base EZ: importante! Por favor aperte o parafuso ao pilar antes da cimentação.
4. Se necessário, ajuste o componente conforme necessário, para Zircônia use brocas de diamante novas e lisas de 
alta velocidade com grande quantidade de irrigação. Faça polimento usando pontas de borracha adequadas.
5. Fixação do pilar:
Ti-Base: Use uma catraca com torquímetro e aplique 30Ncm de força para fixar o pilar. 
EZ-Base: Use uma catraca com torquímetro e aplique 25Ncm de força para fixar o pilar.
Cap de cimentação Multi Unit: Use uma chave catraca e aplique 25Ncm de força para fixar o pilar.
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6. Encha o acesso do canal de parafuso com uma resina composta.

Em casos de conexão cônica, implante-implante, em restaurações aparafusadas (fixadas diretamente na conexão 
cônica do implante), recomenda-se primeiro pré-apertar os pilares à conexão do implante e só então cimentar a 
ponte intra-oralmente. Isso permitirá um encaixe entre o pilar e a restauração final, eliminando tensões desfavoráveis 
dentro da conexão. Todo o excesso de cimento deve ser removido.

EZ-BASE PERSONALIZÁVEL | CAD / CAM (varredura direta do pilar)
1. Execute a moldagem no nível do implante e molde um modelo de gesso ou, alternativamente, digitalize intra-oral-
mente e produza um modelo digital.
2. Faça polimento e ajuste o pilar para projetá-lo conforme base e suporte para a restauração.
* Importante! Faça polimento em uma abertura para o canal de parafuso angulado, se necessário.
3. Fixe firmemente o pilar EZ-Base personalizável ao análogo. Siga as instruções do fabricante do scanner para digi-
talizar e capturar todos os dados necessários.
4. Projete e construa o componente restaurador necessário de acordo com as diretrizes e instruções do sistema CAD 
/ CAM.
*Não exceda um ângulo de 20° para o canal do parafuso.
5. Realize cimentação de acordo com as orientações e instruções do fabricante de cimento, incluindo preparações 
de pré-cimentação. Remova o excesso de cimento.
*Importante! Por favor, insira o parafuso no pilar antes da cimentação.
6. Use uma chave catraca e aplique 25Ncm de força para fixar o pilar.
7. Encha o acesso do canal de parafuso com uma resina composta.

Ti BASE - ESTOJO DO MODELO DE METAL
Técnica de modelagem: encerada em um molde com o uso da coifa plástica antirotacional.
1. Realize a moldagem no nível do implante.
2. Anexe uma Ti-Base a cada análogo no modelo mestre. Prenda uma coifa plástica em cada Ti-base, aplicando uma 
leve pressão manual.
3. Adicione um material de calcinação para completar a matriz requerida.
4. Remova a coifa plástica da unidade Ti-Base e molde-o utilizando técnicas de modelagem convencionais.
5. Remova o aro interno e ajuste a peça de forma que ela assente completamente na unidade Ti-Base.
6. Execute o ajuste final.
7. Realize cimentação de acordo com as orientações e instruções do fabricante de cimento, incluindo preparações 
de pré-cimentação. Remova o excesso de cimento.
8. Usando uma catraca com torquímetro, aplique um torque de 30Ncm para fixar a coroa. Encha o canal do parafuso 
com uma resina composta.

EZ-BASE PERSONALIZÁVEL | MÉTODO CONVENCIONAL
1. Realize a moldagem no nível do implante.
2. Faça polimento e ajuste o pilar para projetá-lo conforme base e suporte para a restauração.
* Importante! Faça polimento do hall para o canal de parafuso angulado, se necessário.
3. Projete e construa o componente restaurador necessário de acordo com as diretrizes e instruções do sistema CAD 
/ CAM.
*Não exceda um ângulo de 20° para o canal do parafuso.
4. Remova a matriz de calcinação da unidade personalizável, e modele-o utilizando técnicas de modelagem.
5. Injeção separada; execute ajustes da armação de metal e queima de porcelana.
6. Realize cimentação de acordo com as orientações e instruções do fabricante de cimento, incluindo preparações 
de pré-cimentação. Remova o excesso de cimento.
*Importante! Por favor, insira o parafuso no pilar antes da cimentação.
7. Use uma chave catraca e aplique 25Ncm de força para fixar o pilar.
8. Encha o acesso do canal de parafuso com uma resina composta.



 MIS Implants Technologies Ltd.
P.O.Box 7, Bar Lev Industrial Park,
2015600, Israel 
Website: www.mis-implants.com

MP-UICPK – Rev 8 (03/2022)
1100-ARTECCO0244 – Rev03

Importado por:
DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - www.dentsplysirona.com.br 
Tel.: (11) 3046.2222 - SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Registro ANVISA nº 80196880410

Instruções de Uso
IFU MPB-UICAD Rev. 4 
Pilares MIS CAD/CAM e Componentes

MODELO DE ANÁLOGO DE IMPLANTE 
1. Escaneamento intra-oral - Prenda o Scan post firmemente a cada plataforma de acordo com as instruções de var-
redura acima mencionadas.
2. Siga as instruções do fabricante do scanner para digitalizar e capturar todos os dados necessários.
3. Projeto e fabricação - Siga as diretrizes e instruções do sistema CAD / CAM para projetar e fabricar o modelo 
impresso em 3D necessário.
* Por favor, certifique-se de que o modelo está limpo, de que não há restos de material de suporte dentro da cavi-
dade analógica.
4. Posicione o análogo de acordo com as duas marcas fresadas no modelo impresso e insira o análogo em um lado 
e o parafuso correspondente no outro.
5. Aperte o análogo aplicando um torque de aperto de 15Ncm.

MATERIAIS

Descrição Material Limpeza/Esterilização Reuso Torque

Ti-base TI6AL4V Entregue não estéril. Executar limpeza e 
esterilização conforme descrito abaixo. Não 30

EZ-base TI6AL4V Entregue não estéril. Executar limpeza e 
esterilização conforme descrito abaixo Não 25

Cap de cimentação 
para Multi Unit TI6AL4V Entregue não estéril. Executar limpeza e 

esterilização conforme descrito abaixo Não 25

Scan post TI6AL4V Entregue não estéril. Executar limpeza e 
esterilização conforme descrito abaixo Sim 20

Chaves Aço inoxidável Realizar limpeza e esterilização como des-
crito na bula UIPRO*. Sim NA

Modelo de Análogo 
de implante TI6AL4V Entregue não estéril. Sem necessidade 

para esterilização Sim 15

*Consulte em http://www.dentsplysirona.com.br/bulas/MPB-UIPRO.pdf

INSTRUÇÕES DE  LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 
Aplicável para parafuso e pilar

LIMPEZA
•	 O dispositivo é entregue não estéril 
•	 Os dispositivos devem ser limpos e esterilizados antes do uso.
•	 A limpeza eficaz é um requisito obrigatório para a esterilização eficiente.
•	 Aplique Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert, Hamburgo) 2% em todas as superfícies e esfregue com uma 

escova de nylon de cerdas macias até que toda a sujeira e/ou detritos visíveis sejam removidos.
•	 Lave em água corrente limpa. 
•	 Lave em banho ultrassônico com nova solução de limpeza (5ml/L (0,5%) Neodisher® MediClean forte) a 40°C por 

dez minutos.
•	 Enxágue sob água corrente limpa até que todos os vestígios de solução de limpeza sejam removidos de todas as 

superfícies, inclusive o(s) canal(is) interno(s).
•	 Seque ao ar seco utilizando lenços descartáveis limpos e sem fiapos.
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Tipo de ciclo temperatura Tempo de exposição (min.) Tempo de secagem (min.)

Deslocamento
por gravidade

135°C/275°F 10 minutos 30 minutos

Pré-vacuo 132°C/270°F 4 minutos 20 minutos

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto deve ser armazenado em local seco em sua embalagem original em temperatura ambiente e não ser ex-
porto diretamente a luz solar. A armazenagem incorreta pode influenciar nas características do dispositivo levando 
a falhas.

INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Sem condições especiais.

 ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE

Os produtos destinados à reabilitação protética permanente são disponibilizados com 3 (três) etiquetas de rastre-
abilidade em suas embalagens para fixação obrigatória: no prontuário médico, no documento a ser entregue ao 
paciente e no documento fiscal que gera a cobrança. Os produtos para uso temporário não possuem etiquetas de 
rastreabilidade.

 DESCARTE	

Para o descarte da embalagem e dos componentes, cumpra os regulamentos vigentes de descarte de resíduos atu-
almente aplicáveis ao seu País.

EMBALAGEM

Produto Conteúdo Embalagem

Ti-base, EZ base, Cap de cimentação 1 unidade do componente protético 
e 1 unidade do parafuso protético Envelope plástico

Análogos e Coifas Plásticas 1 unidade do componente protético Envelope plástico

Chaves 1 unidade do instrumental Tubo plástico

Scan Post 1 unidade do componente protético 
e 1 unidade do parafuso protético Caixa plástica

Kit Scan Post 3 unidades de cada modelo do scan 
post Caixa de papel de alta gramatura

.
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LEGENDA ADICIONAL

As Instruções de Uso do produto devem ser consultadas através do nosso bulário eletrônico disponí-
vel em:    bulario.dentsplysirona.com.br/U/MPB-UICAD.pdf
“ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado 
na embalagem. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC 
através do 0800 771 2226 (somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.”


