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IMPORTANTE:
Este produto é parte de um conceito geral e só pode ser usado em conjunto com os produtos originais associados de 
acordo com as instruções e recomendações da MIS Implants Technologies Ltd.

DESCRIÇÃO

A UCLA é formada por duas partes:

Base de metal Liga de ouro ou Liga de Cobalto-Cromo (CoCr)

Coifa Plástica Vermelho para antirotacional ou branco para rotacional

A UCLA é um componente protético pré-fabricado diretamente conectado ao implante dental endósseo e seu uso 
pretendido é para auxílio na reabilitação protética.

INDICAÇÃO DE USO

Sistemas de implante dentário MIS são destinados para inserção cirúrgica no osso das arcadas inferior e superior da 
mandíbula, para fornecer suporte para dispositivos protéticos, como dentes artificiais, para restaurar a função masti-
gatória. Quando um procedimento cirúrgico de um estágio é aplicado, o implante pode ser imediatamente carregado 
quando alcançar a boa estabilidade primária e a carga oclusal for apropriada.
Implantes estreitos (Narrow (NP) Ø3.3mmØ3,3mm e UNO) são indicados para uso em aplicações cirúrgicas e restau-
radoras para inserção apenas nas regiões do incisivo lateral, central mandibular e incisor lateral maxilar de mandíbulas 
parcialmente edêntulas, para fornecer suporte para os dispositivos protéticos, como dentes artificiais. Implantes com 
plataforma padrão (Standard (SP)) e plataforma larga (Wide (WP)) não possuem restrição quanto aos locais para im-
plantação. Incisivos centrais e laterais mandibulares devem ser esplintados caso houver o uso de dois ou mais implan-
tes estreitos adjacentes um ao outro. Os implantes MIS longos (18 e 20 mm) podem ser utilizados de maneira inclinada. 
Implantes MIS curtos devem ser utilizados apenas com pilares retos. Implantes curtos M4 são indicados apenas para 
carga retardada.

USO PRETENDIDO

A UCLA é um tipo de pilar que se destina a ser utilizada na mandíbula ou maxila para apoiar as substituições dos den-
tes, a fim de restabelecer a função mastigatória.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A UCLA Ouro/CoCr é destinada a uma angulação de 0º, apenas para implantação reta. A UCLA Ouro/CoCr anti-ro-
tacional é indicada para prótese unitária e a rotacional para prótese múltipla, onde esse componente é utilizado na 
criação de um pilar personalizado parafusado com uma coroa ou ponte cimentada, ou um pilar personalizado parafu-
sado que seja diretamente revestido. A solução parafusada é indicada quando a cavidade de acesso ao parafuso for 
localizada por meio da superfície oclusal dos dentes posteriores ou por meio do cíngulo dos dentes anteriores sem 
correções de ângulos, bem como para espaço interdental e interoclusal limitado.

ESPECIFICAÇÕES DE DESIGN PARA FUNDIÇÃO SOBRE A COIFA PLÁSTICA

•	 Angulação de 0º apenas para implantação reta.
•	 Não diminua a espessura da parede para menos que 0,5 mm.
•	 Altura de poste recomendada mínima é de 4 mm. Modificação da altura de poste do pilar abaixo de 4mm é proibida.
•	 Colar gengival mínimo é de 1 mm, conforme fornecido pelo fabricante.
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CUIDADOS

•	 Déficits de tecido mole ou tecido duro antes da operação podem causar resultado estético comprometido ou 
angulações de implante desfavoráveis 

•	 Para assegurar um resultado de tratamento de longo prazo bem-sucedido, é aconselhável fornecer acompanha-
mento regular abrangente ao paciente após o tratamento de implante e o informar sobre higiene oral apropriada

•	  Todos os instrumentos e ferramentas utilizadas na cirurgia devem ser mantidos em boa condição e deve ser to-
mado cuidado para que a instrumentação não danifique implantes ou outros componentes 

•	 Atenção especial deve ser dada a pacientes que possuem fatores locais ou sistêmicos que possam interferir no 
processo de cicatrização do osso ou do tecido mole ou o processo de ósseointegração (ex. fumantes, higiene oral 
insuficiente, diabetes descompensada, radioterapia orofacial, terapia com esteroides, infecções no osso vizinho) 

•	 Cuidado especial é aconselhado em pacientes que recebem terapia com bisfosfonato 
•	 O dentista certificado que utiliza produtos da MIS Implants Technologies Ltd. é responsável por determinar se um 

produto é adequado ou não pra o paciente e a circunstância em particular. 
•	 Nunca exceder torque de aperto protético de 30 Ncm para o parafuso de titânio ou 20 Ncm para o parafuso de 

ouro. Aperto em excesso da UCLA pode levar à fratura do parafuso 
•	 Por conta do pequeno tamanho dos dispositivos, deve-se tomar cuidado para que eles não sejam engolidos ou 

inalados pelo paciente. 
•	 Soluções desinfetantes ou de limpeza não devem conter nenhum dos seguintes ingredientes: Ácidos orgânicos 

fortes ou ácidos minerais, lixívia forte, solventes orgânicos (ex. acetona, éter, hexano, benzeno), agentes oxidantes 
(ex. peróxido), halogênios (cloro, iodo, bromo) ou hidrocarbonetos halogenados e aromáticos. 

•	 Não utilizar em casos de hipersensibilidade a um ou mais dos metais contidos na liga de CoCr.

MATERIAIS PARA UCLA OURO

Bases da UCLA Liga de Ouro 60% Au, 19% Pt, 20% Pd, 1% Ir CTE: 12·10-6/°K,  
faixa de fusão: 1400- 1490°C /2550-2720°F

Coifas Plásticas - UCLA Polioximetileno (POM)

Parafusos da UCLA Liga de titânio 90% Ti, 6% Al, 4% V
 

LIGA DE FUNDIÇÃO RECOMENDADA PARA UCLA OURO

Apenas ligas de metais preciosos. A base não deve ser fundida com ligas de fundição de metal não precioso, uma 
vez que ouro em combinação com níquel e cobalto causa redução drástica da faixa de fusão. Ligas de metal precioso 
adequadas:

•	 Ligas de metal precioso com teor de ouro mínimo e metais do grupo de platina de 25%.
•	 Ligas feitas com paládio com um teor mínimo de paládio de 50%.
•	 A temperatura líquida da liga não deve exceder 1350 °C.

MATERIAIS PARA LIGAS DE COCR

Bases da UCLA
Liga de CoCr 65% Co, 27,5% Cr, 5,5% Mo e 1,5% outros. 
Teor de Níquel Máximo é de 0,5%. CTE: 20 a 900°C: 
15,9·10-6/°K, faixa de fusão: 1315-1537 °C/ 2400-2800 °F

Coifas Plásticas - UCLA Polioximetileno (POM)

Parafusos da UCLA Liga de titânio 90% Ti, 6% Al, 4% V
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LIGA DE FUNDIÇÃO RECOMENDADA PARA UCLA COCR

•	 Apenas liga de cobalto e cromo. Não utilizar liga de ouro ou paládio.
•	 A temperatura líquida da liga não deve exceder 1300 °C.

 
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

O dispositivo é entregue não estéril. 
A UCLA e parafuso protético devem ser limpos e esterilizados antes da sua utilização. 
Limpeza efetiva é requisito obrigatório para uma esterilização eficaz.

•	 Aplique Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert, Hamburgo) 2% em todas as superfícies e esfregue com uma 
escova de nylon de cerdas macias até que toda a sujeira e/ou detritos visíveis sejam removidos.

•	 Lave a UCLA e parafuso protético em água corrente limpa.
•	 Lave a UCLA e parafuso protético em banho ultrassônico com nova solução de limpeza (5ml/L (0,5%) Neodisher® 

MediClean forte) a 40°C por dez minutos.
•	 Enxágue sob água corrente limpa até que todos os vestígios de solução de limpeza sejam removidos de todas as 

superfícies, inclusive o(s) canal(is) interno(s).
•	 Seque a UCLA e parafuso protético ao ar seco utilizando lenços descartáveis limpos e sem fiapos.

ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR

Inserir a UCLA limpa e parafuso protético limpos em um envelope de esterilização de grau cirúrgico de uso único. Es-
terilize com vapor por autoclavagem, utilizando uma das condições recomendadas a seguir:

Tipo de Ciclo Temperatura Tempo de Exposição (Min.) Tempo de Secagem (Min.)

Deslocamento  
de Gravidade 135°C/275°F 10 minutos 30 minutos

Pré-Vácuo 132 °C/270 °F 4 minutos 20 minutos

ADVERTÊNCIAS

•	 Esse é um produto para uso único que não deve ser reutilizado. Reprocessamento pode causar perda das carac-
terísticas mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.

•	 O uso de componentes não estéreis pode levar à infecção de tecidos ou doenças infecciosas.
•	 Informações de Segurança de Ressonância Magnética: Os sistemas de implante Dentário MIS não foram avaliados 

quanto a segurança e compatibilidade no ambiente de ressonância magnética. Eles não foram testados quanto 
a aquecimento, migração ou artefato de imagem em ambiente de ressonância magnética. A segurança dos sis-
temas de implante dentário MIS no ambiente de ressonância magnética é desconhecida. Realizar a varredura em 
um paciente que possui esse dispositivo pode resultar em lesão do paciente.

•	 Produto somente pode ser usado ou operado por profissional habilitado.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto deve ser armazenado em local seco e na embalagem original, em temperatura ambiente, e não deve ser 
exposto à luz solar direta. Armazenamento incorreto pode influenciar as características do dispositivo, levando à falha.

EMBALAGEM

A UCLA é embalada em uma embalagem tipo envelope de plástico e 5 envelopes são embalados em uma caixa de 
papelão para transporte.
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CONTRAINDICAÇÕES

•	 Estabilidade primária/longo prazo insuficiente.
•	 Incapacidade do paciente para realizar higiene oral.
•	 Hipersensibilidade do paciente a componentes específicos da UCLA.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não há condições especiais

EVENTOS ADVERSOS

Nenhum conhecido.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Os dispositivos devem ser descartados conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em 
atendimento a Resolução Vigente que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde.

COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE IMPLANTE HEXAGONAL EXTERNO

Compatibilidade entre os Pilares e os Implantes Dentários de hexágono externo fabricados pela MIS Implants Techno-
logies:

Implante Hexagonal Externo NP Pilar Hexagonal Externo NP

Implante Hexagonal Externo SP Pilar Hexagonal Externo SP

Implante Hexagonal Externo WP Pilar Hexagonal Externo WP

LEGENDA ADICIONAL

Observação: os itens demonstrados são componentes protéticos de conexão cônica, mesmo assim o declarado no 
manual do usuário é relevante para os int. hex. e ext. hex também.
Para mais informações, consulte as instruções passo a passo em: www.mis-implants.com
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PASSO A PASSO
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 ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE

Os produtos destinados a reabilitação protética definitiva acompanham 3 (três) etiquetas de rastreabilidade em sua 
embalagem para fixação obrigatória: no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documen-
tação fiscal que gera a cobrança. Os produtos para uso temporário não possuem estas etiquetas.

As Instruções de Uso do produto devem ser consultadas através do nosso bulário eletrônico disponí-
vel em: bulario.dentsplysirona.com.br/U/MPB-UIGDA.pdf
“ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado 
na embalagem. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso 
SAC através do 0800 771 2226 (somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.”


