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IMPORTANTE

Esse produto é parte de um conceito geral e pode apenas ser utilizado em conjunção com os produtos originais associa-
dos de acordo com as instruções e recomendações da MIS Implants Technologies Ltd.

DESCRIÇÃO

Os multi-unit são pilares de implante dentário pré-fabricados, diretamente ligados ao implante dentário endósseo, des-
tinados a ser utilizados como auxiliares na reabilitação protética.

Alguns dos pilares hex internos não possuem codificação por cor. Pilares hex externos não possuem codificação por cor.

INDICAÇÃO DE USO

O sistema de implantes dentários MIS destina-se a ser colocado cirurgicamente no osso das arcadas mandibulares 
superiores ou inferiores para proporcionar apoio a dispositivos protéticos, dispositivos protéticos, como dentição ar-
tificial, para restauração da função masticatória. Se for utilizado um procedimento cirúrgico de fase única, o implante 
poderá suportar carga imediata, caso sejam asseguradas uma boa estabilidade primária e uma adequada carga oclu-
sal. Os implantes estreitos (Narrow (NP) Ø3.3mm & UNO) estão indicados para aplicações cirúrgicas e de restauração, 
apenas para colocação nas áreas dos incisivos inferiores, centrais e laterais, e dos incisivos laterais superiores, das regi-
ões parcialmente edentuladas, para proporcionar apoio a dispositivos protéticos, como dentição artificial, para restau-
ração da função mastigatória do paciente. Os incisivos inferiores centrais e laterais necessitam de uma contenção fixa, 
no caso de serem usados em adjacência dois ou mais implantes estreitos. Implantes com plataforma padrão (Standard 
(SP)) e plataforma larga (Wide (WP)) não possuem restrição quanto aos locais para implantação. Os implantes longos 
MIS (18 e 20 mm) podem ser usados de forma inclinada. Os implantes curtos MIS devem ser usados somente com 
pilares retos. Os implantes curtos M4 são indicados apenas para o carregamento tardio.

USO PRETENDIDO 

Os pilares de implantes dentários destinam-se a ser utilizados nas arcadas mandibulares superiores ou inferiores para 
substituição dentária, para restauração da função mastigatória. Os pilares Multi-Unit, em combinação com implantes en-
dósseos, são indicados para reconstruções de unidades múltiplas nas situações preferenciais de próteses aparafusadas.

COMPATIBILIDADE 

Os itens demonstrados são componentes protéticos de conexão cônica, ainda assim o manual do usuário é relevante 
para conexões internas, externa e hex.
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Compatibilidade para Sistema de Implante Hexagonal Externo

Compatibilidade entre os Pilares e os Implantes Dentários de hexágono externo fabricados pela MIS Implants Technologies:

Implante Hexagonal Externo NP Pilar Hexagonal Externo NP

Implante Hexagonal Externo SP Pilar Hexagonal Externo SP

Implante Hexagonal Externo WP Pilar Hexagonal Externo WP

PILAR MULTI-UNIT:

Os pilares multi-unit são conectados aos implantes dentários para ancorar uma sobredentadura fixada.

PARAFUSO DE PILARES MULTI-UNIT:

O parafuso de pilar multi-unit é utilizado para apertar o pilar multi-unit angulado ao implante.

CHAVE DE INSERÇÃO:

A chave de inserção é utilizada para acoplar o pilar multi-unit ao implante.
 

CUIDADOS

Déficits de tecido mole ou tecido duro antes da operação podem causar resultado estético comprometido ou an-
gulações de implante desfavoráveis • Para assegurar um resultado de tratamento de longo prazo bem- sucedido, 
é aconselhável fornecer acompanhamento regular abrangente ao paciente após o tratamento de implante e o in-
formar sobre higiene oral apropriada • Todos os instrumentos e ferramentas utilizados na cirurgia devem ser man-
tidos em boa condição e deve ser tomado cuidado para que a instrumentação não danifique implantes ou outros 
componentes • Atenção especial deve ser dada a pacientes que possuem fatores locais ou sistêmicos que possam 
interferir com o processo de cicatrização do osso ou do tecido mole ou o processo de osseointegração (ex. taba-
gismo, higiene oral insuficiente, diabetes descompensada, radioterapia orofacial, terapia com esteroides, infecções 
no osso vizinho) • Cuidado especial é aconselhado em pacientes que recebem terapia com bisfosfonato. O dentista 
certificado que utiliza produtos da MIS Implants Technologies Ltd. é responsável por determinar se um produto é 
adequado ou não para o paciente e a circunstância em particular. Por conta do pequeno tamanho dos dispositivos, 
deve-se tomar cuidado pra que eles não sejam engolidos ou inalados pelo paciente. Para MULTI-UNIT retos: nunca 
exceder o torque de aperto protético de 30 Ncm para o parafuso do pilar. Para MULTI-UNIT angulados: nunca exce-
der o torque de aperto protético de 20 Ncm para o parafuso do pilar. O aperto excessivo do pilar pode levar a uma 
fratura do parafuso.

• Os multi-unit retos não devem ser usados com implantes colocados em ângulo.
• Os multi-unit de 17 ° permitem uma divergência máxima de 34 ° entre duas construções de implantes, com cada 

construção de implante / pilar não tendo mais de 17 ° de correção.
• Os multi-unit de 30 ° permitem uma divergência máxima de 60 ° entre duas construções de implante, com cada 

construção de implante / pilar não tendo mais de 30° de correção.
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MATERIAIS

Pilares multi-unit

Liga de titânio 90% Ti, 6% Al, 4% VParafusos para pilares multi-unit

Chave de inserção para pilar multi-unit angulado

Chave de inserção para pilar multi-unit reto PBT

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

Os pilares multi-unit são fornecidos limpos e estéreis, para uso único. Utilizar apenas antes da data de validade no 
rótulo.

ADVERTÊNCIAS

• Não utilizar caso a embalagem estiver danificada ou tiver sido aberta anteriormente.
• Trata-se de um produto para uso único que não deve ser reutilizado. O reprocessamento pode causar perda das 

características mecânicas, químicas e/ou biológicas. A reutilização pode causar contaminação cruzada.
• Informações de Segurança de Ressonância Magnética: Os sistemas de implante Dentário MIS não foram ava-

liados quanto a segurança e compatibilidade no ambiente de ressonância magnética. Eles não foram testados 
quanto a aquecimento, migração ou artefato de imagem em ambiente de ressonância magnética. A segurança 
dos sistemas de implante dentário MIS no ambiente de ressonância magnética é desconhecida. Realizar a varre-
dura em um paciente que possui esse dispositivo pode resultar em lesão do paciente.

CONTRAINDICAÇÕES

• Estabilidade primária/de longo prazo insuficiente.
• Incapacidade do paciente para realizar higiene oral.
• Hipersensibilidade do paciente a componentes específicos dos pilares.

EMBALAGEM

Os pilares multi-unit são embalados em bolsas duplas, e 5 bolsas são embaladas em uma caixa de papelão.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não há condições especiais.

EVENTOS ADVERSOS

Nenhum conhecido.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

O produto deve ser armazenado em local seco e na embalagem original, em temperatura ambiente, e não deve ser ex-
posto à luz solar direta. Armazenamento incorreto pode influenciar as características do dispositivo, levando à falha.
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PILARES MULTI-UNIT RETOS 

Procedimento Operacional

1. Utilizar a chave de inserção para acoplar o pilar ao implante.
2. Remover a chave de inserção utilizando leve movimento de dobra.
3. Apertar o pilar até 30 Ncm utilizando uma chave longa de catraca multi unit (MT-MURL2) e uma catraca com 

torquímetro (MT-RI040).

PILARES MULTI-UNIT ANGULADOS

Procedimento Operacional

1. Utilizar a chave de inserção de pilar angulado para posicionar o pilar, e utilizar uma chave hexagonal longa de 
0,05” (MT-RDL30) para acoplar o pilar ao implante utilizando um movimento de aperto no sentido horário.

2. Remover a chave de inserção utilizando movimento anti-horário.

3. Apertar o pilar até 20 Ncm utilizando uma chave hexagonal longa de 0,05 (MT-RDL30) e uma catraca com tor-
químetro (MT-RI040). Para apertar e desapertar os pilares angulados, inserir a chave hex. comprida de 0,05” na 
abertura lateral posicionada no lado do pilar, conforme apresentado.
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ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE

Os produtos destinados a reabilitação protética definitiva acompanham 3 (três) etiquetas de rastreabilidade em sua 
embalagem para fixação obrigatória: no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documen-
tação fiscal que gera a cobrança. Os produtos para uso temporário não possuem estas etiquetas.

DESCARTE

Para o descarte da embalagem e dos componentes, cumpra os regulamentos vigentes de descarte de resíduos atu-
almente aplicáveis ao seu país.

LEGENDA PARA CÓDIGOS UTILIZADOS

As Instruções de Uso do produto devem ser consultadas através do nosso bulário eletrônico disponí-
vel em: bulario.dentsplysirona.com.br/U/MPB-UIMU1
ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indica-
do na embalagem. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nos-
so SAC através do 0800 771 2226 (somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.


