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IMPORTANTE:
Esses produtos fazem parte de um conceito geral e só podem ser usados em conjunto com os produtos originais as-
sociados, de acordo com as instruções e recomendações da MIS Implants Technologies Ltd

1. KIT CIRÚRGICO CM

NOME TÉCNICO

Kit Cirúrgico

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O KIT CIRÚRGICO CM oferece instrumentos específicos, ou seja, dispositivos auxiliares empregados em procedi-
mento cirúrgico para colocação dos implantes C1 e V3 também fabricados pela MIS Implants Technologies. Para 
tanto, deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente qualificados e com conhecimento específico na área 
odonto-cirúrgica.  
Os INSTRUMENTAIS presentes no KIT CIRÚRGICO CM são artigos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reuti-
lizáveis, esterilizáveis, apresentam brocas que possuem conexão a equipamento. 
Os instrumentais apresentam funções específicas e possuem a funcionalidade de preparo do local de colocação do 
implante quando usado em conjunto. Os componentes do KIT CIRÚRGICO CM destinam-se ao preparo do local de 
colocação do implante, auxiliando durante a inserção do implante C1 e V3. Todos os instrumentos deste kit possuem 
mecanismos de ação específicos, que em conjunto, permitem que o procedimento cirúrgico de colocação dos im-
plantes seja realizado pelo profissional. As brocas presentes no KIT devem ser acopladas a equipamentos para sua 
funcionalidade. 
Os instrumentais apresentam mecanismos de ação específicos, conforme descrito a seguir: 
Catraca com torquímetro: Chave de torque usada para garantir um torque em uma única direção.  
Medidor de profundidade: É usado para verificação de profundidade. Medidores de profundidade são utilizados para 
auxiliar na estimativa da profundidade de perfuração da osteotomia durante o procedimento de preparação do local 
de implante dentário. Eles são colocados manualmente na osteotomia e não se conectam a outros instrumentos. O 
medidor de profundidade corresponde às dimensões de uma broca específica. O medidor é marcado a laser e possui 
ranhuras para indicar a profundidade de perfuração. A indicação de profundidade é obtida visualmente, assistida 
pela marcação a laser ou usando radiografia, onde as ranhuras são visíveis.  
Brocas helicoidais: São usadas para ampliar a osteotomia. Não apresentam comprimentos específicos e possuem 
marcação a laser para implantes de 6, 8, 10, 11.5, 13 e 16 mm. São equipadas com uma borda que permite a conexão 
com os stoppers.  
Extensor de broca: É uma unidade de extensão para uma broca odontológica conectada a um contra ângulo. O 
extensor de broca é usado quando a geometria do contra ângulo impede o uso do comprimento total da broca.  
Extrator de pilar: O extrator é usado para gerar uma força axial através da parte interna do pescoço do implante, a 
fim de remover um pilar preso ao implante.  
Chave hexagonal para uso manual e catraca 0,05 polegadas: São usadas para apertar os pilares ao implante. Eles 
apresentam uma conexão que é designada a um instrumento de acionamento de torque, como uma unidade de 
motorização ou uma chave de catraca. Elas permitem uma transmissão de torque em direção ao parafuso do pilar 
para apertar o pilar ao implante. rocas piloto: São as primeiras brocas invasivas usadas para a preparação do local 
de instalação. Elas estão disponíveis em cinco comprimentos diferentes: 8, 10, 11.5, 13 e 16mm. As quatros primeiras 
apresentam stoppers para simplificar o procedimento de perfuração. Brocas de marcação: São usadas para criar um 
ponto de referência no centro da crista óssea e marcar o local para outras perfurações. Permite a estimativa visual 
do implante inserido em relação aos elementos adjacentes. Chave de inserção: É usada para transporte do implante 
da sua embalagem ao local de implantação. Chaves de inserção longas e curtas estão disponíveis para cada uma das 
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plataformas, com uma conexão de motor ou catraca.   Countersink: São usados para aumentar a área da crista do lo-
cal do implante, evitando a pressão excessiva no pescoço do implante. Sonda de profundidade do local do implante: 
Indicador da profundidade da osteotomia. Brocas lança: São usadas para criar um ponto de referência no centro da 
aresta e marcar o local para perfuração. Cuba de aço inoxidável 31x59,5mm: Local de colocação dos instrumentos 
após a utilização pelo profissional. Caixa e Bandeja: Caixa e bandeja para armazenamento dos instrumentais.

MODELOS COMERCIAIS

KIT CIRÚRGICO CM - MK-T051 contendo 1 unidade de cada: MT-RT070A - Catraca com torquímetro, MT-TB001A -Cuba 
de aço inoxidável 31x59,5mm , CT-BTC30A - Medidor de Profundidade 3mm , CT-BTC35A - Medidor de Profundidade 
3,5mm, CT-BTC40A - Medidor de Profundidade 4mm, CT-BTC24A - Medidor de Profundidade 2,4mm, CT-TDC30A 
- Broca helicoidal 3mmx2,4mm, irrigação externa, CT-TDC35A - Broca helicoidal 3,5mmx3mm, irrigação externa, CT-
-TDC40A - Broca helicoidal 4mmx3,5mm, irrigação externa, MT-DE001A - Extensor de broca, MT-RDL30A - Cha-
ve hexagonal longa para uso manual e catraca 0,05 polegadas, CT-P2408A - Broca piloto 2,4mmx2mmx8mm, CT-
-P2410A - Broca piloto 2,4mmx2mmx10mm, CT-P2411A - Broca piloto 2,4mmx2mmx11,5mm, CT-P2413A - Broca piloto 
2,4mmx2mmx13mm, CT-P2416A - Broca piloto 2,4mmx2mmx16mm, CT-NLM30A - Chave de inserção longa V3 para 
motor, NP, CT-NSM30A - Chave de inserção curta V3 para motor, NP, CT-NLR30A - Chave de inserção longa V3 para 
catraca, NP, CT-NSR30A - Chave de inserção curta V3 para catraca, NP, CT-SLM30A - Chave de inserção longa V3 
para motor, SP, CT-SSM30A - Chave de inserção curta V3 para motor, SP, CT-SLR30A - Chave de inserção longa V3 
para catraca, SP, CT-SSR30A - Chave de inserção curta V3 para catraca, SP, MT-PD440A - Broca de marcação 4mm, 
MT-PDM24A- Broca de marcação 2,4mm, MT-SMD10A - Broca lança, MT-BTI20A - Sonda de profundidade do local 
do implante, MT-RE160A - Extrator interno de pilar, NP, MT-RE172A - Extrator interno de pilar, MT-RDS30A - Chave 
hexagonal curta para uso manual e catraca 0,05 polegadas, MT-CSN33A - Countersink NP, MT-GDN33A - Countersink 
SP, MT-GDN50A - Countersink WP, CT-NLI10A- Chave de inserção longa, conexão cônica, NP, CT-NLR10A - Chave de 
inserção longa de catraca, conexão cônica, NP, CT-NSI10A - Chave de inserção curta, conexão cônica, NP, CT-NSR10A 
- Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, NP, CT-SLI10A - Chave de inserção longa, conexão cônica, SP, 
CT-SLR10A - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, SP, CT-SSI10A - Chave de inserção curta, conexão 
cônica, SP, CT-SSR10A - Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, SP, CT-WLI10A - Chave de inserção 
longa, conexão cônica, WP, CT-WLR10A - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, WP, CT-WSI10A - Cha-
ve de inserção curta, conexão cônica, WP, CT-WSR10A - Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, WP, 
KP-0171A - Caixa e KP-0172A - Bandeja.

MATERIAIS

Os instrumentos do KIT CIRÚRGICO CM são fabricados a partir de aço inoxidável e liga de titânio em conformidade 
com as respectivas normas internacionais ASTM F899 e a ASTM F136. A bandeja é fabricada em Polifenilsulfona em 
conformidade com a ISO 527.

EMBALAGEM

O KIT CIRÚRGICO CM é fornecido na forma NÃO ESTÉRIL, acondicionado em embalagem de caixa de papel de alta 
gramatura. A bandeja do kit apresenta furos nos quais são inseridos TODOS os instrumentais que compõem o Kit.

PASSO A PASSO

Os componentes do KIT CIRÚRGICO CM devem ser usados em conjunto para a colocação dos implantes C1 e V3 fa-
bricados pela MIS Implants Technologies. O profissional deve seguir a instrução de uso do produto.  A sequência de 
brocas é um passo importante que garante uma perfuração óssea segura e proporciona a angulação e diâmetro ne-
cessários para colocação do implante escolhido. Conforme demonstrado a seguir:
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PROCEDIMENTO PARA PERFURAÇÃO DO SÍTIO  
DE IMPLANTAÇÃO DOS IMPLANTES DO TIPO C1

Ø IMPLANTE SEQUÊNCIA DE BROCAS A SER SEGUIDA

Ø3.30mm

Ø3.75mm

Ø4.20mm
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Ø 5mm

PROCEDIMENTO PARA PERFURAÇÃO DO SÍTIO  
DE IMPLANTAÇÃO DOS IMPLANTES DO TIPO V3

Ø IMPLANTE SEQUÊNCIA DE BROCAS A SER SEGUIDA

Ø3.30mm

Ø3.90mm
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Ø4.30mm

Ø 5mm

 

 
 
2. KIT DE COMPRESSÃO ÓSSEA 

NOME TÉCNICO

Kit Cirúrgico

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os compressores ósseos são indicados para garantir o aumento da estabilidade primária de ossos tipo 3 e 4. O pro-
cesso de compressão gradual aplicado nas paredes da osteotomia antes da instalação do implante, resulta em um 
aumento da densidade óssea ao redor do implante proporcionando assim maior estabilidade primária. O design único 
dos parafusos de compressão também permite que eles sejam usados para aumento do seio maxilar. Os parafusos de 
compressão óssea aplicam uma força vertical para elevar o assoalho do seio permitindo que o material de enxerto seja 
colocado no local.

•	 BROCA LANÇA:  é utilizada para marcar um ponto de referência para outras perfurações. 
•	 CHAVES DE INSERÇÃO: são utilizadas para transporte do implante de sua embalagem ao local de implantação. 

Chaves de inserção longas e curtas estão disponíveis para cada plataforma e apresentam conexão com motor 
ou catraca. 
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•	 CHAVES DE CATRACA: são utilizadas para transmitir um torque em uma única direção.
•	 PARAFUSOS DE COMPRESSÃO: são utilizados para aumentar o seio maxilar. 
•	 PARAFUSOS CÔNCAVOS: são utilizados para aplicação de força com o objetivo de elevar o assoalho do seio. 
•	 Caixa: é utilizada para armazenar os instrumentais.

MODELOS COMERCIAIS

O Kit de Compressão Óssea (MK-0020) é composto por: MO-CO160A - Parafuso de Compressão Convexo 1.80-
2.90mm; MO-CO200A - Parafuso de Compressão Convexo 2.30-3.30mm; MO-CO240A - Parafuso de Compressão 
Convexo 2.70-3.70mm; MO-CO280A - Parafuso de Compressão Convexo 3.10-4.50mm; MO-SO300A - Parafuso côn-
cavo 3mm; MO-SO350A - Parafuso côncavo 3.50mm; MO-SO400A - Parafuso côncavo 4mm; MT-HLI10A - Chave de 
Inserção Longa; MT-HSI10A - Chave de Inserção Curta; MT-SMD10A - Broca lança; MT-RI030A - Chave de catraca; 
MT-SRH20A - Chave de Inserção Curta, HI; MT-LRH20A - Chave de Inserção Longa para HI; KP-0026A - Caixa de 
aço inoxidável.

MATERIAIS 

As matérias-primas empregadas na fabricação dos componentes do Kit de Compressão Óssea são: 
•	 Parafusos côncavos, parafusos de compressão convexos, broca lança e chaves de inserção: aço inoxidável em 

conformidade com a norma ASTM F899.
•	 Chave de catraca: Ti6Al4V ELI em conformidade com a norma ASTM 136.

 
EMBALAGEM

Os componentes do Kit de Compressão Óssea são armazenados em caixa fabricada de aço inoxidável, que é acondi-
cionada em caixa de papel de alta gramatura. 

PASSO A PASSO

Os compressores ósseos são indicados para garantir o aumento da estabilidade primária no osso tipo 3 e tipo 4. O 
processo de compressão gradual aplicado nas paredes da osteotomia antes da instalação do implante, resulta em um 
aumento da densidade óssea ao redor do implante, proporcionando assim, maior estabilidade primária. 
Os parafusos de compressão óssea são inseridos no osso, aplicando uma força vertical para elevar o assoalho do seio 
permitindo que o material de enxerto seja colocado no local.

1.	 Marque com Broca Lança;
2.	Realize a compressão inicial com o compressor convexo diâmetro 1.8/2.9mm;
3.	Realize a compressão gradual com o compressor convexo diâmetro 2.3/3.3mm; 
4.	Insira o implante, finalizando a compressão durante a inserção, fornecendo maior estabilidade inicial.

 
3. KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 

NOME TÉCNICO

Kit Cirúrgico
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INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os componentes do KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 são usados para limitar mecanicamente a 
perfuração da broca cirúrgica e, portanto, a profundidade de perfuração do local de instalação dos implantes C1 MIS. 
Os componentes do KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 são instalados manualmente e removidos 
da broca odontológica. Os componentes são sinalizados com uma marcação visual indicando a profundidade de 
perfuração resultante. Para tanto, deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente qualificados e com conhe-
cimento específico na área odonto-cirúrgica. Os INSTRUMENTAIS presentes no KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA 
IMPLANTES C1 são artigos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizáveis, esterilizáveis, não possuem cone-
xão a equipamento, são conectados às brocas cirúrgicas. Os INSTRUMENTAIS do KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA 
IMPLANTES C1 são conectados às brocas cirúrgicas odontológicas para limitação da profundidade de perfuração da 
osteotomia. O instrumental permite a criação de um stopper, limitando a profundidade de inserção da broca cirúrgica 
no local de osteotomia. 

MODELOS COMERCIAIS DO KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1

MK-BC101 - Kit de stopper de brocas para implantes C1 contendo 1 unidade de cada: MT-S3008A - Stopper para broca 
3mmx8mm; MT-S3010A - Stopper para broca 3mmx10mm; MT-S3011A - Stopper para broca 3mmx11.5mm; MT-S3013A 
- Stopper para broca 3mmx13mm; MT-S3508A - Stopper para broca 3.5mmx8mm; MT-S3510A - Stopper para broca 
3.5mmx10mm; MT-S3511A - Stopper para broca 3.5mmx11.5mm; MT-S3513A - Stopper para broca 3.5mmx13mm, KP-B-
C001A - Bandeja.
MK-CDS08 - Kit de stopper de brocas para implantes C1 8mm contendo 1 unidade de cada: MT-S3008A - Stopper 
para broca 3mmx8mm; MT-S3508A - Stopper para broca 3.5mmx8mm; MT-S4008A - Stopper para broca 4mmx8mm; 
MT-S4508A - Stopper para broca 4.5mmx8mm; MT-S5008A - Stopper para broca 5mmx8mm, KP-CST08A - Bandeja.
MK-CDS10 - Kit de stopper de brocas para implantes C1 10mm contendo 1 unidade de cada: MT-S3010A - Stopper para 
broca 3mmx10mm; MT-S3510A - Stopper para broca 3.5mmx10mm; MT-S40100A - Stopper para broca 4mmx10mm; 
MT-S4510A - Stopper para broca 4.5mmx10mm; MT-S5010A - Stopper para broca 5mmx10mm; KP-CST10A – Bandeja.
MK-CDS11 - Kit de stopper de brocas para implantes C1 11,5mm contendo 1 unidade de cada: MT-S3011A - Stopper para 
broca 3mmx11.5mm; MT-S3511A - Stopper para broca 3.5mmx11.5mm; MT-S4011A - Stopper para broca 4mmx11.5mm; 
MT-S4511A- Stopper para broca 4.5mmx11.5mm; MT-S5011A - Stopper para broca 5mmx11.5mm; KP-CST11A - Bandeja.
MK-CDS13 - Kit de stopper de brocas para implantes C1 13mm contendo 1 unidade de cada: MT-S3013A - Stopper para 
broca 3mmx13mm; MT-S3513A - Stopper para broca 3.5mmx13mm; MT-S4013A - Stopper para broca 4mmx13mm; 
MT-S4513A - Stopper para broca 4mmx13mm; MT-S5013A - Stopper para broca 5mmx13mm; KP-CST13A – Bandeja.

MATERIAIS

Os instrumentos e a bandeja do KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 são fabricados a partir de aço 
inoxidável, em conformidade com a ASTM F899. A bandeja apresenta um encaixe IN/OUT fabricado de Politetrafluo-
retileno (PTFE) em conformidade com as normas ASTM D1710 e AMS 3656G.

EMBALAGEM

Os KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 são fornecidos na forma NÃO ESTÉRIL, acondicionados em 
embalagem de caixa de papel de alta gramatura. A bandeja do kit apresenta furos nos quais são inseridos TODOS os 
instrumentais que compõem o Kit.
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PASSO A PASSO

Os instrumentais do KIT DE STOPPER DE BROCAS PARA IMPLANTES C1 são utilizados para limitar a profundidade de 
perfuração da osteotomia dos implantes C1 MIS. Os modelos comerciais estão disponíveis para as brocas de diâmetros 
de 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm e 5 mm e limitam a perfuração da osteotomia nas profundidades de até 8 mm, 10 mm, 
11.5mm ou 13 mm. A bandeja do kit apresenta um encaixe “IN/OUT” que permite a montagem (IN) e desmontagem 
(OUT), auxiliando a inserção e retirada do stopper da broca e a escala, para conferir a medição.
O Encaixe IN/OUT é feito em 3 etapas: 
Inserir a broca no stopper (codificados por cores).

1. Processo IN: Para montagem - Colocar a broca com o stopper no elemento “IN” de teflon e pressionar a broca no 
sentido descendente.
2. Verificação de profundidade: Utilizar a escala de milímetros presente na bandeja do kit para garantir a profundidade 
exata.
3. Processo “OUT”: Para desmontagem - Colocar a broca com o stopper no elemento “OUT” de teflon e empurrar o 
stopper no sentido descendente.

4. KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA 

NOME TÉCNICO

Kit Cirúrgico

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA é indicado para os casos em que o tecido duro ao redor do implante 
obstrui o caminho de inserção dos componentes protéticos. O KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA é com-
posto por: 

•	 PERFURADOR ÓSSEO: é utilizado nos casos em que o tecido duro ao redor do implante, obstrui o caminho de 
inserção para os componentes protéticos, como nos casos de implantes inclinados ou implantes sub cristais. 
É usado para fresagem óssea ao redor do implante para gerar uma superfície uniforme do tecido duro e para 
alcançar um caminho de inserção para componentes protéticos, como unidades múltiplas anguladas. 

•	 PINO GUIA: é utilizado para guiar o perfurador ósseo. Este pode ser conectado manualmente ao implante e o 
perfurador ósseo é colocado sobre ele. 

•	 ADAPTADOR DE CATRACA: permite a conexão da catraca de torque à uma ferramenta de inserção.  
•	 BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL: é utilizada para guardar os instrumentais provenientes do conjunto.

MODELOS COMERCIAIS

O KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA (MK-0060) é composto por: CT-BP321A - Perfurador ósseo, conexão 
cônica, NP; MT-SRA10A - Adaptador de catraca com conexão quadrada; CT-BP351A - Perfurador ósseo, conexão côni-
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ca, SP; CT-BP461A - Perfurador ósseo, conexão cônica, WP; CT-BGP321A - Pino Guia para perfurador ósseo, conexão 
cônica, NP; CT-BGP351A - Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, SP; CT-BGP461A - Pino Guia para perfura-
dor ósseo, conexão cônica, WP; KP-0043 - Caixa de metal.

MATERIAIS

Os instrumentos do KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA e a bandeja são fabricados a partir de aço inoxi-
dável, em conformidade com a ASTM F899.

EMBALAGEM

O KIT PERFURADOR ÓSSEO CONEXÃO CÔNICA é fornecido na forma NÃO ESTÉRIL. Todos os itens deste kit são 
acondicionados em uma caixa de aço inoxidável acondicionada em uma caixa de papel de alta gramatura.

PASSO A PASSO

A cirurgia deve ser seguida pelo fresamento ósseo ao redor dos implantes, por superfície uniforme do tecido duro, 
permitindo uma fácil, simples e precisa conexão das unidades anguladas. 

1.	 Prepare a osteotomia de acordo com a sequência das brocas MIS. Implantes inclinados requerem a utilização de 
conjunto de brocas longas. 

2.	Após a colocação de implantes inclinados, conecte manualmente o pino guia para perfurador de ossos dentro 
do implante. O torque máximo de 10Ncm é recomendado.

POR MOTOR: 
Implantação torque > 40Ncm. 
Conecte o perfurador de osso na peça de mão e coloque sobre o pino guia. Realize a fresagem da superfície óssea 
ao redor do implante inclinado. A velocidade máxima de corte recomendada é de 200RPM. 

MANUAL:
Implantação torque < 40 Ncm
Conecte o perfurador de osso na peça de mão e coloque sobre o pino guia. Realize a fresagem da superfície óssea 
ao redor do implante inclinado. 
3.	 Obtenha um caminho final de inserção para o pilar Multi-Unit Angulado. 
4.	 Conecte o pilar multi-unit angulado ao implante inclinado para restauração imediata.

5. FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS 

NOME TÉCNICO

Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os componentes da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS ofe-
recem instrumentos específicos, ou seja, dispositivos auxiliares empregados em procedimento cirúrgico para colo-
cação dos implantes fabricados pela MIS IMPLANTS. Para tanto, deve ser utilizado apenas por profissionais devida-
mente qualificados e com conhecimento específico na área odonto-cirúrgica.
Os INSTRUMENTAIS presentes na FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO A EQUI-
PAMENTOS são artigos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizáveis, esterilizáveis, possuem conexão a 
equipamento.
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•	 CHAVES DE INSERÇÃO: são utilizadas para entregar retirar  o implante de sua embalagem e colocá-lo no local 
de implantação. Elas são equipadas com uma conexão designada a um instrumento de acionamento de torque, 
como uma unidade de motorização ou uma chave dinamométrica. Elas permitem uma transmissão de torque 
em direção ao implante, a fim de garantir o procedimento adequado de inserção do implante. 

•	 EXTENSOR DE BROCA: é utilizado quando a geometria do contra-ângulo impede o uso de toda a extensão da 
broca. 

•	 •	PERFURADOR DE TECIDO: é utilizado em cirurgias sem retalho. A lâmina afiada do perfurador de tecido corta 
a gengiva através de um movimento rotacional exercido pelo contra-ângulo motorizado.

•	 PERFURADOR ÓSSEO: é utilizado para fresamento dos ossos em torno de implantes inclinados, para gerar uma 
superfície uniforme do tecido duro e para alcançar um caminho de inserção para múltimas unidades anguladas. 

•	 BROCA DE FINALIZAÇÃO:  são utilizadas em cirurgiais orais reconstrutivas para perfurar ou cortar a mandíbula 
superior ou inferior, para preparar o osso para a colocação de um implante.

•	 BROCAS COUNTERSINK: são utilizadas para ampliar a área crestal da osteotomia, ao perfurar os ossos densos 
tipo 1 e 2. 

•	 •	BROCAS DE MARCAÇÃO INICIAL: são utilizadas para criar um ponto de referência no centro da aresta e mar-
car o local para perfuração adicional. 

•	 BROCA PILOTO: são as primeiras brocas invasivas usadas para a preparação de um local de implantação. A 
broca piloto é utilizada para perfurar a profundidade e o ângulo de implantação desejados de acordo com o 
comprimento do implante. As brocas pilotos são específicas de acordo com o comprimento para garantir uma 
profundidade de perfuração precisa, que é limitada por um stopper embutido. 

•	 BROCAS DE MARCAÇÃO: permitem a visualização da posição real do implante no final do procedimento de 
perfuração. A cabeça de perfuração curta e afiada prende a broca no osso, enquanto o anel colocado acima da 
cabeça da broca, fornece uma indicação sobre a posição final do implante.

MODELOS COMERCIAIS

A Família de Instrumentais de Aço Inoxidável Com Conexão a Equipamentos é composta pelos seguintes códigos: 
MT-LM005 - Adaptador hexagonal longo para motor 0.05 polegadas; MT-LMK09 - Adaptador de chave longa para 
motor 0.09mm; MT-SM005 - Adaptador hexagonal curto para motor 0.05 polegadas; MT-SMK09 - Adaptador de cha-
ve curta para motor 0.9mm; CG-GMN10 - Chave de inserção de motor MGUIDE, C1, NP; CG-GMS10 - Chave de inserção 
de motor MGUIDE, conexão cônica, SP; CG-GMW10 - Chave de inserção de motor MGUIDE, conexão cônica, WP; MT-
-DE001 - Extensor de broca; CT-NLI10 - Chave de inserção longa, conexão cônica, NP; CG-NMN10 - Chave de inserção 
estreita de motor, C1, NP; CG-NMS10 - Chave de inserção estreita de motor, conexão cônica, SP; CT-NLM30 - Chave de 
inserção longa V3 para motor, NP; CT-NSI10 - Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, NP; CT-NSM30 - 
Chave de inserção curta V3 para motor, NP; CT-SLI10 - Chave de inserção longa, conexão cônica, SP; CT-SLM30 - Chave 
de inserção longa V3 para motor, SP; CT-SSM30 - Chave de inserção curta V3 para motor, SP; CT-WLI10 - Chave de 
inserção longa, conexão cônica, WP; CT-WSI10 - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, WP; MT-HLI20 
- Chave de inserção longa de catraca, HE; MT-HSI20 - Chave de inserção curta, HE; VG-GMN10 - Chave de inserção 
de motor MGUIDE, V3, NP; VG-NMN10 - Chave de inserção estreita de motor, V3, NP; MT-MMK07 - Chave curta Mul-
ti-Unit para motor; MT-ELM10 - Chave de motor longa para canal de parafuso angular; MT-ESM10 - Chave de motor 
curta para canal de parafuso angular; MT-MMK15 - Chave longa Multi-Unit para motor; MT-MUML2 - Chave longa de 
motor Multi-Unit; MT-MUMS2 - Chave curta de motor Multi-Unit; MG-NTP40 - Perfurador estreito de tecido MGUIDE ø 
4mm; MG-TP047 - Perfurador de tecido MGUIDE ø 4.7mm; MG-TP055 - Perfurador de tecido MGUIDE ø 5.5mm; MT-
-TP420 - Perfurador de tecido para implantes ø 4.2mm; MT-TP500 - Perfurador de tecido; CG-D0833 - Broca MGUIDE 
3,3mmx8mm; CG-D0839 - Broca MGUIDE 3,9mmx8mm; CG-D0843 - Broca MGUIDE 4,3mmx8mm; CG-D0850 - Bro-
ca MGUIDE 5mmx8mm; CG-D1033 - Broca MGUIDE 3,3mmx10mm; CG-D1039 - Broca MGUIDE 3,9mmx10mm; CG-
D1043 - Broca MGUIDE 4,3x10mm; CG-D1050 - Broca MGUIDE 5mmx10mm; CG-D1133 - Broca MGUIDE 3,3mmx11,5mm; 
CG-D1139 - Broca MGUIDE 3,9mmx11,5mm; CG-D1143 - Broca MGUIDE 4,3mmx11,5mm; CG-D1150 - Broca MGUIDE 
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5mmx11,5mm; CG-D1333 - Broca MGUIDE 3,3mmx13mm; CG-D1339 - Broca MGUIDE 3,9mmx13mm; CG-D1343 - Broca 
MGUIDE 4,3mmx13mm; CG-D1350 - Broca MGUIDE 5mmx13mm; CG-N0833 - Broca MGUIDE 3,3mmx8mm, NP; CG-
N0839 - Broca MGUIDE 3,9mmx8mm, NP; CG-N1033 - Broca MGUIDE 3,3mmx10mm, NP; CG-N1039 - Broca MGUIDE 
3,9mmx10mm, NP; CG-N1133 - Broca MGUIDE 3,3mmx11,5mm, NP; CG-N1139 - Broca MGUIDE 3,9mmx11,5mm, NP; 
CG-N1333 - Broca MGUIDE 3,3mmx13mm, NP; CG-N1339 - Broca MGUIDE 3,9mmx13mm, NP; CT-P2406 - Broca pi-
loto 2,4mmx2mmx6mm; CT-P2408 - Broca piloto 2,4mmx2mmx8mm; CT-P2410 - Broca piloto 2,4mmx2mmx10mm; 
CT-P2411 - Broca piloto 2,4mmx2mmx11,5mm; CT-P2413 - Broca piloto 2,4mmx2mmx13mm; CT-P2416 - Broca pilo-
to 2,4mmx2mmx16mm; CT-TDC30 - Broca helicoidal escalonada 3mmx2,4mm, irrigação externa (vermelha); CT-T-
DC35 - Broca helicoidal escalonada 3,5mmx3mm, irrigação externa (azul); CT-TDC40 - Broca helicoidal escalonada 
4mmx3,5mm, irrigação externa (verde); CT-TDC45 - Broca helicoidal 4,5mmx4mm, irrigação externa; MG-BM047 - 
Regulador ósseo MGUIDE Ø4,7mm; MG-BM055 - Regulador ósseo MGUIDE Ø5,5mm; MG-D0624 - Broca piloto MGUI-
DE 2,4mmx6mm; MG-D0824 - Broca piloto MGUIDE 2,4mmx8mm; MG-D1024 - Broca piloto MGUIDE 2,4mmx10mm; 
MG-D1124 - Broca piloto MGUIDE 2,4mmx11,5mm; MG-D1324 - Broca piloto MGUIDE 2,4mmx13mm; MG-DFP20 - Broca 
MGUIDE para pino de fixação, Ø2mm; MG-N0624 - Broca piloto estreita MGUIDE 2,4mmx6mm; MG-N0824 - Broca 
piloto estreita MGUIDE 2,4mmx8mm; MG-N1024 - Broca piloto estreita MGUIDE 2,4mmx10mm; MG-N1124 - Broca pilo-
to estreita MGUIDE 2,4mmx11,5mm; MG-N1324 - Broca piloto estreita MGUIDE 2,4mmx13mm; MG-NBM40 - Regulador 
ósseo estreito MGUIDE Ø4mm; MG-P0624 - Broca piloto universal MGUIDE 2,4mmx6mm; MG-P0824 - Broca piloto 
universal MGUIDE 2,4mmx8mm; MG-P1024 - Broca piloto universal MGUIDE 2,4mmx10mm; MG-P1124 - Broca piloto 
universal MGUIDE 2,4mmx11,5mm; MG-P1324 - Broca piloto universal MGUIDE 2,4mmx13mm; MG-PBM24 - Regulador 
ósseo piloto universal MGUIDE 2.40 mm; MT-CD310 - Broca de finalização 3,1mm; MT-CD365 - Broca de finalização 
3,65mm; MT-CD410 - Broca de finalização 4,1mm; MT-CD490 - Broca de finalização 4,9mm; MT-CS410 - Countersink 
4,1mm; MT-CSN33 - Countersink NP; MT-GDN33 - Countersink SP; MT-GDN50 - Countersink WP; MT-P2416 - Broca pi-
loto 2,4mmx16mm; MT-PD440 - Broca de marcação 4mm; MT-PDM24 - Broca de marcação 2,4mm; MT-SMD10 - Broca 
lança; MT-TDN19 - Broca esférica 1,9mm; MT-TDN20 - Broca piloto 2mm irrigação externa; MT-C2416 – Broca Piloto 
2,4mmx16mm; MT-HLI10 - Chave de inserção longa para contra-ângulo; MT-HSI10 - Chave de inserção curta para con-
tra-ângulo; MT-MLM30 – Chave de inserção longa para motor, NP; MT-MSM30 - Chave de inserção curta para motor, 
NP; MT-CLM21 - Chave de inserção longa CONNECT para motor.

MATERIAL

Os instrumentais são fabricados em Aço Inoxidável em conformidade com a norma ASTM F899.

EMBALAGEM

Cada item é apresentado individualmente em uma embalagem primária (tubo plástico) e secundária (caixa de papelão). 
Posteriormente, cinco caixas de um mesmo item são acondicionadas e embaladas juntas em uma capa de papelão.

PASSO A PASSO

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS são dispositivos auxiliares 
empregados em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes conforme indicação de uso prevista acima. 
O profissional deve seguir as instruções de utilização de cada produto, conforme descrito no item Indicação de Uso e 
Princípio de Funcionamento.
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6. FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE LIGA DE TITÂNIO SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS  

NOME TÉCNICO

Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A família de INSTRUMENTAIS DE LIGA DE TITÂNIO SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS oferece instrumentos especí-
ficos, ou seja, dispositivos auxiliares empregados em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes fabricados 
pela MIS Implants Technologies. Para tanto, deve ser utilizada apenas por profissionais devidamente qualificados e com 
conhecimento específico na área odonto-cirúrgica.
Os INSTRUMENTAIS presentes na FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE LIGA DE TITÂNIO SEM CONEXÃO A EQUIPAMEN-
TOS são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizáveis, esterilizáveis, não possuem conexão a equi-
pamento. 
Todos os instrumentos apresentam uma função especifica, conforme descrito a seguir: 

•	 Medidor de profundidade: é inserido no local de perfuração da osteotomia para verificação da profundidade 
alcançada após a perfuração com a broca.

•	 Indicador de posição do implante conexão cônica: utilizado para avaliar a direção, rotação e a posição do 
implante.

•	 Catracas com torquímetro: são usadas para transmitir um torque em uma única direção.

MODELOS COMERCIAIS

CT-BTC24 - Medidor de Profundidade 2,4mm; CT-BTC30 - Medidor de Profundidade 3mm; CT-BTC35 - Medidor de 
Profundidade 3,5mm; CT-BTC40 - Medidor de Profundidade 4mm; CT-BTC45 - Medidor de Profundidade 4,5mm; 
CT-NDI01 - Indicador de direção, NP; CT-SDI01 - Indicador de direção, SP; CT-WDI01 - Indicador de direção, WP; MT-
-BTL31 - Medidor de Profundidade cônico 3,10mm; MT-BTL36 - Medidor de Profundidade cônico 3,65mm; MT-BTL41 - 
Medidor de Profundidade cônico 4,10mm; MT-BTL49 - Medidor de Profundidade cônico 4,90mm; MT-BTT24 - Medidor 
de Profundidade 2,4mm; MT-BTT28 - Medidor de Profundidade 2,8mm; MT-BTT32 - Medidor de Profundidade 3,2mm; 
MT-BTT35 - Medidor de Profundidade 3,5mm; MT-BTT38 - Medidor de Profundidade 3,8mm; MT-BTT40 - Medidor de 
Profundidade 4mm; MT-BTT45 - Medidor de Profundidade 4,5mm; MT-BTT50 - Medidor de Profundidade 5mm; MT-
-BTT55 - Medidor de Profundidade 5,5mm; VN-DI340 - Indicador de direção de implante V3, NP; MT-RT070 - Catraca 
com torquímetro.

MATERIAIS

Os instrumentais são fabricados a partir de liga de titânio (Ti6Al4V) em conformidade com a norma ASTM F136. O 
Instrumental MT-RT070 apresenta uma parte fabricada em aço inoxidável, em conformidade com a ASTM F899, entre-
tanto, apenas a parte fabricada em liga de titânio, apresenta contato com o paciente.

EMBALAGEM

Os INSTRUMENTAIS DE LIGA DE TITÂNIO SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS apresentam-se embalados individualmen-
te em um tubo plástico de poliestireno e tampa de polipropileno (embalagem primária) e acondicionados em caixa tipo 
papelão (embalagem secundária). Posteriormente, cinco caixas de um mesmo item são acondicionadas e embaladas 
juntas em uma capa de papelão. 
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PASSO A PASSO

Os instrumentais da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE LIGA DE TITÂNIO SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS devem ser 
usados para a colocação dos Implantes fabricados pela MIS Implants Technologies. O profissional deve seguir as instru-
ções de utilização de cada produto, conforme descrito no item Indicação de uso e Princípio de Funcionamento.

7. FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS   

NOME TÉCNICO

Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS oferece instrumentos espe-
cíficos, ou seja, dispositivos auxiliares empregados em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes fabrica-
dos pela MIS Implants Technologies. Para tanto, deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente qualificados 
e com conhecimento específico na área odonto-cirúrgica.
Os INSTRUMENTAIS presentes na FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM CONEXÃO A EQUIPA-
MENTOS são artigos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizáveis, esterilizáveis, não possuem conexão a 
equipamento.
Todos os instrumentos apresentam uma função especifica, conforme descrito a seguir: 

•	 Pino Guia para perfurador ósseo: Indicado para guiar a broca.
•	 Stopper para broca: Indicado para limitação da profundidade de perfuração da broca.
•	 Sonda de profundidade do local do implante: Indicação da profundidade da osteotomia.
•	 Chave de mão e catraca: Inserção do implante.
•	 Chave de inserção: Indicada para instalação do implante.
•	 Guia de paralelismo: Indicado para verificação da direção da broca.

MODELOS COMERCIAIS

Apresentação comercial disponível em 1 unidade: MT-RDL30 - Chave hexagonal longa para uso manual e catraca 0,05 
polegadas; MT-RDM30 - Chave hexagonal extra curta ; MT-RDS30 - Chave hexagonal curta para uso manual e catraca 
0,05 polegadas; CG-GRN01 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, C1, NP; CG-GRN10 - Chave de inserção de catraca 
MGUIDE, C1, NP; CG-GRS01 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, conexão cônica, SP; CG-GRS10 - Chave de inser-
ção de catraca MGUIDE, C1, SP; CG-GRW01 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, conexão cônica, WP; MT-RA480 
- Catraca para adaptador hexagonal; CG-GRW10 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, conexão cônica, WP; MT-
-SHA10 - Chave manual conexão quadrada; MG-NTAS0 - Parafuso de ancoragem estreito MGUIDE Ø4mm; MG-NTAS1 - 
Parafuso de ancoragem estreito e plano MGUIDE Ø4mm; CG-NRN01 - Chave de inserção de anilha estreita MGUIDE, C1, 
NP; CG-NRN10 - Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE, C1, NP; CG-NRS01 - Chave de inserção de anilha estrei-
ta MGUIDE, conexão cônica, SP; CG-NRS10 - Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE, C1, SP; CT-NLR10 - Chave 
de inserção longa de catraca, conexão cônica, NP; CT-NLR30 - Chave de inserção longa V3 para catraca, NP; CT-NSR10 
- Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, NP; CT-NSR30 - Chave de inserção curta V3 para catraca, 
NP; CT-SLR10 - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, SP; CT-SLR30 - Chave de inserção longa V3 para 
catraca, SP; CT-SSI10 - Chave de inserção curta, conexão cônica, SP; CT-SSR10 - Chave de inserção curta para catraca, 
conexão cônica, SP; CT-SSR30 - Chave de inserção curta V3 para catraca, SP; CT-WLR10 - Chave de inserção longa de 
catraca, conexão cônica, WP; CT-BGP32 - Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, NP; CT-BGP35 - Pino Guia 
para perfurador ósseo, conexão cônica, SP; CT-BGP46 - Pino Guia para perfurador ósseo, conexão cônica, WP; MT-R-
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DE30 - Chave hexagonal extra longa; MT-S2408 - Stopper para broca Lance 2.4mmx8mm; MT-S2410 - Stopper para 
broca Lance 2.4mmx10mm; MT-S2411 - Stopper para broca Lance 2.4mmx11,5mm; MT-S2413 - Stopper para broca Lance 
2.4mmx13mm; MT-S2806 - Stopper para broca 2,8mmx6mm; MT-S2808 - Stopper para broca 2,8mmx8mm; MT-S2810 
- Stopper para broca 2,8mmx10mm; MT-S2811 - Stopper para broca 2,8mmx11,5mm; MT-S2813 - Stopper para broca 
2,8mmx13mm; MT-S3008 - Stopper para broca 3mmx8mm; MT-S3010 - Stopper para broca 3mmx10mm; MT-S3011 - 
Stopper para broca 3mmx11,5mm; MT-S3013 - Stopper para broca 3mmx13mm; MT-S3108 - Stopper para broca Lance 
3,1mmx8mm; MT-S3110 - Stopper para broca Lance 3,1mmx10mm; MT-S3111 - Stopper para broca Lance 3,1mmx11,5mm; 
MT-S3113 - Stopper para broca Lance 3,1mmx13mm; MT-S3206 - Stopper para broca 3,2mmx6mm; MT-S3208 - Stopper 
para broca 3,2mmx8mm; MT-S3210 - Stopper para broca 3,2mmx10mm; MT-S3211 - Stopper para broca 3,2mmx11,5mm; 
CT-WSR10 - Chave de inserção curta para catraca, conexão cônica, WP; MT-S3213 - Stopper para broca 3,2mmx13mm; 
MG-NSI40 - Chave de inserção de anel estreito MGUIDE Ø4 h 4mm; MT-S3508 - Stopper para broca 3,5mmx8mm; 
MT-S3510 - Stopper para broca 3,5mmx10mm; MT-S3511 - Stopper para broca 3,5mmx11,5mm; MT-S3513 - Stopper para 
broca 3,5mmx13mm; MG-US424 - Chave de inserção de anel universal MGUIDE H 4mm; MT-S3806 - Stopper para broca 
3,8mmx6mm; VG-GRN01 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, V3, WP; VG-GRN10 - Chave de inserção de catraca 
MGUIDE, V3, NP; VG-GRS10 - Chave de inserção de catraca MGUIDE, V3, SP; VG-NRN01 - Chave de inserção de anilha 
estreita MGUIDE, V3, NP; MT-S3808 - Stopper para broca 3,8mmx8mm; MT-S3810 - Stopper para broca 3,8mmx10mm; 
MT-S3811 - Stopper para broca 3,8mmx11,5mm; MT-S3813 - Stopper para broca 3,8mmx13mm; VG-NRN10 - Chave de 
inserção estreita de catraca MGUIDE, V3, NP; VG-NRS10 - Chave de inserção estreita de catraca MGUIDE, V3, SP; MT-
S4006 - Stopper para broca 4mmx6mm; MT-S4008 - Stopper para broca 4mmx8mm; MT-S4010 - Stopper para broca 
4mmx10mm; MT-S4011 - Stopper para broca 4mmx11,5mm; MT-S4013 - Stopper para broca 4mmx13mm; MT-S4108 
- Stopper para broca Lance 4,1mmx8mm; MT-S4110 - Stopper para broca Lance 4,1mmx10mm; MT-S4111 - Stopper 
para broca Lance 4,1mmx11,5mm; MT-S4113 - Stopper para broca Lance 4,1mmx13mm; MT-S4506 - Stopper para broca 
4,5mmx6mm; MT-S4508 - Stopper para broca 4,5mmx8mm; MT-S4510 - Stopper para broca 4,5mmx10mm; MT-S4511 
- Stopper para broca 4,5mmx11,5mm; MT-S4513 - Stopper para broca 4,5mmx13mm; MT-S4908 - Stopper para bro-
ca Lance 4,9mmx8mm; MT-S4910 - Stopper para broca Lance 4,9mmx10mm; MT-S4911 - Stopper para broca Lance 
4,9mmx11,5mm; MT-S4913 - Stopper para broca Lance 4,9mmx13mm; MT-S5006 - Stopper para broca 5mmx6mm; 
MT-S5008 - Stopper para broca 5mmx8mm; MT-S5010 - Stopper para broca 5mmx10mm; MT-S5011 - Stopper para 
broca 5mmx11,5mm; MT-S5013 - Stopper para broca 5 mmx13 mm; MT-SE128 - Extrator de parafuso hexagonal 0,05 
polegadas; MT-ELR10 - Chave de catraca longa para canal de parafuso angular; MT-ESR10 - Chave de catraca curta 
para canal de parafuso angular; MT-BTI20 - Sonda de profundidade do local do implante; MT-GDM01 - Sonda gengival 
2/4/6/8mm; MT-HMR25 - Chave sextavada longa de mão e catraca; MT-RMR10 - Chave longa de mão e catraca; MT-
-IT100 - Chave para coping de impressão moldeira fechada; MT-HW001 - Chave manual; MT-HDL30 - Chave hexagonal 
longa; MT-HTS10 - Chave de fenda hexagonal para laboratório; MT-PP001 - Guia de paralelismo; MT-PP240 - Guia de 
paralelismo 2,4/3mm; MT-SPP24 - Guia de paralelismo 2,4mm; MT-MUL02 - Chave Multi Unit longa; MT-HK100 - Chave 
hexagonal para parafuso de cobertura de implante HE; MT-RI040- Catraca com torquímetro; MT-MUR02 - Chave angu-
lada Multi Unit; MT-MURL2 - Chave longa de catraca Multi Unit; MT-MURS2 - Chave curta de catraca Multi Unit; MT-N-
LR20 – Chave sextavada longa de catraca, NP; MT-NSR20 – Chave sextavada curta de catraca, NP; MT-LRH20 – Chave 
de inserção longa; MT-SRH20 – Chave de inserção curta; MT-RLM30 - Chave de inserção longa, NP; MT-RSM30 - Chave 
de inserção curta, NP; MT-CLR21 - Chave de inserção longa CONNECT para catraca; MT-CSR21 - Chave de inserção 
curta CONNECT para catraca; MT-RSD19 - Chave de catraca Lockit, curta; MT-RSD24 - Chave de catraca Lockit, longa; 
MT-LOC10 – Dispositivo de montagem para Lockit; MG1-TE480 – Extensor de broca MGUIDE.

Apresentação comercial disponível em 3 unidades: CG-SCRW0 - Parafuso de trava para chaves de inserção MGUIDE.
ACESSÓRIO: MT-LOC11 - Anilha de suporte para pilar Lockit
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MATERIAIS

Os instrumentos da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS são fabri-
cados a partir de aço inoxidável em conformidade com a norma internacional ASTM F899.
O acessório MT-LOC11 é fabricado em Polissulfona

EMBALAGEM

Os componentes da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM CONEXÃO A EQUIPAMENTOS apresen-
tam-se embalados individualmente em um tubo plástico de poliestireno e tampa de polipropileno (embalagem primária) 
e acondicionados em caixa tipo papelão (embalagem secundária). Posteriormente, cinco caixas de um mesmo item são 
acondicionadas e embaladas juntas em uma capa de papelão. 
Os instrumentais estão disponíveis de forma unitária dentro da embalagem, exceto o parafuso de trava para chaves de 
inserção MGUIDE (CG-SCRW0) que apresentam 3 unidades por embalagem.
A catraca para adaptador hexagonal (MT-RA480) é embalada individualmente em um envelope de plástico (PET&PE).
A anilha de suporte para pilar Lockit (MT-LOC11) é embalada em envelope plástico (PET&PE) contendo 5 unidades.

PASSO A PASSO

Os instrumentais são usados para a colocação dos implantes fabricados pela MIS Implants Technologies. O profissional 
deve seguir as instruções de utilização de cada produto, conforme descrito no item Indicação de uso e Princípio de Fun-
cionamento.

8. KIT CIRÚRGICO HEXÁGONO EXTERNO   

NOME TÉCNICO

Kit cirúrgico

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O Kit Cirúrgico Hexágono Externo (MK-0045) é composto por instrumentais e brocas que auxiliam na colocação dos 
implantes dentários. 
O Kit Cirúrgico Hexágono Externo é composto pelos seguintes itens e suas funções estão descritas abaixo:

•	 Countersink: utilizado para ampliação da área crestal da osteotomia, ao perfurar o osso denso tipo 1 e 2. 
•	 Chave hexagonal: aplica torque sobre um parafuso para garantir o seu aperto ou liberação adequada.
•	 Chave hexagonal: utilizada para apertar os pilares do implante. São designados a um instrumento de acionamento 

de torque, como uma unidade de motorização ou chave dinamométrica. Eles permitem uma transmissão de torque 
em direção ao parafuso incorporado no pilar, para apertar o pilar ao implante. 

•	 Chave de catraca: instrumento monobloco utilizado para colocação dos implantes e apertar ou afroxar do parafuso.
•	 Chave sextavada longa de mão e catraca: insere o implante no local de inserção utilizando aplicação de torque. 
•	 Chaves de inserção: são ferramentas de inserção utilizadas para retirar o implante de sua embalagem e colocá-lo 

no local de implantação. Elas são equipadas com uma conexão designada a um instrumento de acionamento de 
torque, como uma unidade de motorização ou uma chave dinamométrica. Elas permitem uma transmissão de tor-
que em direção ao implante, a fim de garantir o procedimento adequado de inserção do implante. 

•	 Extensor de Broca: unidade de extensão a ser conectado a um contra-ângulo para perfuratriz dentária. Utilizado 
quando a geometria do contra-ângulo impede o uso de toda a extensão da broca. 

•	 Medidor de profundidade: utilizado para auxiliar na estimativa da profundidade de perfuração da osteotomia du-
rante o procedimento de preparação do local do implante dentário.  
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•	 Guia de paralelismo: indica visualmente a direção e orientação da broca para auxiliar no posicionamento dos im-
plantes paralelos. 

•	 Adaptador de motor: utilizado para apertar o  pilar a um implante com parafuso protético. 
•	 Broca de finalização: destinam-se ao uso em cirurgia oral reconstrutiva para perfurar ou cortar a mandíbula supe-

rior ou inferior, para preparar o osso para a colocação de um implante. 
•	 Broca lança: é usada para criar um ponto de referência para outras perfurações e local de marcação para brocas. 
•	 Broca esférica: é usada para criar um ponto de referência no centro da crista óssea e marcar o local para outras 

perfurações.
•	 Broca piloto: é a primeira broca invasiva usada para a preparação do local de implantação.
•	 Bandeja: bandeja para armazenamento. 
•	 Cuba de aço: cuba para dispensar os materiais utilizados. 
•	 Chave sextavada longa de catraca, NP: a chave sextavada de catraca é um instrumento utilizado para realizar a 

instalação do implante de Hexágono Externo; deve ser utilizada com o auxílio da catraca.

MODELOS COMERCIAIS

O Kit Cirúrgico Hexágono Externo (MK-0045) é composto por 1 unidade de cada item a seguir: MT-CS410A - Coun-
tersink 4.1mm; MT-HK100A - Chave hexagonal para parafuso de cobertura de implante HE; MT-HMR25A - Chave sex-
tava longa de mão e catraca; MT-CD312A - Broca de finalização 3.1mm; MT-CD367A - Broca de finalização 3.65mm; 
MT-DE001A - Extensor de Broca; MT-GDN33A - Countersink SP; MT-GDN50A - Countersink WP; MT-TDN19A - Broca 
esférica 1.9mm; MT-SMD10A - Broca lança; MT-C2416A - Broca piloto 2.4mmx16mm; CT-BTC24A - Medidor de pro-
fundidade 2.40mm; MT-SPP24A - Guia de paralelismo 2.4mm; MT-LM005A - Adaptador hexagonal longo para motor 
0,05 polegadas; MT-RI060A - Chave de catraca; MT-HSI10A - Chave de inserção curta; MT-HLI10A - Chave de inserção 
longa; MT-BTL31A - Medidor de Profundidade cônico 3.10mm; MT-BTL36A - Medidor de Profundidade cônico 3.65mm; 
MT-BTL41A - Medidor de Profundidade cônico 4.10mm; MT-BTL49A - Medidor de Profundidade cônico 4.90mm; MT-
-CD492A - Broca de finalização 4.9mm; MT-CD412A - Broca de finalização 4.10mm; MT-LRH20A - Chave de inserção 
longa para HI; MT-SRH20A - Chave de inserção curta, HI; MT-RDL30A - Chave Hexagonal longa para uso manual e ca-
traca 0,05 polegadas; KP-0101A – Bandeja; MT-TB001A - Cuba de aço inoxidável 31x59.5mm; MT-CSN33A - Countersink 
NP; MT-MLM30AA - Chave de inserção longa para motor, NP; MT-NLR20AA - Chave sextavada longa de catraca, NP; 
MT-RLM30AA - Chave de inserção longa, NP

MATERIAIS

Os componentes do Kit Cirúrgico Hexágono Externo são fabricados em Aço Inoxidável em conformidade com a norma 
ASTM F 899, com exceção dos códigos: CT-BTC24A, MT-RI060A, MT-BTL31A, MT-BTL36A, MT-BTL41A e MT-BTL49A 
que são fabricados em Liga de Titânio (Ti6Al4V) em conformidade com a norma ASTM F136. A bandeja do kit é fabri-
cada a partir de Polifenilsulfona em conformidade com a norma ISO 527-1.

EMBALAGEM

Os componentes do Kit Cirúrgico Hexágono Externo são armazenados em caixa fabricada de Polifenilsulfona e acondi-
cionados  em caixa de papel de alta gramatura.
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PASSO A PASSO

Tipo de broca Velocidade recomendada

Broca lança 1200-1500 RPM

Broca de marcação 2,4mm /Broca esférica 1200-1500 RPM

Broca de marcação 4mm 250-400 RPM

Broca piloto 500-1000 RPM

Broca helicoidal 400-600 RPM

Countersink 200-500 RPM

BROCA HELICOIDAL
Um pequeno passo (3 mm) na ponta das brocas apresenta o mesmo diâmetro da broca anterior da sequência de bro-
cas, permitindo o posicionamento preliminar dentro da osteotomia para melhorar a precisão da perfuração.
Observe que a ponta apical de todas as brocas helicoidais MIS é até 0,3 mm maior que a profundidade do implante 
correspondente. Isso deve ser levado em conta durante a fase de planejamento.

COUNTERSINK
Countersink é usado para aumentar a área da crista do local do implante, evitando pressão excessiva no pescoço do 
implante. Marcação de profundidade de 3,30 mm aparece no Countersink da plataforma estreita/narrow (MT-CSN33), 
de 3,75 e 4,20 mm aparecem na broca Countersink da plataforma padrão/standard (MT-GDN33) e 5 e 6 mm aparecem 
na broca de Countersink de plataforma larga/wide (MT-GDN50A). A velocidade de perfuração recomendada é de 200 
a 500 RPM. Ao perfurar o osso duro, deve-se ter cuidado extra para evitar o superaquecimento. Portanto, recomen-
da-se usar velocidades de perfuração menores com maior torque. Além disso, para evitar a pressão excessiva sobre o 
osso ou a necessidade de torque de inserção extremamente alto, é altamente recomendável usar as brocas countersink 
apropriadas após a conclusão do procedimento de perfuração.

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
Os medidores de profundidade podem ser usados para estimar o diâmetro do implante sucessivo e o espaço interim-
plantar necessário. Antes da inserção de um implante dentário, a avaliação do diâmetro do implante sucessivo e do 
espaço biológico necessário é fundamental. Ao avaliar estes dois parâmetros, o sistema CT-BTCxx sugere um método 
único, mesmo quando apenas as brocas piloto foram utilizadas e uma correção necessária da localização das brocas 
ainda pode ser demandada. O novo método sugerido pode ser usado quando a inserção de um implante é necessária 
ao lado de um único dente, entre 2 dentes ou próximo a outra osteotomia, indicando 1,5 mm de cada lado. O diâmetro 
do implante sucessivo compatível também é indicado.

GUIA DE PARALELISMO
Antes da limpeza, as guias de paralelismo devem ser separadas da seguinte forma: parafusos, molas, esferas e pinos. 
Limpar e secar as peças é essencial para evitar a erosão das peças e manter o funcionamento eficiente do sistema. 

1.	 Identifique a localização do primeiro implante e crie uma osteotomia de comprimento total usando uma broca 
de 2 mm ou 2,8 mm.

2.	Com base no planejamento cirúrgico, escolha um braço de extensão e prenda-o à um guia de paralelismo na 
distância desejada.

3.	Com base no plano cirúrgico, coloque a guia de paralelismo no local da osteotomia e ajuste o braço de extensão 
paralelo ao longo eixo da guia de paralelismo.

4.	Usando uma broca de 2 mm ou 2,8 mm, crie a osteotomia seguinte.
5.	Aumente cada osteotomia até o diâmetro desejado, baseado no implante escolhido para cada local. Use as guias 

de paralelismo para garantir o paralelismo entre os implantes.
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9. KIT CIRÚRGICO C1 XD   

NOME TÉCNICO

Kit cirúrgico

INDICAÇÃO DE USO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O Kit Cirúrgico C1 XD destina-se a ser utilizado em um procedimento de implantação em que o dentista utiliza implantes 
C1 XD fornecidos com brocas MIS descartáveis (XD) e todo o conjunto de instrumentos cirúrgicos necessários para a 
implantação, está incluído num único kit. 
Os INSTRUMENTAIS presentes no Kit Cirúrgico C1 XD são artigos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizá-
veis, esterilizáveis, não possuem conexão a equipamento, projetados e desenvolvidos com alta qualidade e, por isso, são 
práticos, de fácil manuseio e com características específicas que contribuem positivamente no processo cirúrgico. 
Todos os instrumentos apresentam uma função específica, descritas a seguir:

•	 Brocas de marcação (MT-PDM24A; MT-PD440A): permitem a visualização da posição real do implante no final do 
procedimento de perfuração.  

•	 Broca piloto (CT-P2416A): é a primeira broca invasiva usada para a preparação de um local de implantação. A broca 
piloto é utilizada para perfurar, gerando a profundidade e o ângulo de implantação desejados de acordo com o 
comprimento do implante. A broca piloto é específica para cada comprimento de implante a fim de garantir uma 
profundidade de perfuração precisa, limitada por um stopper embutido.

•	 Countersink (escareador) (MT-CSN33A; MT-GDN33A; MT-GDN50A): são utilizados para ampliar a área crestal da 
osteotomia ao perfurar os ossos densos tipo 1 e 2.

•	 Chaves de inserção longa de catraca (CT-NLR10A; CT-SLR10A; CT-WLR10A): indicadas para instalação do implante.
•	 Chaves de inserção longa (CT-NLI10A; CT-SLI10A; CT-WLI10A): são utilizadas para retirar o implante de sua emba-

lagem e colocá-lo no local da implantação.
•	 Catraca com torquímetro (MT-RT080A): é usada para transmitir um torque para implantação.
•	 Chave hexagonal (MT-RDL30A; MT-RDS30A): aperto do pilar ao implante. Elas são encaixadas a um instrumento 

de acionamento de torque, como uma chave de torque. Elas permitem uma transmissão de torque em direção ao 
parafuso incorporado no pilar, para apertar o pilar ao implante.

•	 Extensor de broca (MT-DE001A): é utilizado quando a geometria do contra-ângulo impede o uso de toda a exten-
são da broca.

•	 Medidor de profundidade (CT-BTC24A): é usado para auxiliar na estimativa da profundidade de perfuração da 
osteotomia durante o procedimento de preparação do local do implante dentário.

MODELOS COMERCIAIS

O Kit Cirúrgico C1 XD (MK-C1XD) é composto por: CT-BTC24A - Medidor de Profundidade 2,4mm; CT-NLI10A - Chave 
de inserção longa, conexão cônica, NP; CT-NLR10A - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, NP; CT-
-P2416A - Broca piloto 2,4mmx2mmx16mm; CT-SLI10A - Chave de inserção longa, conexão cônica, SP; CT-SLR10A - 
Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, SP; CT-WLI10A - Chave de inserção longa, conexão cônica, WP; 
CT-WLR10A - Chave de inserção longa de catraca, conexão cônica, WP; MT-CSN33A – Countersink NP; MT-DE001A 
- Extensor de broca; MT-GDN33A – Countersink SP; MT-GDN50A – Countersink WP; MT-PD440A - Broca de marcação 
4mm; MT-PDM24A - Broca de marcação 2,4mm; MT-RDL30A - Chave hexagonal longa para uso manual e catraca 0,05 
polegadas; MT-RDS30A - Chave hexagonal curta para uso manual e catraca 0,05 polegadas; MT-RT080A – Catraca 
com torquímetro.
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MATERIAIS

As matérias-primas empregadas na fabricação do KIT CIRÚRGICO C1 XD estão em conformidade com as normas téc-
nicas de padrão internacional a fim de garantir a segurança e qualidade dos produtos. Desta maneira, são fabricados 
a partir de aço inoxidável em conformidade com a norma internacional ASTM F899-12b, os seguintes instrumentos:  
CT-NLI10A; CT-NLR10A; CT-P2416A; CT-SLI10A; CT-SLR10A; CT-WLI10A; CT-WLR10A; MT-CSN33A; MT-DE001A; MT-
-GDN33A; MT-GDN50A; MT-PD440A; MT-PDM24A; MT-RDL30A; MT-RDS30A. O instrumento CT-BTC24A é fabricado 
a partir da liga de titânio em conformidade com a norma internacional ASTM F136-13. O instrumental MT-RT080 apre-
senta uma parte fabricada em aço inoxidável (em conformidade com a ASTM F899-12b); entretanto, apenas a parte 
fabricada em liga de titânio apresenta contato com o paciente.

EMBALAGEM

Os componentes do Kit Cirúrgico C1 XD são dispostos em uma bandeja (MK-XD01) de aço inoxidável protegidos por um 
estojo de polifenilsulfona. Por sua vez, o estojo é acondicionado em caixa de papel de alta gramatura.

PASSO A PASSO

Os instrumentais do Kit Cirúrgico C1 XD devem ser usados para a colocação dos IMPLANTES MIS C1 XD.
O profissional deve seguir as instruções de utilização de cada produto, conforme descrito no item Indicação de uso e 
Princípio de Funcionamento.
Para utilização das chaves, consulte em http://www.dentsplysirona.com.br/bulas/MPB-UIPRO.pdf

10. INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS PRODUTOS   

ADVERTÊNCIAS

USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL. 
NÃO ESTÉRIL. 
PRODUTO REUTILIZÁVEL. 
ESTERILIZE SEMPRE ANTES DE UTILIZÁ-LOS. 

- O uso de componentes não estéreis pode levar à infecção de tecidos ou doenças infecciosas. Brocas, instrumentos e 
kits devem ser limpos e esterilizados antes de cada uso.
- Informações de segurança para Ressonância Magnética: 
Aviso: Os sistemas de implantes dentários MIS não foram avaliados quanto à segurança e compatibilidade no ambiente 
de Ressonância Magnética. Eles não foram testados para aquecimento, migração ou artefato de imagem no ambiente 
de Ressonância Magnética. A segurança dos sistemas de implantes dentários MIS no ambiente Ressonância Magnética 
é desconhecida. O escaneamento de um paciente que tenha este dispositivo pode resultar em lesão do paciente.
- Deve-se enfatizar que a MIS recomenda o uso de um dispositivo de controle de torque sempre que possível. A chave 
de catraca pode transferir níveis de torque que não se correlacionam às recomendações especificadas para a colo-
cação do implante ou fixação do parafuso. O excesso de carga pode resultar em danos aos implantes, componentes, 
parafusos, à própria chave e até mesmo à interface osso-implante.
- Instrumentais de corte devem ser usadas para um máximo de 30 usos.
- Procedimentos recomendados pela MIS não podem substituir o julgamento e a experiência profissional do cirurgião.
- Falta de treinamento adequado, conhecimento e experiência do praticante são considerados fatores de risco im-
portantes para a saúde do paciente e para o sucesso do implante. Portanto, nenhum procedimento de colocação de 
implante deve ser realizado sem treinamento prévio por uma instituição certificada.
Instrumentais de corte devem ser usados no máximo 30 vezes.



Instruções de Uso

MIS Implants Technologies Ltd.
P.O.Box 7, Bar Lev Industrial Park,
2015600, Israel 
Website: www.mis-implants.com

MP-UIDT3-EN Rev.6 (04/2022)
1100-ARTECCO0248 – Rev01

Importado por:
DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 –  
CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira 
www.dentsplysirona.com.br 
Tel.: (11) 3046.2222 - SAC: 0800 771 2226 
(Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – 
CRQ-SP: 04208396
Registro ANVISA nº 
80196880357,80196880358, 80196880359, 
80196880361, 80196880364, 80196880365, 
80196880366, 80196880370.

Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos  
e Sistemas Odontológicos
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, 
CD 02, Unidade 63 – Distrito Industrial   
São José/SC - CEP: 88.104-785  
www.dentsplysirona.com.br  
SAC: 0800 771 2226  
(somente no Brasil) - (11) 3046-2222   
Responsável Técnico:  
João G. S Zanuzzo – CRF-SC: 8326 
Registro ANVISA nº 80745409016

IFU MPB-UISUR Rev. 3 (11-2022)

• ATENÇÃO: Os instrumentos não cortantes destinam-se a 10 anos de uso. Substitua-os quando estiverem danificados 
ou sem brilho.
• ATENÇÃO: Brocas, broca para fresar osso, perfilador de osso, escareadores, perfurador de tecido e brocas trefinas: 
Assegure uma irrigação suficiente da broca. Minimizar o trauma ao osso e ao tecido circundante aumenta o potencial 
de osseointegração bem-sucedida.

PRECAUÇÕES	

•	 Déficits pré-operatórios de tecidos duros ou de tecidos moles podem produzir um resultado estético compro-
metido ou angulação dos implantes desfavoráveis.

•	 Para garantir o tratamento a longo prazo, é aconselhável fornecer um acompanhamento regular abrangente ao 
paciente após o tratamento com implantes e informar sobre a higiene oral.

•	 Todos os instrumentos e ferramentas utilizadas na cirurgia devem ser mantidos em boas condições e cuidado 
deve ser tomado para que os instrumentais não danifiquem os implantes ou outros componentes.

•	 Atenção especial deve ser dada aos pacientes que apresentam fatores locais ou sistêmicos que possam interferir 
no processo de cicatrização dos ossos, do tecido mole ou no processo de osseointegração (por exemplo: fumar 
cigarros, má higiene oral, diabetes descompensadas, radioterapia oro-facial, terapia com esteróides, infecção no 
osso vizinho). 

•	 Recomenda-se precaução especial em pacientes que recebem terapia com bifosfonatos.
•	 Os dentistas certificados que utilizam os produtos da MIS Implants Technologies Ltd. são responsáveis por de-

terminar quando é adequada a troca do produto ou não, para o paciente e a circunstância.
•	 Não exceder torque de 30Ncm no aperto dos pilares prostéticos parafusados. Aperto excessivo dos pilares pode 

causar fraturas no parafuso. 
•	 Devido ao pequeno tamanho dos dispositivos, deve-se ter cuidado para que não sejam engolidos ou aspirados 

pelos pacientes.
•	 Solução de limpeza ou desinfetante não deve conter nenhum dos ingredientes: ácidos orgânicos ou ácidos mine-

rais, lixiviantes fortes, solventes orgânicos (por exemplo: acetona, éter, hexano, benzeno), agentes oxidantes (por 
exemplo: peróxidos), halogênios (cloro, iodo, bromo), hidrocarbonetos aromáticos halogenados.

CONTRAINDICAÇÕES	

As contrandicações costumeiras na cirurgia oral com outros materiais de implantes devem ser observadas. Elas in-
cluem pacientes que tomam corticoesteróides ou anticonvulsivantes e aqueles que recebem radiação de outras tera-
pias imunossupressoras. Pacientes com valores laboratoriais anormais de uréia, creatinina ou cálcio sérico, pacientes 
com diabetes, doença cardiovascular, hipertensão acima de 170 / 110 mmHg, fraturas osteoporóticas por esmaga-
mento, doença respiratória, tireóide ou paratireóide, devem ser excluídos assim como pacientes com diagnósticos de 
malignidade nos últimos cinco anos e aqueles que apresentaram aumento nodular, sensibilidade ou nódulo inexplicado 
na cabeça ou no pescoço. Os procedimentos de implante não devem ser realizados em pacientes com processo oste-
olítico ativo, inflamatório ou infeccioso no local do implante. 
É contraindicado o uso quando: 

•	 Pacientes com doença debilitante ou descontrolada;
•	 Hemofilia, granulocitopenia ou outros problemas hemorrágicos;
•	 Uso de esteróiodes, antibióticos profiláticos, diabetes frágil;
•	 Paciente com Síndrome de Ehler-danlos;
•	 Pacientes que apresentem: osteoradionecrose, insuficiência renal, transplante de órgãos, terapia de anticoagula-

ção, hipersensibilidade idiopática, displasia fibrosa, enterite regional;
•	 Falta de treinamento adequado do profissional;
•	 Condições, doenças ou tratamento que comprometam gravemente a cicatrização, por exemplo, radioterapia;
•	 Baixa aderência do paciente; 
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•	 Transtornos psiquiátricos que interferem na compreensão do paciente e cumprimento dos procedimentos ne-
cessários;

•	 Expectativas dos pacientes irrealistas quanto à reconstrução prostodôntica inatingível;
•	 Incapacidade do paciente em administrar a higiene bucal;
•	 Hipersensibilidade do paciente a componentes específicos dos implantes.

EFEITOS ADVERSOS

Desconhecidos.

 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	

Esterilizar todos os produtos antes do primeiro uso e depois de cada uso seguindo as instruções abaixo:
Os produtos são fornecidos limpos, contudo, na condição de produto não estéril. Sendo assim, deverão ser limpos e es-
terilizados antes da utilização, conforme instruções de uso e protocolo de biossegurança vigente. Da mesma forma, após 
a utilização, os componentes devem ser pré-limpos, limpos e e esterilizados para o armazenamento e/ou uso.
Para tanto, recomenda-se seguir o protocolo de biossegurança local ou de acordo com o preconizado na sequência:

PRÉ-LIMPEZA
•	 Desmonte os instrumentos, se necessário.
•	 Mergulhe todos os instrumentos em no máximo duas horas após o uso em uma solução de limpeza enzimática, 

com um nível de pH entre 6-9, por exemplo, Deconex® POWER ZYME, Borer Chemie AG, preparada com água 
morna por 5 minutos.

•	 Esfregue os instrumentos sob água corrente com uma escova de nylon macio para remover quaisquer restos de 
sangue ou sujidade.

•	 Enxague sob água corrente (pelo menos, durante 1 minuto).
•	 Coloque os instrumentos num kit, suporte ou bandeja para evitar qualquer contato entre eles durante o próximo 

procedimento de limpeza.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA
•	 A pré-limpeza manual é necessária para garantir uma limpeza mecânica eficiente. Lavadoras desinfetantes ade-

quadas, bem como agentes de limpeza e neutralização, devem ser usados para limpeza automatizada. As instru-
ções do fabricante da lavadora desinfetante devem ser seguidas. Os agentes de limpeza e neutralização devem 
ser dosados e usados de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se um programa de limpeza com 
desinfecção térmica (A0 ≥ 3000).

•	 Água desmineralizada ou água que satisfaça este nível de pureza é recomendada para limpeza. O método de pro-
cessamento automatizado foi validado com os seguintes materiais e dispositivos:

•	 (de acordo com ISO 15883 e AAMI TIR 30):
•	 Lavadora desinfetante, Miele Professional PG 8593
•	 Programa de limpeza VARIO-TD
•	 Pré-lavagem com água fria: 4 min
•	 Limpeza: 10 min a 55°C
•	 Neutralização: 6 min
•	 Enxágue intermediário com água fria: 3 min
•	 Desinfecção térmica: 5 min a ≥ 90°C (A0 ≥ 3000)
•	 Secagem: 30 min
•	 Agente de limpeza: Neodisher® MediClean forte, Dr. Weigert, Hamburgo.
•	 Agente de neutralização: utilizar agente de limpeza à base de ácido cítrico.
•	 Para ferramentas com orifício interno, como ferramenta de inserção direta, adicione a seguinte etapa de lavagem: 
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mergulhe as ferramentas em água destilada e ative a lavagem em banho ultrassônico por 10 min em temperatura 
ambiente. Filtre as ferramentas e seque em estufa por 30 min a 100°C.

MANUTENÇÃO
•	 Antes da esterilização, todos os produtos devem ser inspecionados a olho nu quanto a sujeira visível, deficiências 

e/ou corrosão.
•	 •	 Deve ser dada atenção especial aos recursos de projeto, como canais, furos cegos, roscas, rebaixos e superfícies 

de contato.
•	 Verifique todas as marcações nos produtos quanto à visibilidade e legibilidade por inspeção a olho nu.
•	 Verifique os componentes correspondentes para montagem e funcionalidade adequadas.
•	 Verifique se os produtos com partes móveis estão funcionando corretamente.
•	 Verifique a integridade dos componentes pré-montados.
•	 Descarte os produtos defeituosos.

ESTERILIZAÇÃO
•	 Montar os instrumentos, se necessário, e coloque-os em um kit.
•	 Coloque em uma bolsa de esterilização que seja comercializada legalmente para utilização com os parâmetros de 

esterilização recomendados.
•	 A embalagem deve cumprir com os requisitos das normas DI EN ISO 11607, ANSI/AAMI ST79 e AAMI TIR12.
•	 Cada embalagem de esterilização deve apresentar um indicador de esterilização e a respectiva data.
•	 Esterilizar a vapor de acordo com a tabela abaixo. Não exceder a temperatura recomendada especificada.

Ciclo Temperatura Tempo exposição Tempo secagem

Deslocamento  
gravitacional 135°C/275°F 10 minutos 30 minutos

Pré-vácuo 132°C/270°F 4 minutos 20 minutos

 CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	

O produto deve ser armazenado em local seco, na embalagem original, à temperatura ambiente e não exposto à luz so-
lar direta ou umidade. O armazenamento incorreto pode influenciar as características do dispositivo, levando à falhas.
O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens e não deve ser arremessado de forma bruta para 
manter sua integridade.
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LEGENDA ADICIONAL

As Instruções de Uso do produto devem ser consultadas através do nosso bulário eletrônico disponí-
vel em: bulario.dentsplysirona.com.br/U/MPB-UISUR. 
ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado 
na embalagem. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso 
SAC através do 0800 771 2226 (somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.


